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1, INTRODUCCION Y OBJETIVOS

Canal de Isabel II, consiste en la evaluacién del impacto ambiental

. generado por las obras e instalacién de las conducciones de agua
potable, depésito e instalaciones anejas contempladas en el Frojyecto de
Artexda de Refuerzo y Advecion al Carredar del Hemares.

Mediante dicha cualificacién se pretende sefialar las 4reas mis
sensibles o susceptibles de recibir impactos negativos asociados a la
obra y, evitar o cuando menos minimizar su magnitud, de modo que 1la
construccién y explotacidn de dicha infraestructura, necesaria para
sistema de abastecimiento de agua potable a diversas localidades
madrilefias, no suponga una alteracién o destruccién de zonas o parajes
naturales de interés.
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2. METODOLOGIA

senalados, consta de tres fases bien diferenciadas.

* En primer lugar, es necesario un buen conocimientof
fisico en la zona afectada, para 1o que se han realizado
general de los antecedentes bibliograficos existentes y‘est

‘ de campo, tendentes a comprobar sobre el terrend )
caracteristicas concretas del emplazamiento de las instalaciones
Yy el trazado de las conducciones pertenecientes al proyecto.

Durante el andlisis de antecedentes se ha recopiladc y estudiado

la mayoria de la documentacién bisica publicada sobre la zona de
estudio o dreas limitrofes por las diferentes administraciones y
organismos piblicos o privados. Las temiticas analizadas en esta
fase han sido:

~Unidades fisiograficas y paisaje

-Geologia

. -Espacios naturales protegidos y/o catalogados

—Patrimonio arqueoldgico, histérico-artistico, geoldgico y/o
paleontoldégico.

=Flora y usos del suelo
-Fauna

=-Vias pecuarias
—Planeamiento urbanistico

La documentacién consultada tiene, en la mayoria de los casos una
representacién cartografica con gran variabilidad de escalas, parte
de la cual ha servido como base para la realizacién de los planos
y figuras que acompafian a este trabajo. % Ej}‘




Por otro lado, una vez realizada una primera aproximacién a las
caracteristicas generales de la zona mediante el estudio previc de
1a biblicgrafia, se realizé un recorrido sistemético de la traza de

las conducciones contempladas en la actuacién y se visitd el
emplazamiento elegido para la construccidn del depésito, 1o que ha
permitis una definicién o cualificacidén mis exacta de los efectoes-de

se ejecutarén las obras contempladas en el proyecto, sk estudiags,
y valoraron las alteraciones y efectos negativos derivh dos de su
ejecucidn. Para ello se ha realizado un andlisis de dichos efectos
desde el punto de vista tanto de la fase de construccién como de
su posterior explotacién. Para la evaluacidén de los impactos
provocados por la obra se han utilizado las categorias definidas
en el "Reglamento para la Ejecucidén del Real Decreto lLegislativo
1302/1986, de 28 de Junio, sobre Evaluacidn de Impactc Ambiental™.

Por dltimo, en la tercera fase se han realizado una serie de
recomendaciones tendentes a evitar o, cuando menos, minimizar los
impactos negativos resultantes en la evaluacién realizada en la
fase anterior, proponiéndose un avance de las medidas protectoras

y correctoras a adoptar.

Las Medidas protectoras van encaminadas a proteger, dentro
de 1o posible, la zona afectada por las obras durante la realizacidn
de las mismas.

Con las Medidas Correctoras se pretende el restablecimiento
de la zona, una vez concluidas las okras, a sus condiciones
naturales originales e, incluso, 1la mejora de dichas condiciones en
la zona y &reas circundantes.
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3, DESCRTPCICN Y JUSTIFICACTON DEL PROYECTO

Dentro de la programacién de infraestructuras hidraulicas del canal
de Isabel IT en materia de aguas potahles, figura como prmntarlo el

afios un gran desarrollo, tanto demografico como industrial, ‘
en algunos casos el sistema de abastecimiento actual sea
para cubrir la gran demanda existente.

El caso mis patente lo constituye Alcald de Henares, tercera
poblacidén en cuanto a mimero de habitantes de la Comunidad (mds de
140.000). Su abastecimiento actual se realiza mediante los recursos e
infraestructuras de la denominada "Mancomunidad del Sorbe", cuyas
dotaciones resultan claramente insuficientes.

Para optimizar el suministro a dicha poblacidn, y contemplando la
mejora del existente a otros micleos urbanos e industriales del Corredor
del Henares, el canal de Isabel IT plantea el presente "Proyecto de
Arteria de Refuerzo y Aduccién al Corredor del Henares® con el que se
pretende cubrir las necesidades de dicha zona.

El proyecto consta de dos tipos de obras. Estas son:

A) Conducciones (29,5 Km de longitud total).
B) Nuevo depdsito de 100.000 m* de capacidad.

Las obras se encuentran situadas dentro de los términos
municipales de Madrid (Distrito de San Blas), Coslada, San Fernando de
Henares, Torrején de Ardoz, Alcald de Henares y Torres de la Alameda.
Son obras basicamente lineales, con su origen en la arteria de 1.250 mm
de didmetro gue unird los depdsitos de Hortaleza (5°) y San Blas (7¢), en
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las proximidades de este ultimo, desde donde parte ‘el sistema de
conducciones hasta llegar a un punto intermedio cerca del paraje
denominado "Soto de la Cindad" (Término de Alcalid de Henares). En dicho
punto las conducciones se bifurcan, finalizando uno de los ramales en la
arteria de circunvalacién de Alcald de Henares y el otro en un nuevo
depdsito que se construird en el Paraje de “La Tachuela" (Térm . Torres
de la Alameda) El trazado exacto del sistema de conducciones y la

a este informe en el Anejo 2.

Las conducciones se proyectan en tuberias de hormigén a :
1.400 a L.000 mm de didmetro y con una longitud total aproximada
29.500 metros.

Irén alojadas en zanjas excavadas a una profundidad media de 3,5
metros, con taludes 1:3 y apoyadas sobre cama de gravilla de 20 cm. Las
alturas de cobertura quedaran limitadas a un minimo de 1 m y un maximo
de 4 m.

El trazado ha sido proyectado reduciendo en lo posible los cambios
de direccidn, tanto en planta como en perfil, aungue se encuentra
fuertemente condicionado por la gran densidad de edificaciones
existentes en algunos puntos y el trazado de otras infraestructuras
{(ferrocarriles, carreteras existentes o proyectadas, gaseoductos, etc.).

Como final de uno de los ramales del sistema de conducciones, se
proyecta la conduccién de un depdsito en hormigén de, aproximadamente,
100.000 m° de capacidad. Dicho depésito serd semienterrado y se situara
en el paraje de "La Tachuela" (Término Municipal de Torres de la Alameda),
con su base en la cota 665, suficiente para alcanzar por gravedad al
micleo de Alcald de Henares.

Las dimensiones interiores del depésito son de 100 x 200 x5 m, v
estard divide en dos compartimentos iguales. Adosada al depésito se
prevé la construccién de la sala de valvulas de 120 m* de superficie y 3
netros de altura.
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metros, aproximadamente. Ademas se dispondra la constru
de acceso convenientemente pavimentado.

Una vez ejecutada la obra se prevé el ataluzado de los muros
perimetrales hasta la mitad de su altura chapdndose las partes vistas
con piedra caliza concertada.

Por iltimo, conviene sefialar que, dadas las caracteristicas del
substrato en la totalidad de la zona afectada por la actuacidn (rocas
terciarias y cuaternarias escasamente consolidadas o no consolidadas),
la apertura de las zanjas que alojardn las conducciones, asi como la
excavacién del emplazamiento del depésitc se realizard mediante
excavadora no siendo previsible la necesidad de la utilizacidén de otros .
medios como ripper o voladuras.
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