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1 MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA

1.1 ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PLAN ESPECIAL

Una vez trascurridos 10 afios desde la puesta en marcha del PSD “Plan de Saneamiento y
Depuracion de aguas residuales de la Comunidad de Madrid 1995-2005" y desde ia
conviccion de preservar los recursos hidricos y la vocacion de gestionarlos en consonancia
con la sostenibilidad medioambiental, nace madrid dpura, el plan de depuracién y
reutilizacion del agua que la Comunidad de Madrid desarrollara en el periodo 2005-2010.

Entre las actuaciones incluidas en Madrid dpura se encuentra la conexién de los vertidos del
Municipio de Camarma de Esteruelas a la Depuradora Alcala Oeste, en donde mejoraran el
grado de tratamiento recibido respecto al que tienen actualmente en la EDAR existente de
Camarma de Esteruelas.

Para ello es necesaria la ejecucion de un emisario desde Camarma de Esteruelas hasta el
colector Industrial oeste de Alcala de Henares, de 4,88 km de longitud total y didmetros

comprendidos entre los 800 y 1.000 mm.

El objeto de este plan especial es recoger las actuaciones a realizar que contribuiran a la

mejora de la calidad de las aguas del arroyo Camarmilla.

1.2 MARCO LEGAL

Se redacta este Plan Especial de acuerdo con lo establecido en los articulos 50 y
siguientes de la Ley 9/2001, de 17 de Julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en los
que, entre otras, se determina la funcién de los Planes Especiales en cuanto a la definicion,
ampliacion o proteccion de cualesquiera elementos integrantes de las redes publicas de
infraestructuras, equipamientos y servicios, asi como la compiementacion de sus

condiciones de ordenacion con caracter previo para legitimar su ejecucion.

La Comision de Urbanismo de Madrid, de acuerdo con el articulo 61.c de la citada Ley
9/2001, sera el drgano competente para la aprobacién definitiva de los Planes Especiales,
asi como sus modificaciones, que tengan por objeto la ordenacion de infraestructuras,

equipamientos y servicios publicos que corran a cargo de la Comunidad de Madrid.
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1.3 CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

La oportunidad viene marcada por el programa de inversiones propuesto por la Comunidad
de Madirid para el periodo 2005-2010, como desarrolio del Plan madrid dpura.

1.4 AMBITO GEOGRAFICO

La conduccion proyectada discume por los temenos pertenecientes a los términos
municipales de Camarma de Esteruelas y Alcala de Henares, situados ambos, en la zona

este de la Comunidad de Madrid.

1.5 ADECUACION AL PLANEAMIENTO

El 4rea de estudio se encuadra en el sector centro-gste de la Comunidad de Madrid, en la

region natural de Valle del Henares.

El emisario recoge todos los vertidos de aguas residuales del municipio de Camarma de
Esteruelas, tanto los procedentes de las zonas consolidadas de las NNSS de 1996 como los
previstos en el avance del PGOU de Camarma de Julio de 2001.

Ademés de atender la totalidad del municipio de Camarma de Esteruelas se ha previsto que
el emisario intercepte los vertidos procedentes de los sectores S-108, 5-115 (Espartales
Norte) , UE 20 (La Seda de Barcelona) y el sector 31-B (ampliacion de la seda de
Barcelona) correspondientes a la revisidn del PGOU de Alcala de Henares de 1991 y a su

avance de Julio de 2005.
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Se recogen en la siguiente tabia las superficies y viviendas a recoger por e emisario;

CAMARMA DE ESTERUELAS
Viv. ] Ind/Ter/Dot | Abatecim. | Depuracién.
Sectores muttifam, | T AT | (i edif) (m*/dia) (m*/dia)
NNSS 1996 668 1.388 345000 5803 4112
Avance PGOU
Residencial
SR-01 900 300 - 1.290 1.008
SR-02 - 1.850 - 2.960 1.554
SR-03 2625 875 7.000 3.823 2.988
indiTer
Si - - 170.000 1.469 1.175
ST - - 390.000 3.370 2696
Parcial 3.525 3.025 567.000 12.911 9.421
TOTALES 4.193 4413 912.000 18.714 13.533
=1}
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ALCALA DE HENARES
Sectores Viv. Viv. EDIF. TER | EDIF. DOT | EDIF. IND
multifam Unifam. (m?e) {m?e) (m?e)
UE 20 (LA SEDA DE
2.275 - - 46676 -
BARCELONA)
S-108 (UE-1) 1.250 - - - -
S-108 (Resto) - - - - 144.218
S-115(LOS
ESPARTALES 3.442 409 21.000 69.013 -
NORTE)
Sector 31-B
(AMPLIACION DE LA
- - 1.844 6.851 100.070
SEDA DE
BARCELONA)
Total 6.967 409 22844 122.540 244.288

1.6 BASES DE DISENO

1.6.1 Caudales de aguas residuales

El calculo del caudal de aguas residuales se realiza distinguiendo entre aguas residuales

domeésticas y aguas residuales industriales.
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Las dotaciones, tanto de aguas domésticas como de aguas industriales, utilizadas para el
calculo de los caudales son las indicadas en las Normas para Redes de Saneamiento del
Canal de Isabel Il. Se adopta como dotacion de aguas residuales domésticas 1,20
m/vividia mientras que la dotacién de aguas residuales industriales se ha considerado
igual a 8,64 ¥m?¥dia. El coeficiente de retomo se ha considerade igual a 0,8 en ambos

casos.

Ef calculo de los caudales de disefio se realiza considerando seis cuencas de aportacion,
cuatro de ellas ya existentes y dos en planeamiento. Tres de las cuencas existentes tienen
sistema de saneamiento unitario; casco urbano de Camarma, poligono de Alcala Gres y
UE1, UE2 y UE3, mientras que la cuenca de aportacién correspondiente al poligono de la

Raya es separativa.

La cuenca denominada cuencal, vierte en la EDAR existente, donde se localiza un
aliviadero y estanque de tormentas, por lo que el caudal de disefio para esta zona de
aportacion es igual a 5Qp. Las cuencas C-2 y C-3 son unitarias, y la conexion de las mismas
con el emisario se prevé sera realizado con un aliviadero situado antes de la conexién. La
definicion de estos aliviaderos no es objeto del presente proyecto.

Los nuevos desarrollios previstos, tanto en el PGOU de Camarma como en €l de Alcaia de
Henares han sido tenidos en cuenta para el célculo de los caudales de disefio, y
corresponden con las cuencas denominadas C-5 y C-6. En el caso de la cuenca C-5, que
corresponde a los nuevos desamollos urbanisticos de Camarma, se considera que antes de
la conexién con el emisario se implantara un aliviadero, por lo que el caudal de diseio es de
5 QP. La cuenca C-6, corresponde con las zonas de aportacion localizadas en Alcala de
Henares, estas zonas tienen en la actualidad sistema separativo por lo que el caudal de

disefno se considera igual a Qp.
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En la siguiente tabla se incluyen los caudales de disefio utilizados para el dimensionamiento

del emisario.

s Qdom Qind/teridot Qmed Qmin. Qpunta. Qdisesio
Cuenca 1 61,7 0.5 62,3 156 1119 5595
Cuenca 2 - 74 7.4 18 16,1 80,7
Cuenca 3 - 3.6 35 0,9 8,7 435
Cuenca i 339 478 81,7 204 1452 1452
Cuenca - 136 136 34 278 278
Cuenca 6 819 263 108,2 271 189.8 1898

1.7 DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS

Las obras comprenden la construccién de un emisario de aguas residuales de 4.883 m de
longitud, el emisario recogerd los puntos de vertido existentes al arroyo Camarmilla y
finalizara en el colector industrial oeste de Alcala de Henares.

v Conexién 1, Punto de partida: El punto de partida es el depésito de retencion y
aliviadero que existe previo a la entrada de la EDAR, desde el que es bombeado el
caudal de entrada a la misma. En &l confluyen las aguas residuales del casco urbano de
Camarnmna. Este aliviadero seguira en servicio. Se hara esta conexion y se anulara la
salida al arroyo de un pozo que hay junto al mismo, en el colector que acomete al

aliviadero.

v Conexién 2 : Del suelo industrial desamollado U.E. 22, 23 y 24, parte un colector
existente (Hormigén D-800) que llega hasta el aroyo. Se conectara a dicho colector en
el pozo llamado P-7. La conexidn con el emisario se prevé se realizara mediante un

aliviadero que no es objeto del presente proyecto constructivo.
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v Conexién 3: Las aguas generadas en la parcela de Alcala Grés se interceptan en el
colector existente que actuaimente alivia a! arroyo. Es un colector unitario de hormigén
de diametro 1.000 mm. y se conectara con el emisario en el pozo P-17. se prevé se
realizara mediante un aliviadero que no es objeto del presente proyecto constructivo.

v Conexién 4: El poligono de La Raya Industrial, se ha disefiado con una red de
saneamiento separativa, por lo que en este caso solo acomete al emisario la tuberia de

negras, ya existente, en el pozo P-28

v Conexién 5: El emisario cruza la carretera R-2 entre el P.K. 2+324 y el P.K. 24417 Este
tramo ya fue ejecutado durante la construccion de la propia R-2, existiendo sendos

pozos de registro donde conectara el futuro emisario.

v Conexién 6: El emisario cruza la calle Espartales entre el P.K. 3+831 y el P.K. 3+861.
Este trame ya fue ejecutado durante las obras de prolongacion de la calle Espartales,
existiendo sendos pozos de registro donde conectara el futuro emisario.

v Conexién 7, Punto final: El emisario conecta en su punto final con ei colector industrial
oeste de Alcala de Henares. Este punto final se identifica como P-76

8D
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1.7.3 Pozos

Los pozos de registro se han distribuido segun el trazado en planta y las conexiones, y no
permitiendo una distancia entre ellos de mas de 70 m, salvo algin caso excepcional en el
que por razones funcionales esta distancia maxima ha sido ligeramente ampliada.

Se han considerado un total de 76 pozos, de los cuales 5 de ellos ya existen. Los restante
71 pozos seran de nueva colocacion. Estos pozos seran prefabricados de HA, diametro del
pozo 1,00 m y ancho en la base de 1,50 m

1.7.4 Seccién tipo de zanjas

Con el fin de reducir lo maximo posible la ocupacion producida por la apertura de l1a zanja,
minimizar el volumen de excavacion y reducir al minimo el volumen de material a vertedero,
asi como garantizar la estabilidad de la excavacién, 1a seccién tipo de la zanja se ha
considerado entibada en toda su altura. Resulta una zanja tipo de seccién rectangular,
anchura de 2,00 m para la tuberia de DN=800 mm y de 2,20 m para la tuberia de DN =1000
mm y altura variable. La anchura de la zanja sera en cualquier caso mayor o igual que &l
diametro exterior de la conduccion mas un margen de 0,50 m a cada lado. La cama de
apoyo de la tuberia sera de hormigén en masa, HM15, con un minimo de 0,15 cm bajo la
generatriz inferior del tubo. El angulo de apoyo de la tuberia sobre la cama de asiento sera

de 120°.

| os materiales de relleno de la zanja seran de dos tipos: relleno de proteccion y rellenc de
cubricion. En la zona inferior, y hasta una altura minima de 0,30 m respecto de la ctave del
tubo, se dispondra el relleno de proteccién, constituido por matenal seleccionado, con un
tamafo maximo del arido inferior a los 3 cm y compactado a una densidad menor del 85 %
P.N. Por encima de este relleno de proteccion se dispone del relleno de cubricién,

constituido por material adecuado , de tamafio maximo del arido inferior a los 10 cm y
compactado al 100% del P.N.
El resguardo minimo existente entre la clave del tubo y el terreno no sera inferior en ningdn
caso a 1,00 m.

La altura media de zanja es de unos 3,3 m, pero se tienen zonas con 4y45 mde

profundidad de zanja maxima.
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1.8 ZONAS DE AFECCION

Las afecciones a los terrenos pueden dividirse en tres categorias:

1.8.1 Servidumbre de paso.

Superficie de terreno con limitacién permanente de edificacion y plantacion de arboles. Se
da en aquellos terrenos en que se ubicara la tuberia y que, debido a la profundidad de su
colocacion, no se veran afectadas por su posible uso agricola. Se considera una franja de
5.00 metros de ancho a lo largo de la traza de la conduccion, centrada en el eje de la

tuberia.

1.8.2 Ocupacién temporal.

Durante la ejecucion de las obras para apertura de la zanja a cielo abierto, camino de
servicio y acopios. Con los datos geotécnicos iniciales, con una profundidad media de la
tuberia entomo a 3.30 m y dado que la traza discurre por terreno relativamente llano y que la
ejecucion se va a realizar entibada, la anchura total necesaria es de 20,00 metros, centrada
sobre el eje de las trazas de forma que a cada parte del eje queden 10 metros.

1.8.3 Ocupacion permanente

Se dara en los terrenos en que se implantan obras de fabrica, concretamente los pozos de
registro (a razén de 2,00 m2/ud).

Los terrenos afectados por las obras estan calificados como

Dentro del municipio de Camarma se trata de Suelo No Urbanizable Especiaimente
protegido segiin las NNSS de 1996 y segun el avance del PGOU discurre por suelo

urbanizable con para uso terciario.

En lo que corresponde al municipio de Alcala discurre por suelo urbanizabte con uso

de espacios libres (grado 1), segun el avance del Plan General de Julio de 2005.
Las superficies estimadas, ocupadas por las obras proyectadas son:
» Servidumbre de paso  24.450 v’
« Ocupacion temporal 94 660 m’

e Ocupacion pemmanente 152 m?

12
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1.9 ORGANISMOS AFECTADOS

Los organismos afectados por las obras del presente Plan Especial son:

1) Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas.

2)
3)

4)

5)

6)

8)

Ayuntamiento de Alcala de Henares.
Confederacion Hidrografica del Tajo.

Direccion General de Calidad y Evaluacidén Ambiental. Consejeria de Medio
Ambiente y Ordenacion del Territorio.

Direccién General de Salud Publica, Alimentacion y Consumo. Consejeria de
Sanidad y Consumo.

Direccion General de Agricultura y Desarrollo Rural. Consejeria de Economia e

Innovacion Tecnoldgica.
Direccién General de Patrimonio Histérico. Consejeria de Cultura y Deportes. /

Direccion General de Carreteras. Consejeria de Transportes e Infraestructuras.

13

8D



AL RN XN XN RRE RN RR NN NN NN N NSNS NN R RN RRRRRNRN NN RN N N NN N R N N N B R N

=8
oL
o

Emisario de Cammarma de Esteruelas a Alcala de Henares. PLAN ESPECIAL

’

{3

1.10 COMPETENCIA DE SANEAMIENTO

La explotacién y mantenimiento de los tramos de colectores e infraestructuras asociadas
sera la determinada por el Decreto 170/1998 de 1 de Octubre, sobre Gestion de las
Infraestructuras de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad de Madrid.

2 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Con fecha 15 de Febrero de 2007 la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del
Tenitorio, en aplicacion de las competencias que tiene atribuidas y habiendo realizado los
informes y tramites pertinentes procedio a la formulacion de la Declaracion de impacto
Ambiental de! Proyecto de “Emisario de Camarma de Esteruelas a Alcala de Henares”.

Dicha declaracion se adjunta como anejo a este Plan Especial.

3 NORMAS TECNICAS

Para la redaccion del Proyecto y la posterior ejecucion de las obras, ademas de la normativa
vigente y de la que especificamente determine el Director del Proyecto durante la realizacién
de los trabajos, se tendran en cuenta las Disposiciones, Normas vy Reglamentos
especificados en el Pliego de Bases Generales que forma parte de! Proyecto de Ejecucion.

4 ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO

4.1 VALORACION DE LAS OBRAS

Se estima que el Presupuesio de Ejecucién Material de las Obras ascendera

aproximadamente a :

- Emisario de Camarma......... 2.200.000 €

4.2 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién de las obras contempladas en el presente Plan,
contando dicho plazo a partir de la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo se
estima en SEIS (6) MESES

. BD
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