™

‘ HERE
enagas t‘ﬁ

TECNICAS RELINIDAS
Initer Plantos Industrioles 5.A.U.

Gasoducto Algete- Yela . P_A. Instalaciones (Prov. Madrid)

5. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES

La conduccion ha sido disefiada, y seran construidas con las maximas garantias y
precauciones para.que cumpla el fin para el cual se ha proyectado, con ausencia de

fugas.
Entre otras medidas de seguridad, se pueden citar las siguientes:

» La tuberia se fabricara de acuerdo con la norma API-5L del American Petroleum

Institute y requisitos adicionales destinados a aumentar su seguridad, tales

™

como control total en fabrica por ultrasonidos, pruebas hidréulicas, etc.
= Los espesores de pared son superiores a los de calculo.

» Se controlaran las soldaduras mediante técnicas radiograficas segun el alcance
definido en el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos o
bien mediante ulstrasonidos por sistemas automatizados, en cualquier caso se
realizara Inspeccion visual al 100% de las soldaduras.A todos los materiales se

les exige las pruebas y certificados de calidad.

» Se garantiza que en ningin punto fa presion de servicio superara el valor de 80

bares

Sistema pasivo de proteccién contra la corrosion, mediante, revestimiento

{f"\

exterior de la tuberia con polietileno extrusionado.

Sistema de proteccion catédica, mediante corriente impresa.

Se han respetado las distancias minimas establecidas de instalacion de la

tuberia con respecto a los apoyos de lineas eléctricas de alta y media tension.

Se han tenido en cuenta, tanto los proyectos y los estudios previos de aquellas

obras, publicas o privadas, que en su dia pudieran afectar a la conduccion.

Ademas de los criterios mencionados, todas aquellas limitaciones que proponen
los reglamentos que regulan, bien las conducciones del tipo del que trata este
proyecto o bien aguellas que regulan rios, carreteras, ferrocarriles y cualquier

otra obra de infraestructura.

Se crean unas servidumbres a lo largo de la conduccién donde se prohibe%

restringen obras y actividades que puedan suponer riesgo para la tuberia.

o~
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« Proteccion por profundidad de enterramiento, cuyo minimo se establece en
1,00 m, sobre la generatriz superior de la tuberia, requiriéndose profundidades
mayores en los cruces con vias de comunicacion y cursos de agua o donde sea

aconsejable desde el punto de vista geotécnico.

Proteccion y lastrado en las zonas de cruce con rios, arroyos y zonas con nivel
freatico alto, frente a la accion de las corrientes de agua, mediante revestimiento

continuo de hormigon y caballetes, seglin los casos.

= En los cruces de vias de comunicacién importantes, autovias, carreteras
(4 : nacionales y ferrocarriles, se protegera la conduccion - mediante tubo de
proteccion, dimensionado para soportar las posibles cargas exteriores y provisto

de dispositivo de ventilacion y deteccidn de fugas.

En los cruces con vias de comunicacion de pequefia y mediana importancia, la

conduccidn se protegera rellenando la zanja de hormigbn en masa.

' En los cruces con caminos se protegera mediante losas de hormigén armado o

en masa segun condiciones de cruce.

SeRalizacién del trazado de la tuberia mediante cinta piastica enterrada sobre la
conduccién para prevenir afecciones por posibles excavaciones de otras obras.

Sobre el terreno mediante hitos de sefializacion del trazado.

( Una vez tendida y enterrada la conduccion, se realizara por tramos, una prueba hidraulica
) de resistencia y estanqueidad a la presion minima que se establece para el punto alto del
tramo a énsayar en o Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles gaseosos,

de tal forma que en ningin punto del tramo a ensayar se supere la presion

correspondiente al 95% del limite elastico.
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6. CALIFICACION URBANISTICA DEL SUELO

Con objeto de evidenciar la adecuacion del trazado del Gasoducto Algete-Yela al
planeamiento municipal de cada uno de los Términos Municipales afectados, se relaciona

a continuacion la calificacion urbanistica del suelo por el que discurre dicho gasoducto.

Para ello se han diferenciado los distintos grupos de suelo en funcién de los diferentes

usos definidos en los planeamientos urbanisticos municipales.
« Suelo Urbano
Perteneceran al suelo urbano:

Esta constituido por aquellos terrenos que disfrutan de las siguientes condiciones,

alternativas o simultaneas:

a. Terrenos con acceso para trafico rodado, abastecimiento de agua, avacuacion
de aguas residuales y suministro de energia eléctrica, siempre que estos
servicios tengan capacidad suficiente para soportar las necesidades derivadas

del volumen de edificacion previsto para estos terrenos.

b. Terrenos con ordenacién consolidada, que se considera cuando el volumen

edificado sea al menos las dos terceras partes del volumen total de edificacion

(!‘....O.Q..OQ....A‘O..............’\‘OQ...

previsto para estos terrenos. Los terrenos que, reuniendo las condiciones exigidas a
las parcelas, adquieran la condicion de solares por haber sido urbanizados en

ejecucion del planeamiento territorial y urbanistico.

« Suelo Urbanizable Sectorizado (SUR-S)

Estd constituido por aquellos terrenos expresamente clasificado como tales,

desarrollandose en el tiempo a través de Planes Parciales de Ordenacion Urbana.

Suelo Urbanizable no Sectorizado (SUR-NS)

Esta constituido por aquellos terrenos expresamente clasificado como tales,

A

e

desarroliandose en el tiempo a través de Programas de Actuacion urbanistica (PAU).

P
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» Suelo No Urbanizable Comun (SNUC)

Esta constituido por aquellos terrenos que no son necesarios para usos urbanos,
quedando excluidos del desarrollo urbano previsto en el Término Municipal

correspondiente.

+ Suelo No Urbanizable Protegido (S'NUP)_

Est4 constituido por aquellos terrenos que por su alto valor de orden ecolégico,
paisajistico, agrario, hidraulico, etc., son excluidos del desarrollo urbano previsto en el
Término Municipal correspondiente, debiendo ser objeto de medidas tendentes a evitar
su degradacion, asl como a regenerar y potenciar las condiciones de aprovechamiento

de los mismos.

+ Suelo para Reserva de infraestructuras Regionales (SRIR)

Estd constituido por aquellos terrenos expresamente clasificado como - tales,
conformados en base a corredores de ancho variable para que discurran a través de
ellos las distintas infraestructuras eléctricas, de saneamiento gasistas, etc., que
serviran para dar servicio a las edificaciones previstas en el desarrollo urbanistico del

Témino Municipal correspondiente.

A continuacion se indican las longitudes existentes de cada grupo de suelo, asi como
el tanto por ciento que representan sobre la longitud del gasoducto.

Grupos de suelo Longitud {m}) %
Syelo Urbano (SU) ) 669 2,29
Suelo Urbanizable sectorizado (SUR-S) . 7.021 24,10

Suelo Urbanizable no sectorizado (SUR-NS) - -
Suelo No Urbanizable Comin (SNUC) 12.369 42,47
Suelo No Urbanizable Protegido (SNUP) 8.812 ’ 30,25
Suelo Reserva de infraestructuras Regionales (SRIR) 8§ 080
' Total 20.132 100
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[ ] 6.1. TERMINOS MUNICIPALES AFECTADOS
@
@ Se indican a continuacién la afeccién sobre cada Término Municipal de los distintos
: grupos de suelo, asi como sus longitudes correspondientes expresadas en metros.
®
®
o Municipios con POU Municipios sin POU
@ Término Municipal :
P suU SUR SR SREP SuU SR
® Algete - - 650 0 . -
[ San Sebastian de los '
- . 32 5 - -
® Reyes :
® Cobena 5 5 : - - 5.646
: Ajalvir - - - - - - 2.313
® Daganzo de Arriba - - 3.908 1.740 - -
® Alcala de Henares - . 5.414 50 . -
[ ] Camarma de i . _ . . —
@ Esteruelas
® Meco 677 7.021 5 : = -
: Total 677 7.021 10.004 1.790 0 9.640
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6.2. ORGANISMOS AFECTADOS

Tal y como se indica detalladamente en el punto 4.4.7., anteriormente descrito, el trazado
del gasoducte atraviesa zonas y obstaculos que afectan a diferentes Organismos, tanto
publicos como privados, mencionandose a continuacion los mas relevantes.

= Confederacion Hidrografica del Tajo. Servicio de Comisaria de Aguas.

= Demarcacién de Carreteras del Estado. Ministerio de Fomento

( Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente

Direccion General de Industria, Energia y Minas de la Consejeria de Economia 'y

Empleo.

Direccién General de Agricultura de la Consejeria de Medio Ambiente.

Canal de Isabel Il.

Telefénica.

Gas Directo.

Asociacion de Agricultores y Ganaderos de Meco.

Henarsa

4 )

°
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6.3. ALEGACIONES

Se incluyen las alegaciones recibidas de los distintos Organismos, tanto publicos como
privados, afectados por el trazado y sus contestaciones.
* Ayuntamiento de Alcala de Henares, de fecha 15 de octubre de 2008.

= Ministerio de Fomento, Direccién General de Carreteras, de fecha16 de octubre
de 2008.

* Ayuntamiento de Ajalvir, de fecha 12 de septiembre de 2008.

* Ayuntamiento de Cobefia, de fecha 1 de agosto de 2008.

Direccion General de Patrimonio Historico de la Consejeria de Cultura y

Turismo, de fecha 25 de agosto de 2008.

* Concejalia de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alicala de Henares, de
fecha 1 de septiembre de 2008.

Direccion General de Evaluacién Ambiental de la Consejeria de Medio Ambiente
y Ordenacién del Territorio, de fecha 29 de agosto de 2008.

Ayuntamiento de Meco, de fecha 24 de julio de 2008.

Delegacién de Agricultura del Ayuntamiento de Alcald de Henares de fecha
octubre de 2008

h

Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas con fecha julio de 2008.

Confederacién Hidrografica del Tajo de!l Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino, de fecha 1 de agosto de 2008.

Ayuntamiento de Algete con fecha agosto de 2008.

Adif, de fecha 30 de julio de 2008.

Direccion General de Evaluacion Ambiental de la Consejeria de Medioc Ambiente

y Ordenacion del Territorio, de fecha 27 de junio de 2008.

Direccién General de Vivienda y Rehabilitacion de la Consejeria de la Vivienda

con fecha 5 de adosto de 2008. B D

—
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= Direccién General de Carreteras de la Consejeria de Infraestructuras, de fecha
28 de julio de 2008.

* Gas Directo con fecha de fecha 29 de julio de 2008.
» Demarcacion Ayuntamientd de Daganzo, de fecha 24 de julio de 2008.

» - Direccion General.de Agricultura de 1a Consejeria de Economia y Hacienda, de

fecha 17 de julio de 2008.

De las alegaciones presentadas se desprende la interferencia del gasoducto en los
desarrollos urbanisticos de los términos municipales en sus diferentes fases de ejecucion
y tramitacién lo que ha provocado ta modificacion puntual del trazado ajustandolo a los
limites de dichos planes para no afectar a futuras parcelas urbanas o urbanizables, como

se refleja en los planos de trazado at final de este documento.

,!..‘............,.!\'..............
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