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1 OBJED DEIESTUDIO Y ANTECEDENTES

1.1 Objeto del estudio

El presente estudio se redacta al objeto de incorporkr Modificacbn Puntualdel PlanParcial
del Sector 231A “Ciudad del Aire en el término municipal deAlcala de Henareslas
determinaciones que sean necesarias con relacion al ruido y la legislacion aplicable en la materia.
En particular se pretende:
x Estudiar los usos planteados emtadificacionpropuesta, y su correspondeiaccon las
areas acusticas establecidas en la normativa, en las que habra de perseguirse unos
Objetivos de Calidad acustica igualmente regulados. Hacer una propuesta de Zonificacion

Acustica a aprobapor la Autoridaccompetente

X Analizar las fuentes deiido en el entorno de ordenacion, los niveles de ruido que estas

puedan suponer, y la compatibilidad de estos con los usos planteados.

X En caso de gue fuese necesario, estudiar aquellas medidas a adoptar e incorporar en el
proyecto de urbanizacién para qles usos planteados sean compatibles con los niveles

de ruido.

x Por dltimo, sintetizar las restricciones mas importantes que han de respetar los usos

futuros del &mbito para minimizar sus posibles impactos acusticos.

El estudio se realiza por encarge INVIED
1.2 Localizacion

El presente documento tiene como objeto la modificadkumtualdel Plan Parcialel Sector 24
Ciudad del Airg_en Alcala de Henares

Las parcela objeto de estudicsonlas que conforman el complejo de la Ciudad del Aire que esta
ubicado al noreste del término Municipal de Alcald de Henares, en las proximidades de la autovia
del nordeste, la AR.

En la actualidad, gran parte del compls@encuentraredificadoteniendo la condicién dsuelo
urbano toda el area
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llustracionl Localizacion de las parcel&iente: Sede electronica del Catastro.

Las parcelamitan con las siguientes calles

Por el norteconla autovia del nordeste.

Por el sur cota calle Plusultra.

Por el oeste coel PI. Seis.

Por el esteconla plataforma ferroviaria de la lineaZxde RENFE.

X X X X

En la siguiente imagen se muestra la localizacién de la parcela:

llustracién2 Localizacion di&a ColoniaFuente Google Maps.
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llustracion3 Vista del entorno déa ColoniaFuente Googl&arth

1.3 Antecedentes

En 2012 el CEDEX elabor6 la segunda fase}e "D %o ¢ ¢SE& $ P] Japasdiggihds U u
para poder evaluar globalmente la exposicion al ruido en una zona determinada, delsido a |
existencia de distintas fuentes de ruido, o para poder realizar predicciones globales para dicha
zona.

En el tramo de la A2 que afecth presente estudio forma parte de esta campafia de Mapas
Estratégicos, obteniendo los siguientes resultados.

- Niveles sooros en periodo diurno:
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- Niveles sonoros en periodo de tarde:

- Niveles sonoros en periodo nocturno

En estos MapaEstratégicoslos niveles sonoroesultantes son superiores a los obtenidos en el
presente estudio Esto se debe a dos motivos, en prinhggar, el cambio de normativa en la
evaluacion de ruidgsenel presente estudio se ha aplicado el nuevo método de calculo comun
europeo CNOSSERJ, nientras que en 2012 no estaba vigente esta normativa. En segundo lugar,
en los planos del CEDEX no estétualizada las pantallas acusticas existentes en la actualidad.

Asmismo, en agosto de 2018 la empeeSINCOSUR elabor6 para el ayuntamiento de Alcala de
Henaresuinos Ma@as Estratégicos deuidos obteniendo como enl@nteriorcaso unos resultados
que difieren de los del presente estudio.
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- Niveles sooros en periodo diurno:

o

- Niveles sonoros en periodo nocturno

En estos Mapagstratégicoslos niveles sonoroauevamenteresultantes son superiores a los
obtenidos en el presente estudi&sto se debel @ambio de normativa en la evaluacién de ruidos
enel presente estudio se ha aplicado el nuevo método de calculo comin europeo CNEX$SOS
Estemétodo de élculoentra en vigor en diciembre del afio 2018 sed@Orden PCI/139/2018,

de 7 de diciembre.

Ademasas diferencias entre los resultados de ambos estudios pueden venir motivadas por la
diferenciade escala de tiaajo.
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2 MARCO ADMINISTRATIVO Y TRAMITACION

B marco regulatorio aplicable en relacién aldwiambiental en el entorno de estudio esta
constituido por la normativa estatahutondmica y regional

Las normasigentesen la materia son las siguientes:

X Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

X Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por elspidesarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion y
gestion del ruido ambiental.

X Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referenteoaificacion
acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.

x Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo I
del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, deido, en lo referente a la evaluacion
del ruido ambiental.

x Ordenanza de Proteccion del Medio Ambiente Contra la Emision de Ruidos,

de Alcald de Henares.

De la normativa vigente en materia acustica, citada arriba, las prescripciones mas importantes de
estas regulaciones que resultan aplicables al caso de estudio son las siguientes analizadas en los
subapartados que siguen.

2.1 LEY 37/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE.

Establece el marco general en materia acustica en el Estado, estableciendo en sus articulos 11 y
17 los indicadores acusticos a emplear a efectos de aplicacion de la legislacion, y la obligacion de
tener en cuenta la legislacién acustica en las actuaciones administrativas que se derivan de la
planificacién urbanistica.

Articulo 11. Determinacion de los imks acusticosl. A los efectos de esta ley, se emplearan
indices acusticos homogéneos correspondientes a las 24 horas del dia, al periodo diurno, al
periodo vespertino y al periodo nocturno.

Articulo 17. Planificacion territorialLa planificacion y el ejercicio de competencias estatales,
generales o sectoriales, que incidan en la ordenacion del territorio, la planificacion general
territorial, asi como el planeamiento urbanistico, deberan tener en cuenta las previsiones
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establecids en esta ley, en las normas dictadas en su desarrollo y en las actuaciones
administrativas realizadas en ejecucion de aquéllas.

Deben mencionarse igualmente los articulos 7 y 8, que establecen las tipologias de areas acusticas
y habilitan al Gobierno parestablecer objetivos de calidad acuUstica para estas.

2.2 REAL DECRETO 1513/2005, DE 16 DE DICIEMBRE.

Este Real Decreto desarrolla aspectos técnicos relativos a la evaluacion del ruido ambiental,
metodologias, elaboracion de indicadores, y las caracteaistie los dos instrumentos bésicos de

los que ha dotado la regulacién a las administraciones para abordar la gestion del ruido ambiental:
los Mapas Estratégicos de Ruido, y los Planes de Acciéon. Muchos de estos aspectos son de
particular interés para laadministraciones gestoras de infraestructuras, consideradas como
emisores acusticos, o a las administraciones locales que gestionan el ruido en las aglomeraciones
urbanas.

Debe tenerse en cuenta la definicién de los indicadores de ruido y de los difepariedos
horarios que se establecen en el Anexo | (720M0, 19:0e23:00 y 23:067:00).

2.3 REAL DECRETO 1367/2007, DE 19 DE OCTUBRE.

Esta norma es la que incluye los preceptos legales de mayor relevancia para el estudio que se
pretende, ya que desarrallen detalle la zonificacion acustica, objetivos de calidad, y limitaciones
aplicables a emisores acusticos. Especialmente relevantes para este trabajo son los articulos 5, 13
y 14 que forman parte del CAPITULO lIl (Zonificacién acustica. Objetivosiale @alistica):

Articulo 5. Delimitacion de los distintos tipos de areas acusticas.

1. A los efectos del desarrollo del articulo 7.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, en la
planificacion territorial y en los instrumentos de planeamiento urbanistiguota nivel
general como de desarrollo, se incluira la zonificacion acustica del territorio en areas
acusticas de acuerdo con las previstas en la citada Ley.

Las areas acusticas se clasificaran, en atencién al uso predominante del suelo, en los tipos
gue determinen las comunidades autbnomas, las cuales habran de prever, al menos, los
siguientes:

Residencial (a); industrial (b); recreativo y de espectaculos (c); uso
terciario distinto del anterior (d); sanitario, docente y culturabjuiere
especial proteddn- (e); sistemas generales de infraestructuras de
transporte -equipamientos publicos, se entiende que ruides@s
espacios naturales que requieran proteccion (g)

Al proceder a la zonificacion acustica de un territorio, en areas acusticas, se deisra te
en cuenta la existencia en el mismo de zonas de servidumbre acustica y de reservas de
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sonido de origen natural establecidas de acuerdo con las previsiones de la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, y de este real decreto.

La delimitacion territorial de ladreas acusticas y su clasificacion se basard en los usos
actuales o previstos del suelo. Por tanto, la zonificacién acustica de un término municipal
Unicamente afectara, excepto en lo referente a las areas acusticas de los tipos f) y g), a
las areas urbamadas y a los nuevos desarrollos urbanisticos....

4. La zonificacion del territorio en areas acusticas debe mantener la compatibilidad, a
efectos de calidad acustica, entre las distintas areas acusticas y entre estas y las zonas
de servidumbre acusticargservas de sonido de origen natural, debiendo adoptarse, en
Su caso, las acciones necesarias para lograr tal compatibilidad....

Articulo 13. Zonificacién acustica y planeamiento.

1. Todas las figuras de planeamiento incluiran de forma explicita la daliémit
correspondiente a la zonificacion acustica de la superficie de actuaciéon. Cuando la
delimitacion en areas acusticas esté incluida en el planeamiento genentdlzaesta
delimitacion.

2. Las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptacioh@tadeamiento general que
contengan modificaciones en los usos del suelo conllevaran la necesidad de revisar la
zonificacion acustica en el correspondiente ambito territorial.

3. lgualmente sera necesario realizar la oportuna delimitacion de las areaticasu
cuando, con motivo de la tramitacion de planes urbanisticos de desarrollo, se
establezcan los usos pormenorizados del suelo.

Articulo 14. Objetivos de calidad acustica para ruido aplicables a areas acusticas.

1. En las areas urbanizadas existenegstablece como objetivo de calidad acustica para
ruido el que resulte de la aplicacion de los siguientes critelos:

2. Para el resto de las areas urbanizadas se establece como objetivo de calidad acustica para
ruido la no superacion del valor que $ea de aplicacién a la tabla A del anexo Il,
disminuido en 5 decibelios....

El articulo 5 recoge que la zonificacion acustica ha de formar parte de la planificacion urbanistica.
Teniendo en cuenta que el ambito en estudio es una urbana consolidada, etuddidad, de
acuerdo al articulo 14.2, los objetivos de calidad acustica que deben perseguirse son los de la tabla
A del Anexo Il del Real Decreto
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Tabla A. Objetivos de calidad acustica para ruido aplicables a &reas urbanizadas existentes

Tipo de areaacustica

indices de ruido

Lqg Le Ln
Sectores del territorio con predominio de suel
de uso sanitario, docente y cultural que requie
e _ B o 60 60 50
una especial proteccion contra la contaminacic
acustica.
Sectores del territorio copredominio de suelo
a _ _ 65 65 55
de uso residencial.
Sectores del territorio con predominio de suels
d S 70 70 65
de uso terciario distinto del contemplado en ¢
Sectores del territorio con predominio de suels
c ) ) 73 73 63
de uso recreativo y despectaculos.
Sectores del territorio con predominio de suel:
b . _ 75 75 65
de uso industrial.
Sectores del territorio afectados a sistemas
. generales de infraestructuras de transporte, @ 2 2
2 2 2
otros equipamientos publicos que los reclame
1)
(1) En estos sectores del territorio se adoptaran las medidas adecuadas de prevencion
de la contaminacioén acustica, en particular mediante la aplicacion de las tecnologias de
menor incidencia acustica de entre las mejores técnilisigonibles, de acuerdo con el
apartado a), del articulo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre.
(2) En el limite perimetral de estos sectores del territorio no se superaran los objetivos
de calidad acustica para ruido aplicables al resto de areati@slisolindantes con ellos.
Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las areas acusticas estan referenciados a una
altura de 4 metros.
MEMORIA 10
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En el estudio a realizar se analizara si se cumplen estos objetivos de calidad adadticge,
de acuerdo conlgplaneamientodel Término Municipal délcald de Henareggente, los suelos
estan clasificados con condicida suelo urbano consolidado.

Enla elaboracién de este estudi®e incorpora ladeterminacion de laservidumbres acusticas
generada por las infraestructuras afectadas, resultan relevantes los preceptos aplicables a este
tipo de servidumbre, que son los siguientes:

Articulo 7. Servidumbre acustica.

1. A los efectos de la aplicacion de este real decreto se consideran servidumbresaacusti
las destinadas a conseguir la compatibilidad del funcionamiento o desarrollo de las
infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo y portuario, con los usos del
suelo, actividades, instalaciones o edificaciones implantadas, o que puedantanpé,
en la zona de afeccion por el ruido originado en dichas infraestructuras.

2. Podran quedar gravados por servidumbres acusticas los sectores del territorio afectados
al funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de transporte viario,vi@mio,
aéreo, y portuario, asi como los sectores de territorio situados en el entorno de tales
infraestructuras, existentes o proyectadas.

3. En los sectores del territorio gravados por servidumbres acusticas las inmisiones podran
superar los objetivos dealidad acustica aplicables a las correspondientes areas
acusticas.

4. En los sectores del territorio gravados por servidumbres acusticas se podran establecer
limitaciones para determinados usos del suelo, actividades, instalaciones o
edificaciones, conal finalidad de, al menos, cumplir los valores limites de inmision
establecidos para aquéllos.

5. La delimitacion de los sectores del territorio gravados por servidumbres acusticas y la
determinacion de las limitaciones aplicables en los mismos, estardtadie a
compatibilizar, en lo posible, las actividades existentes o futuras en esos sectores del
territorio con las propias de las infraestructuras, y tendran en cuenta los objetivos de
calidad acustica correspondientes a las zonas afectadas.

6. En relacid con la delimitacion de las zonas de servidumbre acustica de las
infraestructuras nuevas de competencia estatal, se solicitara informe preceptivo de las
administraciones afectadas, y se realizara en todo caso el tramite de informacion publica
y se tomararen consideracion las sugerencias recibidas. Asimismo, se solicitara informe
preceptivo de la administracion afectada en relaciébn con la determinacion de las
limitaciones de aplicacion de tal zona, a que hace referencia el apartado 4.
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Articulo 8. Delimiaicion de zonas de servidumbre acustica.

Las zonas de servidumbre acustica se delimitaran por la administracion competente para la
aprobacion de mapas de ruido de infraestructuras, mediante la aplicacion de los
criterios técnicos siguientes:

a) Se elaborarg aprobara el mapa de ruido de la infraestructura de acuerdo con las

b) La zona de servidumbre acustica comprenderd el territorio incluido en el entorno de la
infraestructura delimitado por la curva de nivel del indicéstico que, representando
el nivel sonoro generado por esta, esté mas alejada de la infraestructura,
correspondiente al valor limite del area acustica del tipo a), sectores del territorio con
predominio de suelo de uso residencial, que figura en la tabjalel anexo IlI.

Articulo 9. Delimitacion de las zonas de servidumbre acustica en los mapas de ruido.

Las zonas de servidumbre acustica, establecidas por aplicacion de los criterios del articulo
anterior se delimitaran en los mapas de ruido elaborados por las administraciones
competentes en la elaboracion de los mismos. Asimismo, estas zonas se ingildoan e
instrumentos de planeamiento territorial o urbanistico de los nuevos desarrollos
urbanisticos.

Articulo 11. Servidumbres acusticas y planeamiento territorial y urbanistico.

1. El planeamiento territorial y urbanistico incluira entre sus determinasidas que
resulten necesarias para conseguir la efectividad de las servidumbres acusticas en los
ambitos territoriales de ordenacién afectados por ellas. En caso de que dicho
planeamiento incluya la adopcion de medidas correctoras eficaces que dismilegyan
niveles sonoros en el entorno de la infraestructura, la zona de servidumbre acustica
podra ser modificada por el érgano que la delimité. Cuando estas medidas correctoras
pierdan eficacia o desaparezcan, la zona de servidumbre se restituira a suinitidlo

2. Con el fin de conseguir la efectividad de las servidumbres acusticas, los instrumentos de
planeamiento territorial y urbanistico que ordenen fisicamente a&mbitos afectados por
las mismas deberan ser remitidos con anterioridad a su aprobacidalinévision o
modificacion sustancial, al érgano sustantivo competente de la infraestructura, para que
emita informe preceptivo. Esta regla sera aplicable tanto a los nuevos instrumentos
como a las modificaciones y revisiones de los ya existentes.

3. Lostitulares de las infraestructuras para cuyo servicio se establecen las servidumbres
acusticas podran instar en la via procedente su aplicacién, sin perjuicio de que el
incumplimiento sea imputable en cada caso al responsable del mismo.

Estos preceptos eablecen que las servidumbres acusticas han de ser delimitada por las
autoridades competentes en la elaboracion de los Mapas Estratégicos de Ruido de estas
infraestructuras, y se derivan de la elaboracion de tales mapas, determinandose como la
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envolvente ddos limites de inmisién para nuevas infraestructuras y uso residencial recogidos en

la tabla A1 del Anexo lll.

Tabla Al. Valores limite de inmision de ruido aplicables a nuevas infraestructuras viarias,

ferroviarias y aeroportuarias

Tipo de area acustica

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
sanitario, docente y cultural que requiera una especial

proteccion contra la contaminacion acustica.

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso

residencial.

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso

terciario distinto del contemplado en c.

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso

recreativo y de espectaculos.

Sectores deferritorio con predominio de suelo de uso

industrial.

Lo que se va a realizan este estudi@s:

Anexo V. Criterios para determinar la inclusién de un sector del territorio en un tipo de area

acustica.

x Grafiar las is6fonas que generan

correspondientes a los anteriores limites de inmisién (uso residencial,

otros uso$.

X ldentificar las limitaciones a los posibles ugas vengan impuestas por las

superaciones de los OCAs

55

60

65

68

70

indices de ruido

Le Ly
55 45
60 50
65 55
68 58
70 60
las mismas

Areas acusticas de tipo a) Sectores del territorio de uso residencial:

Se incluiran tanto los sectores del territorio que se destinan de forma priordagiste tipo de
uso, espacios edificados y zonas privadas ajardinadas, como las que son compléensato
S o0 e« ZomdsYextdes destinadas a la estancig

Z ]o]

Las zonas verdes que se dispongan para obtener distancia entre las fuentes sonsraegda
residencialesio se asignaran a esta categaaaistica¥Y C v} %} E v

tve]

infraestructuras

E E-
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2.4 ORDEN PCI/1319/2018, DE 7 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA

EL ANEXO Il DEL REAL DECRETO 1513/2005

Esta orden consta de un articulo Unico cosigliente contenido:

Articulo Unico. Modificacion del anexo Il del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por
el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la
evaluacion del ruido ambiental.

Se substituye el caenido del anexo Il del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion
del ruido ambiental, por el nuevo contenido del anexo incluido en esta orden.

Con lamodificacion del anexo |l del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, se sustituyen
los métodos de célculo de los indices de ruido Lden y Ln utilizados actualmente para la evaluacion
del ruido industrial, del ruido de aeronaves, del ruido de trenéslyuido del trafico rodado, por

una metodologia comun de célculo desarrollada por la Comisién Europea a través del proyecto
«Métodos comunes de evaluacion del ruido en Europa (CNOBS3PSLa utilizacién de esta
metodologia sera vinculante para los Ekta miembros a partir del 31 de diciembre de 2018,
dejando pues de ser aplicables los métodos del actual anexo Il que, tal y como sefialan los
respectivos articulos 6.2 de la Directiva 2002/49/CE y del propio Real Decreto 1513/2005, de 16
de diciembre, soloestarian en vigor en tanto no se adoptaran los métodos que ahora se
establecen.
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3 DESCRIPCION DEL PLANEAMIENTO PROPUESTO

La superficida colonia Ciudad del Aire ocupa una superficiig.209,16m?. La totalidad del
terreno esta clasificado como sueldbano consolidado por el planeamiento vigente.

FiguralV. Clasificacion del suelo. Fuente: Planea Madrid.

Como se muestra en la imagen que sigue, los usos de este suelo son diversos primando el uso
residencial que ocupa una superficie de 196.009,86 m

FiguraV. Usos del suelo. Fuente: Planea Madrid.

MEMORIA 15



Registro Entrada: - - CSV:14160102031042306152 - https://sede.ayto-al caladehenares.es/validacion

ESTUDIO ACUSTIDBLAMODIFICACIORUNTUADEL PLARARCIAL
DH. SECTOR-AIDE LA CIUDAD DEL ANRE PLAN GENER
DEALCALA DE HENARES, MAD

El origen de la presente modificaci®untualdel PlanParcia es la voluntad delnstituto de
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de Defedsaampliarel numerode viviendade la
Colonia sin incremento de la edificabilidad

Se debe citar para completar la descripcién de la ordenacion propuesta la no existencia en este
Sectorde espacios de interés ambiental cursos de agua, que pudieran verse afectadas por este
proyecto.

3.1 CUADRO DE ORDENACION Y PARAMETROS URBANISTICOS

Dada la estructura parcelaria existente se exponen a continuacién los datos de superficie y
edificabilidadde las parcelas:

Tablal. Caracteristicas de las parcelas de estudio

683(5),&)
3$58& (/4 862 %?33;/(2)#& ('), &$%!/
p
3 (63%&,2 /,%5
3 5(6, (1&.$/
3 5(6. (1&.$/
3 5(6. (1&.%/
3 5(6, (1&,$/
3 5(6.(1&.$/
3 5(6. (1&.$/
3 5(6. (1&.$/
3 5(6. (1&,$/
3 5(6, (1&,$/
3 (3257,92
3 (88%$7,92
3 (3257.92
3 5(6, (1&,$/
3 5(6. (1&.$/
3 5(6.(1&.$/
3 5(6.(1&.$/
3 5(6. (1&.$/
3 5(6, (1&,$/
3 £20(5&,%/
3 5(6.(1&.$/
3 5(6. (1&.$/
3 5(6. (1&.%/
3 5(6, (1&,$/
3 5(6.(1&.$/
3 5(6.(1&.$/
3 5(6. (1&.$/
3 5(6. (1&.$/
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5(6,'(1&,%$/

5(6,(1&,$/

5(6, (1&,$/

5(6,'(1&,8%/

5(6,'(1&,%$/

5(6,(1&,$/

5(6, (1&,$/

5(6, (1&,$/

5(/,%,262

(63%&,2

/, %5

(63%&,2

/1, %5

(63$&,2

[, %5

(63$&,2

/, %5

(63$&,2

/1, %5

(63%&,2

/1, %5
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(63%&,2
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4 ZONIFICACION ACUSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICAY LIMITE!
APLICABLES.

4.1 ZONIFICACION ACUSTICA.

ZONIFICACION DE ACUERDO CON LA LEGISLACION ESTATAL

La legislacion estatal establece unos Tipos de Areas Acusticas segin el ustéqueadaparcela
examinada y posteriormente ¢esasignana estos tiposunos indices de ruido maximo a los que
puedenestar sometidas:

Tablall. Tipos de Areas Acusticas

indices de
Tipo de area acustica ruido
Lqg | Le | Ln
e Sectpres del territorjo con preq’ominio de suelo.de g:so sapitgrio, docente y cultural que 60 | 60 | 50
requiera una especial proteccién contraclantaminacién acustica.
a | Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 65 | 65 | 55
d S)ectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado 70| 70 | 65
C).
¢ | Sectores dderritorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectaculos. 73 | 73 | 63
b | Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 75 | 75 | 65

De acuerdo con la normativa vigente, asignaun Tipo de AreaAcustica a partir de los usos
pormenorizados permitidos para la parcelague son

Tablalll. Asignacién de areas acusticas a los usos de estudio

TIPO DE AREA
uSso ACUSTICA Ld Le Ln
Residencial a 65 65 55
Instalacién Deportiva 73 73 63
Usodocente y cultural 60 60 50
Comercial 73 73 63

Zonas verdes estanciales 65 65 55

OO0 [d|0

La Zonificacion Acustica propuesta en este estugiice se presenta en el plano &beréaser
aprobada por la correspondiente Autoridad Municipal
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5 FUENTES DE RUIDO EN EL ENTORNO Y CARACTERISTICAS DE INTERI

PARA EL ESTUDIO.

En la realizacion del presente estudio se han tenido en cuenta, como fuentes de ruido, las
principalesinfraestructuras existentes en un entorno rectangular orientado segun el sector en
estudio, y que alberga el territorio situado a menos de 500 m de los limites del sector.

5.1 CARRETERAS DEL ENTORNO.

El nivel sonoro al que estdn sometidas las parcelas estiemorla autovia A2, que transcurre
proxima al limite norte de la Ciudad del Ayegque sedescriben, de manera muy sintética
continuacion.
X A-2: La autovia del Nordeste o-ZAes una de las seis autovias radiales de Espafia y
comunica Madrid coBarcelona pasando por Guadalajara, Zaragoza y Lérida. Es parte de

la E90 de la Red de Carreteras Europeas.
Delviario urbano cercano a las parcelas de intesédan considerado las vias mas transitadas y

el resto nohan sido considerados ya que sus eamies sonoras se ven reducidas por la presencia
de edificios y ademas su trafico es insignificante en comparacion ahd&ohlda del nordeste

FiguraVl. Recorrido A2: tramo de interés

MEMORIA 19



- CSV:14160102031042306152 - https://sede.ayto-al caladehenares.es/validacion

Registro Entrada: -

ESTUDIO ACUSTIDBLAMODIFICACIORUNTUADEL PLARARCIAL
DH. SECTOR-AIDE LA CIUDAD DEL ANRE PLAN GENER
DEALCALA DE HENARES, MAD

La red viaria y de infraestructuras descrita aparece reflejadasgiancs de este estudio.

LaA-2 recorre elnorte de la zona de interés, y en esramo de estudio tiene dos calzadas
principales y dos vias de servicio, por las queculan traficos distintos. Los aforos
preoperacionalesle estas calzadase han obtenido a partir del Mapa de trafico de 2018, de la
estaconesM-304-0, M-734-0 y M834-0.

Losaforosde la A2 y sus datos correspondientesla situacién preoperacionabn los que se
recogen en lasiguientestablas.

TablalV. Tréfico preoperacional -A.

IMHQ/IME24 | IMHUIME24 | IMANIMF24
1N h h h
CARRETERA PK|  SENTIDO | ESTACION apritef 12h (7:00a | 4h (1900 | 8h (23:00
19:00) 23:00) 7:00)
— ~o.0 | ASCENDENT_M-3040 3 2534 2008 585
* [ DESCENDEN] M-3040 3 2653 2177 749

TablaV. Trafico preoperacionale lavia de servicio de l&-2.

No  |IMHA/IMH24h [IMHUIMH24h [ IMHn/IMH24h
CARRETERA PK | SENTIDO | ESTACION . oo | 12h(7:00a | 4h(19:00 | 8h (23:00
19:00) 23:00) 7:00)
VIAS DE ASCENDENT| M-7340 2 2546 2257 465
29.0
SERVICIO-2 DESCENDEN] M-8340 2 2136 1545 498

A ontinuacion, se representan en las tablas los aforos postoperacionales.

TablaVl. Trafico postoperacional de laZA

) N IMHd/IMH24h | IMHt/IMH24h | IMHNn/IMH24h
CARRETERA PK SENTIDO | ESTACION CARRILE 12h (7:00a | 4h (19:00 8 h(23:00-
19:00) 23:00) 7:00)
A2 29.0 ASCENDENT| M-304-0 3 2538 2011 586
DESCENDEN]| M-304-0 3 2687 2205 759

TablaVIl. Trafico postoperacional de la via de servicio de-fa A

\o IMHd/IMH24h [ IMHYIMH24h | IMHN/IMH24h
CARRETERA PK | SENTIDO | ESTACION . oo | 12h(7:00a | 4h(19:00 | 8h (23:00
19:00) 23:00) 7:00)
VIAS DE ASCENDENT| M-7340 2 2546 2257 465
29.0
SERVICIO-2 DESCENDEN] M-8340 2 2136 1545 498
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Al serla A2 unaautovia principal de la red espafpkehan obtenido del Mapa de Trafidos
datos dela distribucion horaria. Los datos paradatovia del nordesteguedan de la siguiente
forma, respetando el porcentaje de pesados:

TablaVIl. Reparto hoario del trafico

A2 A2 VS A2 VS A2

Periodo ASCENDENTE| DESCENDENT| ASCENDENTE| DESCENDENT

% IMHd/IMH24h| % IMHd/IMH24h| % IMHd/IMH24h| % IMHd/IMH24h
Dia (814h) 70,54 68,42 70,59 71,63
Tarde (1422h) 18,63 18,72 20,86 17,27
Noche (228h) 10,85 12,88 8,60 11,14

Tambiénse ha analizado el ancho de plataforma y sus caracteristicas (nimero de calzadas y de
carriles) a partir de la observacion de las ortofotos mas actuales del PNOA disponibles en el Centro
Nacional de Informacién Geografica (CNIG). Las velocidades deaifncuse basan en las
observadas en la sefializacion vertical de las mimas en la web Google Maps/Streetavdwnen

del Estudio de Traficdl firme se considera bituminoso normal en todos los casos.

Para los aforos de las vias urbanas cercanas a ladeoestudio se ha dispuesto del estudio de
trafico elaborado en la Ciudad del Aire por VECTIO. Mediante este estudio también se ha estimado
el tréfico generado en la situacién postoperacional.

EImétodo de célculo y los resultadds traficoobtenidospara el modelo se presentan en el Anejo
1 de este documento.

5.2 OTRAS FUENTES

No se ha considerado como fuente de ruiddineaferroviaria situada aéstede las parcelas ya

que, tras el andlisis de los datos proporcionados por el Ayuntamiento del Términailfainy
teniendo en cuenta la existencia de una pantalla acustica de 5.5 m (como se muestra en la
captura)se concluye que los niveles sonoros a los que estan sometidas las parcelas colindantes
no superan los OCAs.

FiguraVIl. Pantalla acusticparéxima a la linea ferroviaria
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FiguraVIil Niveles sonoros emitidos por la linea ferroviapariodo de dia
Fuente: Ayuntamiento de Alcala de Henares.

llustracionlX Niveles sonoros emitidos por la linea ferroviaria; periodo de noche.
Fuente: Ayuntamiento de Alcala de Henares.
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6 MODELO PARA LOS CALCULOS ACUSTICOS

Como se ha dicho, se ha preparado un modelo tridimensional de calculo, consistente en un
modelo aldmbrican el que se encuentren todas elementos suficientes para que el terreno y sus
aristas de difraccion y topografia quede descrito con suficiente detalle. Entre estos elementos se
encuentran las edificacioneslas aristas exteriores de los taludes de lasrataeras, y las
plataformas de los ejes viarios y ferroviarios (explanada sobre la que se encuentran las calzadas
por las que se circula).

Lainformacién de origen qupermite construir este modelo es:
X Modelo digital del terren@ partir de la cartografid AR

x Ortofotografia del PNOA, que permite analizar los anchos de plataforma para
construccion de la misma, la ubicacién de los tableros de los puentes, las aristas

exteriores de los taludegpantallas acusticas existenfesc.

x Las edificacionedel entorno de estudio, que pueden definirse a partir de la informacion
del Catastro y las ortofotografiague permiten extraer las edificaciones existentes y

conocer sus caracteristicas

x Streetviewy GoogleEartlpara confirmar los anteriores datos.

El plano0Ol de este documento recoge los diferentes elementos que integran este modelo
alambrico y las edificaciones, coloreadas ercifoin de si son propuestas o ya existentes

llustracionX Plano 01
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En el plan®1, por otra parte, los ejedarios que han servido para generar las plataformas de las
infraestructuras, y que han de introducirse como carreteras en el programa de célculo con sus
parametros necesarios para caracterizarlas como fuentes de ruido, se representan etiquetados
con su coé@yo Unico identificativo.

Una vez introducidas en el modelo de calculo las fuentes de ruido, con las caracteristicas vistas,
el programa de célculo que se va a emplear en este trabajo es el Software -BAENBleando

la metodologiaCNOSSGEU derivada de la directiva europea y de obligada aplicacion desde el
afio 2018.

llustracionXl Modelo CADNA.
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7 ANALISIS DE LOS NIVELES DE RUIDO EXISTENTES EN EL ENTORNO Y ¢
COMPATIBILIDAD CON LOS USOS PLANTEADOS.

Se han realizado calculos de los nivel@soros que causan, en las superficies objetestadia
para los diferentes periodos horarios, dia, tarde y noche.

Se han analizado tres escenarios:

- Lasituacion preoperacional
El modelo preoperacional considera la situacién actual: las viviendas ya
construidas del Plan Parcial vigente (812 viviendas), el trafico existente (obtenido
a partir de Mapa de Tréafico y del estudio de trafico de VECTIO) y las pantallas
acusticas instaladas en el presente.

- La situacion postoperacional previa aplicacion de icteegicorrectoras

El modelgpostoperacional se disefia con los siguientes datos:

X A las 812 viviendas existentes se afiaden las 723 pendientes de construir y
las 353 nuevas viviendas propuestas por la modificacién del Plan Parcial,
sumando un total de 1888wendas.

x Al tréfico existente considerado para el modelo preoperacional, se le
afiadiran los vehiculos generados por la explotacion de las nuevas
residencias y usos del Sector. Estos datos se han obtenido a partir del
estudio de trafico de VECTIO.

X Laspantallas acusticas que representa este modelo son las existentes en la
actualidad

- La situacién postoperacional tras la aplicacién de medidas correctoras

El modelo de medidas correctoras mantiene las viviendas y los traficos del
anterior modelo y erfuncion de los resultados obtenidose disefia una nueva
disposicion de pantallas acusticas para posibilitar los usos previstos en todas las
parcelas del Sector.

Los planod4, 5 y 6recogen los niveles de ruido en dB(A) existentes para cada uno de estos
escenarios 4m de altura sobre el terreno.

Para analizar si existen o no conflictos acusticos, definidos esto como superacién de los Objetivos
de Calidad Acustica establecidos paeala parcelacuycs usos se han expuesto en anteriores
apartados de este dmmento) se ha contrastado el modelo calculado mediante el software
CADNAA con los OCAs de las parcelas

Se recogen a continuacion los modelos para periodo de dia, tarde y noche en el entorno del
ambito de la modificacion.
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7.1 RESULTADOS: SITUACION PREORERAC

PERIODO DE DiA

llustraciénXIl Resultado preoperacional diurno.

PERIODO DEARDE

llustracionXIll Resultado preoperacional de tarde.
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PERIODO INOCHE

llustraciénXIV. Resultado preoperacional nocturno.

Con los niveles de tréfico y ruidatuales, estos son las areas is6fonas que resultan, quedando
todas las parcelasdificadasen unos niveles sonoros admisibleg metrosconsiderado su uso
principal.
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7.2 RESULTADOS: SITUACION POSTOPERACIONAL SIN APLICACION
MEDIDAS CORRECTORAS

PERIODO DE DIA

llustraciénXV. Resultado postoperacional diurno.

PERIODO DEARDE

llustraciénXVI Resultado postoperacional de tarde.
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PERIODO INOCHE

llustraciénXVIl Resultado postoperacional nocturno.

Considerando el incremento de trafico gsepondria el desarrollo de las parcelas propuesto en

la Modificacion Puntual, los niveles de ruido se ven incrementados. Esto no afecta a los recintos
que actualmente se encuentran edificados, ya que estan adecuadamente protegidos por pantallas
acusticas.Sin embargo, las parcelas6PY P7 sobrepasan los OCAs establecidos para ellas,
concretamenteen el periodo nocturno, que es el mas restrict{gé dB)

Esto es debido a la disposicion de las pantallas acusticas en ese tramo (se adjunta imagen), que
no proporcionan proteccion suficientpor el desfase en la continuidad del trazadid ruido

emitido en ese tramo de &2, por su trayectoria ascendente, no lo protegen las pantallas debido

a este desfase.

llustracionXVIll Estado actual de lgzntallas.
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7.3 RESULTADOS: SITUACION POSTOPERACIONAL TRAS APLICACION DE
MEDIDAS CORRECTORAS

Para cumplir con los OCAs establecidos sera necesaria la aplicacion de medidas correctoras.

En este casose propone la prolongacion y elevacion de los ultimos meteok pantalla de 4
metros existente frente a las parcela$®y R7.

La nueva pantalla deber& prolongarse hasta superporkseetros, con una altura d& metros,
con la pantalla d8 metros existente que va paralela por el limite de{a Bste nuevo tramo de
pantalla ddera sempantallafonoabsorbentemetélicacon las siguientes especificaciones:

Pantalla acusticiipo panel metalico fono absorbente TAVI formada por dos planchas de acero
galvanizado de 1 mm de espesoricleo de lana de roca de 4 cm de espesodéesidadl00
kg/m3. _

Ademas, selebera recrecelos primeros 66 metros deantalla hast&/ metros(incluyendo estos
66mlos 2 m de la prolongaciérpor estar retrasada con respecto a la fuente de ruido. De esta
manera quedaran protegidas de la trayectoria del ruido las parcelas Ggisuperaban los OCAs.

En el plano 06 de este documento se representan las medidas correctoras propuestas y su
impacto en los niveles sonoros de la zohdemas, en el plano G& representa el detalle de estas
medidas

PERIODO DE DIA

llustracionXIX Resultado con medidas correctoras periodo diurno.

MEMORIA 30



- CSV:14160102031042306152 - https://sede.ayto-al caladehenares.es/validacion

Registro Entrada: -

ESTUDIO ACUSTIDBLAMODIFICACIORUNTUADEL PLARARCIAL
DH. SECTOR-AIDE LA CIUDAD DEL ANRE PLAN GENER
DEALCALA DE HENARES, MAD

PERIODO DEARDE

llustraciénXX Resultado con medidas correctoras periodo de tarde.

PERIODO DE NOCHE

llustracionXXI Resultado con medidas correctoras periodo nocturno.
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Tras la aplicacion de las medidas correctoras, en los espacios que segifea se cumplen
los Objetivos de Calidad Acustica

En las zonas verdes, en cumplimiento del Real Decreto 1367/2007, existe un tramo que sera

0 *]J(] } }tu} "v} e8 v ] o %}E *u% E E o0} 0o _u]S s 5 0 ]} %o
serian logorrespondientes a estos espaci@stos tramos no estanciales se han marcado en los
planos 6.1, 6.2 y 6,% son distintos para el periodo diurno y el nocturno, siendo este Ultimo mas
restrictivo.

Enel RD 1367/20080 v o v £} s ¢ ]Jv opC o} ¢]PulJ vs v & ( & v ] 0 °
zonas verdes que se dispongan para obtener distancia entre las fuentes sonoras y las areas

residencialesv} ¢« <]JPv E Vv *8 S PIE o8] Y C v}istankigdk v }ve] &E
Ju} 8 AE%E + } v o0 3 AES} o "D} 1(] ]*v Wpv3pu o vN i o W
Poligono 21 ~ Ju o J& _ o W'Kh 0O o la supggrfieie~dd zofa$ « U

verdes existente en el &mbito multiplica en 2,57 laemva que resulta exigible en la legislacion
urbanistica

llustracionXXIll Comparativa de la reserva legal y la del Plan Parcial.

Teniendo esto en cuenta, existiran suficientes zonas verdes estanciales para cumplir con la reserva
legal exigida en el RiagParcial.

Cabe destacacomo antecedente de esta situaci@ue en el estudio acUsti@laborado en 2010
por TT&U para este mismo terreno, tambiénoftuvo como resultadda superacion de los OCAs
para uso residencial en esta parte del Sector, en la agemas no existen ni se prevén
edificaciones residencialepor lo que se consideré como no estancial

llustracionXXIll Estudio Acustico TT&U. Niveles sonoros nocturnos.
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8 ANALISIS DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS. CONCLUSIONES.

En elSector, dados los usos establecidos para el mismo, se encuedtreante el periodo
nocturno incumplimientos de los OCA%ara solucionalos impedimentosgue existen con los
niveles sonoroproyectados se propone como medida correctora la instalagigdmadificacion
de pantallas acusticas.

En el software CADNA se ha modelizadocomo se muestra en el anterior apartado, la
prolongacién y recrecidde la pantalla existente d& metrosfrente a las parcelas P6 y.P7

Tras el andlisis deste modelose concluye quesla opcién mas adecuadie cara 4a edificacion
delas parcela 6 y 7, ya queomo se puede ver en los planos, trasradificaciénde la pantalla
acustica, los niveles sonoros dsparcelase reducen notablementgermitiendo laexplotacion
del uso residencial.

OtraconsidE ]ev <u E Sv E- V U VS e 0 E S E "v} 5 v ]c
zonas verdes al noroeste del Sector (detalladas en los planos 6.1, 6.2 y 6.3), en cumplimiento del

RD B67/2007.Estas zonas se podran aprovechar durante el periodo diumar& mayor

extensidn que durante el periodo nocturno, gue es mas restrictivo en cuanto a los niveles sonoros
tolerables. Esto se muestra en los planos ya mencionados.

El resto ddas parcelasumplen adecuadamente con los OCAs que les corresponden d@arfunc
de sus usos.
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10 INDICE DE PLANOS

PLO1

PLO2

PLG

PL&

PL®

PL®

PLO

Modelo para el Estudio Acustico
Edificaciones: numero de plantas.
Zonificacion Acustica

Niveles sonorassituacion preoperacional
PL2.1Periodo diurno.

PL2.2 Periodo de tarde.

PL2.3 Periodo nocturno.

Niveles sonoros: situacién preoperacianal
PL3.1 Periodo diurno.

PL3.2 Periodo de tarde.

PL3.3 Periodo nocturno.

Niveles sonoros: medidas correctoras
PL3.1 Periodo diurno.

P13.2 Periodo de tarde.

PL3.3 Periodo nocturno.

Detalle: Pantallas acusticas.

Existentes.

Propuestas
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ANEJO IDATOS DE TRAFICO

SITUACION PREOPERACIONAL

El modelopreoperacional considerk situacion actual: las viviendga construidas del Plan
Parcial vigente (812 viviendag) traficoexistente(obtenido a partir de Mapa de Tréafigodel
estudio de trafico de VECTI®Qlas pantallas acuUsticas instaladas en el presente.

El trafico considerado para la2dy sus vias de servicio es el siguiente:

o IMD 2019 IMHA/IMH24h | IMHYIMH24h | IMHn/IMH24h
CARRETER PK| SENTIDO |ESTACIOI
CARRILE ] 12h(7:00a | 4h(19:00 | 8h (23:00
LIGERO{ PESADO} % | TOTALl /o0 23:00) 7:00)
ASCENDENT| M-3040 3 36929 | 6178 | 14,33%| 43107 2534 2008 585
DESCENDEN]| M-3040 3 30362 | 7163 | 15,40%| 46525 2653 2177 749
A2 29 ["VIA SERVICK
ASCENDENT M-7340 2 40430 | 2855 | 6,60% | 43285 2546 2257 465
VIA SERVICI(
DESCENDEN] M-8340 2 33881 | 1901 | 5,31% | 35782 2136 1545 498
12 h (7:00 2 19:00] 4 h (19:00-23:00) | 8 h (23:00- 7:00)
70,54% 18,63% 10,85%
12 h (7:00 a 19:00)| 4 h (19:00-23:00) | 8 h (23:00- 7:00)
A2 DES 68,42% 18,72% 12,88%
12 h (7:00 a 19:00| 4 h (19:00-23:00) | 8 h (23:00- 7:00)
VS A2 ASC 70,59% 20,86% 8,60%
12 h (7:00 a 19:00] 4 h (19:00-23:00) | 8 h (23:00- 7:00)
VS ADES 71,63% 17,27% 11,14%
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SITUACION POSTOPERACIONAL

El modelgpostoperacional se disefia con los siguientes datos:

A las 812 viviendas existentes se afiaden las 723 pendientes de construir y las
353 nuevas viviendas propuestas por la modificacién del Plan Parcial, sumando
un total de 1888 viviendas.
Al trafico existente considerado para el modelo preoperacional, aédéiran

los vehiculos generados por la explotacion de las nuevas residencias y usos del
Sector. Esisdatosse han obtenido a partir del estudio de trafico d&CTIO

En funcién de los resultados obtenidos aplicando estos cambios, se disefia una
nueva dispsicién de pantallas acusticas para posibilitar los usos previstos en
todas las parcelas del Sector.

El trafico considerado para el modelo postoperacional en-PayAsus vias de servicio es el

siguiente:
" IMD 2019 IMHA/IMH24h | IMHUIMH24h | IMHn/IMH24h
CARRETER/ PK| SENTIDO | ESTACION 12h(7:00a | 4h(19:00 | 8h(23.00
CARRILE| LIGERO] PESADOY % | TOTAL 2 {77 e 7:00)
ASCENDENT| M-3040 3 36929 | 6178 | 12,45%)| 49611 2916 2311 673
DESCENDEN] M-3040 3 30362 | 7163 | 10,28%| 69709 3975 3262 1122
A2 29 | VIASERVICIY ) 2000 2 40430 | 2855 | 6,34% | 45061 2651 2350 484
ASCENDENT :
VIA SERVICI
oSl M-83a0 2 33881 | 1901 | 3,70% | 51430 3070 2220 716
12 h (7:00 2 19:00] 4 h (19:00-23:00) | 8 h (23:00-7:00)
70,54% 18,63% 10,85%
12 h (7:00 a 19:00] 4 h (19:00 23:00) | 8 h (23:00- 7:00)
A2 DES 68,42% 18,72% 12,88%
12 h (7:00 a 19:00 4 h (19:00-23:00) | 8 h (23:00 7:00)
VS A2 ASC 70,59% 20,86% 8,60%
12 h (7:00 a 19:00] 4 h (19:00-23:00) | 8 h(23:00- 7:00)
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| VSA2DES | 71,63% | 1721% | 11,14% |

La informacién utilizada en el calculo del impacto de los nuevos usos del Sector en el trafico
preoperacional es la siguiente, obtenida a partir del estudio de trafico de VECTIO:

- NUmero de viviendasuevas

- Viajes en hora punta en el uso residencial

{duy} pv] (ulJo] & }upv] D E] iWIiUAD % Ee}v «
{ d o %} 0 Jev 3]A  lupv] D E] TW 0iUi09

{ & 3}E }v VEE Jev Al i * (W0%B}E %ouvs W iUS

*Datos procedentes de la Instruccién de la Via Publica de Madrid.

- Viajes en hora puntgenerados para cada uso

- Vehiculos generados en hora punta y distribucion
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{55% de los viajes son en vehiculo privado
{1,12 personas/vehiculo

Distribucionde los nuevos vehiculos
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