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Estudio de Contaminacion Acustica de la fase 2 del poligono 13-C del términa municipal de Alcald de
Henares (Madrid).

ESTUDIO DE CONTAMINACION ACUSTIGA

1.- Introduccion

1.1.- Objeto del presente estudio

El presente estudio constituye uno de los apartados que deben acompafiar a la

- documentacion necesaria para la elaboracion del Estudio de Incidencia

Ambiental de fa Modificacién Puntual de la fase 2 del Poligono 13-C de las
Normas Subsidiarias del término municipal de Alcald de Henares, en la

Comunidad de Madrid. Este informe recoge la memoria de los trabajos del estudio
actistico efectuado.

El estudio de ruido esta motivado por la futura construccién de edificios de
viviendas en la parcela detallada, siendo su objeto determinar la existencia y grado
de contaminacion aclstica que afecta a las personas y al medio ambiente.
estableciendo si fueran necesarias las medidas de proteccion adecuadas.

Se busca garantizar la viabilidad acustica del desarrolio urbanistico planteado en

el poligono citado, evitando asi la necesidad del empleo de medidas correctoras a
posteriori.

Para ello se estableceran los niveles de inmisién-acistica originados sobre los
terrenos por las diversas infraestructuras consideradas comprobando la viabilidad
ambiental del desarrollo previsto, teniendo en cuenta tanto criterios ambientales
como la legislacion vigente en la Comunidad de Madrid: DECRETO 78/1999, de
27 de mayo, por el que se regula el régimen de proteccién contra la

contaminacion acustica de la Comunidad de Madrid: en adelante
DRPCCACM.

Asimismo habra de tenerse en consideracion todo lo articulado en la Ordenanza
de Proteccion del Medio Ambiente contra la Emisién de Ruidos vy

Vibraciones, del Excmo. Ayuntamiento de Alcala de Henares. Dicha
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Estudio de Comaminacion Acistica de la fase 2 del poligono 13-C del término municipal de Alcals de
Henares (Madrid).

el 2 de junio de 1997.

1.2.- Antecedentes

La contaminacion acustica es motivo de preocupacion ante las graves molestias
que orgina y sus efectos sobre Ia salud (tanto fisioldgicos como psicologicos), el
comportamiente humano y las actividades de las personas en los distintos
entomnos. Las molestias originadas por el ruido dependen de la magnitud con que
supere el nivel de fondo acustico y también de la actividad que se realiza en un
momento determinado. Se trata por tanto de un factor medioambiental gue incide
negativamente sobre la calidad de vida de los entormos residenciales en los
municipios. Es por ello que gran parte de las denuncias y quejas en materia
ambiental planteadas ante las autoridades tienen por objeto actividades que
provacan ruido o vibraciones excesivas y molestas.

El ruido es un contaminante fisico. La propagacién de ondas de presién audibles a
través de un medio elastico es lo que se conoce por sonido. El ruido no es més

que un sonido indeseable para la persona que lo percibe, y por lo tanto, es un
concepto subjetivo.

Los parametros que caracterizan los ruidos son tres: el nivel o0 intensidad, la
frecuencia y la duracion. Sin embargb se trabaja con valores de “niveles de
presion actstica®. Se define el nivel de presién actstica (Lp) como la variacién de
la presion atmosférica en un punto como consecuencia de la propagacion a través

del aire de una onda sonora. Es el pardmetro mas usado para la medicién de
ruidos, por ser medible directamente con un sonémetro.

El nivel sonoro continuo equivalente (Leq) representa la energia sonora total de un
periodo de tiempo, expresada en dB, permitiendo describir el suceso de ruido
discontinuo o fluctuante en un solo valor. La buena corretacion entre la energia

sonora recibida y la respuesta comunitaria permite utilizar el Leq como descriptor
del ruido ambiental.

1900000000000000000000000000009000001000000000900000000000009
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Estudio de Comaminacién Acistica de la fase 2 del poligono
Henares (Madrid)

1.3.- Fuentes de contaminacién

1.3.1.- Transporte

a. Trafico de automdviles

Todos o estudios realizados sitan el ruido producido por el tréfico como el
principal responsable de los altos niveles sonoros de las ciudades.

La interaccion neumatico-firme de la camretera es la fuente dominante de
ruido a velocidades elevadas (>80 km/h). En zonas urbanas, la influencia de!

ruidc de los neumaticos con el firme, frente al total producido por los
vehicuios, es mucho menor.

En el casc concreto de la parcela de estudio, ésta se halla ubicada junto a la
Via Complutense (antigua carretera Nacional Il, Madrid-Barcelona) que
constituye la arteria principal de desplazamiento de Alcald de Henares,
atravesandola por completo en sentido Oeste-Este. Esta via posee un trafico
fluido con dos Carriles para cada uno de los sentidos de la circulacion por lo

que el ruido procedente de la misma puede considerarse a priori como
elevado.

b. Trafico aéreo v ferroviario

Se trata de un ruido méas localizado, afectando a zonas proximas a

aeropuertos y redes viarias y a las zonas de influencia de éstas. Los focos de
nuido en ambos casos se pueden clasificar en:

- Focos propios: motores de aviones, vehiculos auxiliares y de
mantenimiento, servicio de carga y descarga, etc.

- Focos reducidos: tréfico general en viales de acceso, industrias en las
proximidades, etc.
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Estudio de Contaminacion Acustica de la fase 2 del poligono 13-C del término municipal de Alcalg de
Henares (Madrid). .

En el caso particular de la parcela estudiada, puede verse afectada por la
relativa proximidad al aeropuerto de Tomejon de ,,Al:daz y a la via férrea
Madrid-Guadalajara, la cual discurre paralela a | ";@-ié“ébmpl'utgnse, si bien a

una distancia bastante alejada de la misma, gbmo pdra influir en los valores
. « o r . a =T T > ‘1 '“ﬁ
de inmision acustica. < Nop Dow i
. 1' ‘i?;_;

1.3.2- Ruido industrial

Un gran numero de actividades pequefias industrias y de establecimientos

comerciales se mantienen en la actualidad integradas en los cascos urbanos
de la mayoria de las ciudades. Entre ellas se encuentran:

- Talleres de reparacion de automéviles

- Maquinas de talleres artesanos

- Otras

La parcela estudiada se encuentra, en este sentido, ubicada cercana a
establecimientos comerciales e industriales, si bien separados de la misma
por la mencionada Via Complutense. Entre ellos cabe destacar el
hipermercado “Mercadota”, un concesionario automovilistico de “Citréen” o Ia
Clinica privada “Capio”, todos ellos situados al norte de la parceia.

1.3.3.- Otras fuentes de ruido

Los ruidos gue se originan en los edificios suelen ser de dos tipos:

- Ruidos aereos: su transmisién se realiza por el aire

1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000¢
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Estudio de Contaminacion Aciustica de la fase 2 del poligono 13-C del término municipal de Alcald de

Henares (Madvid}.
UL
- Ruidos de impacto: se transmiten a ¥avés_de la estructura de los
edificios S e
f_ ;: e 4,: " - _3:“ :_:'
| Entre los ruidos generados en el intern ;{Q%E@Eqm@ g4/ destacan los

ersas actidades.

S EANY>

- - il )

La proximidad de locales comerciales, actividades tales como conciertos Y

producidos por los habitantes de las mismas &

fiestas al aire libre, recogidas de basuras, sirenas de policia 0 ambulancia,

alarmas, etc., constituyen ejemplos de focos de ruido que inciden
directamente sobre los habitantes de los edificios.

Las disposiciones del DRPCCACM seréan de obligada aplicacién. Contempla
la regulacion del Ruido y las Vibraciones en todos ios municipios de la

Comunidad, desarrollando las bases para la elaboracion de las Ordenanzas
Municipales.

En especial la aplicacién del articulo 24.1 establece que cualquier figura de
planeamiento urbanistico tendra en cuenta los criterios establecidos en &l en
matena de contaminacion aclstica.

Establece también que la asignacion de usos generales y usos
pormenorizados del suelo en las figuras de planeamiento tendra en cuenta el
pINCIpio de prevencion de los efectos de la contaminacidn acustica y velara

para que, en lo posible, no se superen los limites establecidos en el Decreto |
(arf. 24.3). |

En este Decreto se establecen ios valores limite en LAeq de emision de ruido
relacionado o asociado con los usos del suelo del Plan de Ordenacidn
Municipal, y sugiere que las medidas de proteccion contra el ruido se
establezcan - con la elaboracién del planeamiento urbanistico,

correspondiendo a la administracién municipal la aplicacidon de las
ordenanzas para realizar un control eficiente.
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® Estudio de Contaminacion Acustica de la fase 2 del poligono 13-C del término municipal de Alcalé de

. Henares (Madrid).

@ Esta aplicacion de la normativa se efectia basicamente en-aquelias zonas

qi delimitadas en el Planeamiento, que tienen O _van a tener receptores
7

@ susceptibles de sufrir afeccién acustica, es de epir, en érear:; aonsolldadas Y No

; consolidadas urbanisticamente. Se realiz rén !'véstudms de prediccién
1 . . . _-'?J AR R

& necesarnos para la determinacion de las cy s‘iglsfétan - -confonnen el

R S 3
: futuro estrado preoparaclonal Otms espaci ?; auﬁquea‘pr an proteccion

actividad o uso humano.

""l:.lmnn-"" .

Las competencias municipales, establecidas en el DRPCCACM

antenormente referido, que garantizan acciones efectivas en Ia lucha contra
la contaminacién acdstica, son:

- Dictar Ordenanzas de Proteccion contra la Contaminacion por

Ruido y Vibraciones acordes a sus necesidades y niveles
definidos en el Decreto.

- Delimitacién de Areas de Sensibilidad Actistica.

- Potestad sancionadora.

- Establecimiento de medidas comectoras de lg contaminacion
actstica.

- Obligacién de dotarse de los medios suficientes para el
cumplimiento de la normativa vigente.

En este sentido, y haciendo uso de sus competencias -como se ha
comentado anteriormente-, el Excmo. Ayuntamiento de Alcald de Henares
aprobd en 1997 su propia Ordenanza de Proteccion del Medio Ambiente
contra la Emision de Ruidos y Vibraciones, cuyo objeto fue el establecimiento
de un marco legal de regulacién y proteccién del medio ambiente contra las

perturbaciones producidas por ruidos y vibraciones en el término municipal de
Alcala de Henares.

L
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Estudio de Contaminacion Acistica de la fase 2 del poligono I 3—C del término municipal de Alcald de
Henares (Madrid).

Su objetivo es pues garantizar que no se sobrepase el nivel sonoro
compatible con el bienestar y la calidad de vida de la poblacion, exigiéndose
el aislamiento acustico de las edificacione _,_quﬁiasegure el cumplimiento en

isigt "'*regyl-ados y\controlar los niveles

. . . i ;__ 2ETA
exigible, mediante la comespondiente co 955% Jephca as y autonzac:ones

municipales, el cumplimiento de las disp '_m’nes ﬁﬁewstas en ia presente
Ordenanza, para toda clase de construcciones, demolmunles, obras en la via

publica e instalaciones industriales [...]y cuantas se relacionan en las normas
de uso de los Planes Generales de Ordenacidon Urbana”.

1.4.- Normativa y documentos de referencia.

Los documentos vy [a normativa de ruido, de caracter general, que se ha
utiizado como referencia corresponden a los siguientes:

- Pmpuesl;a de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo

sobre Evaluacion y Gestidn del Ruido Ambiental 2000/0194
(COD).

- Quinto Programa de Politica y Actuacion Medioambiental.

- Reglamentos de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas. |

- Ley 38/1972 de Proteccién del Ambiente Atmosférico y Decreto
833/1975 que la desarrolla.

- Nomma Basica de la Edificacion NBE-CA 88, Condiciones
Acusticas de/ los Edificios.

- Normas UNE & ISO aplicables:

» UNE-EN ISO 140-4. Aclstica. Medicién del aislamiento
acustico en edificios y elementos de construccion.

" BID
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Estudio de Contaminacion Acistica de la fase 2 del poligono 13-C del término municipal de Alcald de

Henares (Madyrid).

UNE-EN SO 717-1. Acustica. Evaluacién del
aislamiento acustico de los edificios y elementos de
construccion. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo.

UNE-EN 60651 (96) Sondmetros.

'-.,_.:5;10 Dt'l:,d .,

UNE-EN 60804 (96) Song tros mteg}adores

promediadores. LT 3
UNE-EN 60804 (97) Sorbn
“;5 SECRFETARIC w

\:i ey "xruﬁ ;
UNE 20942 Calibradores sonoros, .-

promediadores.

SO 8041 Respuesta humana a las vibraciones.
Instrumentos de medida.

ISO 1996 Actstica. Caracterizacion y medida del ruido
ambiental.

En el ambito de la Comunidad de Madrid:

Ley

Ley 10/1991 de Proteccion del Medio Ambiente.

1711997 de Espectaculos Puoblicos vy Actividades
Recreativas.

Decreto 78/1999 de régimen de protecciébn contra Ia
contaminacion acustica.

En el ambito municipal de Alcala de Henares:

—

1.5.- Condicionantes

Ordenanza de Proteccion del Medio Ambiente contra le
Emision de Ruidos y Vibraciones.

Entre los condicionantes que deténninan la forma de abordar el estudio

acustico de la parcela a estudiar, hay que destacar varios aspectos:

POSO0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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Estudio de Contaminacién Acistica de la fase 2 del poligono 13-C del término municipal de Alcald de
Henares (Madrid).

e La fase 1 del paligono 13-C, que limita por el Oeste con la parcela
estudiada ya esta desarrollando, por o que actualmente existen cbras
de construccion, con {a consiguiente generacion elevada de ruidos.
Por tal motivo, durante la medicion diuma de los niveles aclsticos se
produce un mayor valor de fos mismos durante la fase de actividad de

|la obra, es decir, entre las 8 horas de la mafiana y las 14 horas del
mediodia, y entre las 15 horas y las 19 horas de la tarde,
aproximadamente. Este hecho condiciona ademas que las mediciones
diumas obtenidas en zonas de la parcela mas proximas a la zona en
obras posean también mayores valores que las mas alejadas.

« Al Este de la parcela se encuentran viviendas ya construidas, que

generan los ruidos propios del uso residencial de las mismas, si bien
muy inferiores a los producidos en la mencionada obra.

e | os principales focos de ruido en la actualidad en las inmediaciones de

a parcela son debidos al trasrego de vehiculos pc:rr \ dos calles que

a prori mayores niveles de contaminacion
parcela mas préximas.

2. Caracterizacion del municipio
2.1.- Condicionantes acusticos en el municipio

Desde el punto de vista de la planificacion urbana, Alcald de Henares se
presenta como un municipio que posee actividades que plantean problemas
de conflictividad acustica:

e En prnimer lugar, consta de un desarrolio industrial y comercial bastante
elevado asociado a las carreteras de Daganzo (M-100), Camarma y a la
actual A-2 (circunvalacion alrededor del casco urbano de Alcald). Asimismo,

O8O0 000000000000 00000000000000500000008000000000000000009000¢



Estudio de Contammacion Acistica de Ia fase 2 del poligono 13-C del término mun icipal de Alcald de
Henares (Madrid).

en ef interior del casco urbano y asociada a la antigua carretera nacional I,

Madrid-Barcelona (actualmente Via Complutense), existen numerosos
emplazamientos industriales y comerciales.

— IR T

F’_',_._‘"ﬂl-q_

No obstante, en comparacion con otras fuentes, sgbié todo jas. retgcmnadas

con las grandes infraestructuras de transpafis, ”’3'“'_:~5|org\ e ruido

A ¢ &Bsaltaﬁde wnpﬂ ncia en

S "r-_f’

procedente de las industrias y comercios no va

el global de niveles sonoros de inmisién, sobre R@qu@{ gowmldos que
se producen en el interior de naves y se trata, ade u ; de :ngustn%s ligeras,
A yan |

Ih‘--h.m.-li---

de logistica ¢ parques empresariales.

* Asimismo, la cercania del municipio al aeropuerto de Barajas, asi como al
de Torrejon de Ardoz, influyen en la generacién de ruidos ocasionados por
el transporte aéreo. En el caso de este ltimo aeropuerto -el mas préxirhc al
término municipal de Alcala de Henares- se frata de una base militar cuyas
pistas de aterrizaje y despegue estan dispuestas en sentido noreste, desde
la A-2. Los tipos de aviones que habitualmente utilizan este aerddromo son
Cazas de combate, F — 18, Mirage F — 1, F — 14, etc. y aviones de
transporte de tropa y material, Aviocar, Caribou, etc., que poseen una firma
sonora caracteristica. No obstante, el ruido generédn por esta fuente se

puede considerar menor con relacion a los niveles sonoros generados por
el transito de vehiculos por las carmeteras que discurren por el ambito
municipal y el trafico ferroviario en paso por el mismo.

« La linea férrea Madﬁd—Guadalajara-Barceluna pmduce altos niveles de
contaminacion acustica en las cercanias a la misma. Se trata de una linea
de ferrocarril electrificada de doble via, atravesandci el término municipal de
Alcala de Henares siguiendo el mismo pasillo que la A ~ 2, ala que
intersecta una vez superado el casco urbano. Se trata de una linea por la
que circulan trenes de diferentes tipos y composiciones: grandes lineas de

'RENFE, regionales, cercanias {lineas C-1, C -2 y C —7) y mercancias.

» De igual manera el trafico de vehiculos es bastante intenso en la ciudad,
pues constituye una ciudad de pasc en cuanto al transporte Madrid-

10
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Estudio de Contaminacion Acistica de la fase 2 del poligono 13-C del término municipal de Alcaia de
Henares (Madrid). |

Barcelona. Ademas, gran parte de la poblacién alcalaina se desplaza
diariamente a Madrid para acudir a sus centros de trabajo, y de forma
similar, la ciudad de Alcald absorbe habitantes de pueblos o ciudades

o turisticas, o prestacion de servicios (hospitales, “‘méé-..ﬂeportwos,
etc.). Por todos estos motivos, la red de infrae !l:l;? v"arlas:%entm del
municipio de Alcala de Henares se encuentra {_: aﬁte‘blen fde&%roilada y

se puede desglosar en:
o autovig A -2
o autopista de peaje R-2

o carreteras de la Comunidad de Madrid (M — 100, M — 118, M - 119, .
M-121, M -203 y M - 300)

o numerosas vias de ambito local asi como caminos, sendas y vias
pecuarnas.

Si bien este desarrollo viario permite una mejora en la comunicacién par

carretera, se traduce también en un aito nivel de generacidon de ruidos
asociados al trafico viario.

* Asimismo existe multiplicidad de lugares de ocio, al aire libre o cubiertos,
que provocan alteraciones actisticas, consecuencia de la concentracidn de

vehiculos y/o personas, sobre el ambito urbano y que pueden afectar al
entorno residencial.

3.- Diagnéstico de la situacién acastica actual (pre-operacional)

Este estudio se centra en la evaluacién de los niveles de ruido producidos en la

parcela de la fase 2 del poligono 13-C de Alcalad de Henares y en las zonas
exteriores colindantes a la misma. '

La variabilidad de las caracteristicas sonoras de las distintas fuentes de ruido
ambiental, unido a las diferencias en la respuesta de los individuos al ruido,

11
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Estudio de Coniaminacion Acustica de la fase 2 del poligono 13-C del término municipal de Alcals de
Henares (Madrid).

hacen que no sea facil establecer un parametro que cormrelacione directamente
los niveles sonoros con la molestia subjetiva en todos los casos. A

continuacion se especifican los descriptores sonoros de los gue se hace uso en
este estudio:

LAeq,T: es el nivel de ruido continuo equivalente ponderado _A‘ y evaluado
sobre un intervalo de tiempo T. representa un nivel m )< %nfe;'de [utdo con
el mismo contenido de energia que la sefal de m'_ﬂf ag::éflcc: vanéble que
esta siendo medida. La letra “A” expresa que I§-
incluida y “eq’indica que se ha calculado un nivel & j '
el parametro fundamental a la hora de evaluar la
ruido ambiental.

LAFMax: nivel méaximo de ruido ponderado A medido con ponderacion
temporal Rapida (F). Son los niveles méas altos de ruido ambiental que se
que se suceden durante el tiempo de medicion. Se utilizan conjuntamente

con otros parametros de ruidos para asegurar que un suceso de ruido
Individual no excede el limite.

LAFMin: nivel minimo de ruido ponderado A medido con ponderacién

temporal Rapida (F). son los niveles mas bajos de ruido ambiental que
suceden durante el tiempo de medicion.

Para la realizacién de este estudio se han realizado mediciones in situ de los
niveles sonoros en la parcela estudiada en 3 periodos diferentes del dia: mediodia
(D), tarde-noche (T-N) y noche (N), centrandose las mediciones en las zonas de

mayor confluencia de trafico y en las zonas que actuaimente presentan mayor
cantidad de ruidos.

Las mediciones se realizaron durante los dias 13 y 14 de Diciembre de 2005. A
continuacion se describiran los puntos de captacion de datos, la instrumentacién
utiizada, el procedimiento de medida y calibracién de los equipos.

18006000000000000000000000000000000000000002000000000000009
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Estudio de Contaminacion Acistica de la fase 2 del poligono 13-C del término municipal de Alcali de
Henares (Madrid).

O R R TR L

3.1.- Puntos de captacion de datos:

Las mediciones actsticas se realizaron en 13 posiciones diferentes, distribuidas
en el perimetro e interior de la parcela a estudiar, y con ob;etﬁ 'a'é Tdentrﬁcar las
situaciones mas desfavorables desde el punto de vista ac h@b tal y mme\ recoge

G I,:-"_"ﬁ' se ﬂe\&arén a

la Ordenanza municipal en su Anexo |, que cita: “/as

cabo, tanto para los ruidos emitidos como para los trans ' 'c:fofa;:fejr}_;-aqueﬁ aren
E X .»’.

que el valor sea mayor, v, si fuera preciso, en el mo dtosg.t g;ggga;} gue fas

molestias sean mas acusadas”. . ‘%-ﬁ. A

Para ello se fijaron los puntos de medicién en lugares de mters‘é’cclon de calles
(zonas de mayor confluencia de trafico donde se produce un efecto sinérgico por
la acumulacion de ruidos), en la puerta de entrada a la parcela (dc:-nde se produce
el transito de camiones durante las mediciones diumas) o en zonas proximas a
semaforos (éstas ultimas situadas en la Avenida Complutense).

A continuacion se presenta un cuadro resumen de los 29 puntos de medida,

desglosados segiin el periodo de medicion y las condiciones de la misma
(luminosidad y lugar de mediciony:

suNTo | CODIGO | PERIODC | erADO  UGAR
PUNTO MEDICION LUMINOSIDAD

1 T-N1 | tarde Oscuridad Acera

2 T-N2 tarde Oscuridad Acera

3 T-N3 tarde - Oscuridad Acera

4 T-N4 tarde Oscuridad Acera

5 T-NS tarde Oscuridad Acera

6 T-NG tarde Oscuridad Acera

) 7 |  TN7 ’ ~_tarde Oscuridad Acera
8 T-N8 tarde Oscuridad Acera

9 T-N9 tarde Oscuridad Acera

10 N1 Noche Oscuiidad Acera

| 11 ' N2 | Noche Oscuridad Acera
12 N3 MNoche Oscuridad Acera

13 N4 Noche Oscuridad Acera

14 NS Noche Oscuridad Acera

15 NG Noche Oscuridad Acera

16 N7 Noche Oscuridad Acera

17 D1 | medicdia Luz Acera

10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000




Estudio de Contaminacién Acustica de la fase 2 del poligono 13-C del término municipal de Alcala de

Henares (Madrid).
punTo | GODIGO PEFggDO GRADS LUGAR
PUNTO MEDICION LUMINOSIDAD

18 D2 mediodia Luz Acera
19 D3 mediodia Luz Acera
20 D4 mediodia Luz Acera
21 D5 mediodia Luz Acera
22 D6 mediodia Luz Int parcela
23 D7 mediodia Luz Int parcela
24 D8 mediodia Luz Int pa% :
25 D9 mediodia Luz In}ﬁfﬁami P
26 D10 mediodia Luz /Acera _
27 D11 mediodia Luz _;*F | 'ﬁcleraq; |
28 D12 mediodia Luz | _Acera
29 D13 mediodia Luz ‘Acera

Mediciones diumas:

Estas mediciones se llevaron a cabo el dia 14 de Diciembre de 2005, iniciando las

mismas a las 15:35 horas. A continuacion se describen los diferentes puntos de

medida junto con las fotografias de cada estacion de medida:

» Punto D1: Extremo suroriental de la parcela junto al Camino de la

Esgaravita. Punto situado junto a la zona residencial anexa a la parcela por

su limite oriental.

 Punto D2: Interseccion del Camino de la Esgaravita con la calle Sociedad

de Conduefos.




Estudio de Contaminacion Acustica de la fase 2 del poligono 13-C del término municipal de Alcala de
Henares (Madrid).

« Punto D3: Interseccion del Camino de la Esgaravita, mn la calle Femando
Flandes. Punto situado junto a la puerta de accesdé la parcelaf (a la
derecha de la misma) por la que salen vehiculos pesados que, real:zan
labores de carga y descarga en la zona en obras. Ny e

‘I"ﬁ
2 T I‘L_ |
.!I._.‘.‘. r"l; L4 1 :I,. \ -ﬂ'|:.

£

e Punto D4: Punto situado en el Camino de la Esgaravita, proximo a la
interseccion con la calle Femmando Flandes. Punto situado a 10 metros de la

puerta de acceso a la parcela (a la izquierda de la misma).

1S



Estudio de Contaminacion Acustica de la fase 2 del poligono 13-C del término municipal de Alcald de
Henares (Madrid).

e Punto D5: Extremo suroccidental de la parcela junto al Camino de la

Esgaravita. Punto situado junto a la zona de la fase 1 del poligono, es decir,
limitante con la zona en la que actualmente se estan desarrollando obras de

construccion.

o Punto D6: Punto situado en el interior de la parcefq,f;__enf-Ia';Izaﬁ& suroriental
de la misma. Cercano a la entrada a la parcela, pétf:;'ih que discurren los
vehiculos pesados.

o Punto D7: Punto situado en el interior de la parcela, en la zona noriental de
la misma. Punto préximo a la zona ya urbanizada, y cercano a la Via
Complutense.

16
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Estudio de Contaminacion Acustica de la fase 2 del poligono 13-C del término municipal de Alcala de
Henares (Madrid).

i -

S ) 2y :-;1 :=_-',:, = 31
0 ol = SN
i .t"_'- 0 ;.; - '

e Punto D8: Punto situado en el interior ?e J Ia parcela ren la zona
noroccidental de la misma. Punto afectado pm la proxlmldad t:le la Via
Complutense y la zona en obras. \5> SECREIARIO &/

Ex. e e

'~'Tf}‘“ﬁ*‘:" 1::';_I-:'I: ik,

o Punto D9: Punto situado en el interior de la parcela, en la zona
suroccidental de la misma. Punto situado bajo la influencia sonora de la
zona de obras.

17



FEstudio de Contaminacion Acustica de la fase 2 del poligono 13-C del término municipal de Alcala de
Henares (Madrid).

e Punto D10: Punto situado en el extremo noroccidental de la parcela.
Situado junto a un semaéforo y un paso de peatones en la Via Complutense.
En frente se sitla el hipermercado Mercadona.

[ TN

« Punto D11: Punto situado en el norte de la parcela. Situado junto a un
semaforo en el carril opuesto en la Via Complutense. En frente se situa el

concesionario automovilistico de Citréen.

-

- iy = —— .
. _--.J.'--J- !
£ e e i W, N AT SN ~ i

; = F o e, '
IR o L ey
TN =

i o b ?’ . el i
ﬁ ﬂu | w = -
- g gy = : B *
- i Ji. “r = ‘.l- = a5 B
n ] o W g+ ¥ e -y
..F?-t' L o 1 - .

o Punto D12: Punto situado en el norte de la parcela junto a un cartel

anunciador en la Via Complutense.

18
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Estudio de Contaminacion Acustica de la fase 2 del poligono 13-C del término municipal de Alcala de
Henares (Madrid).

e Punto D13: Punto situado en el extremo nororiental de la parcela. Situado
en la Via Complutense, junto a la zona residencial ya construida.

Mediciones periodo tarde-noche.

Estas mediciones se llevaron a cabo el dia 14 de Diciembre de 2005, iniciando las
mismas a las 18:45 horas. Estas mediciones se llevaron a cabo para evaluar el
nivel acustico a las horas en que se produce una gran afluencia de trafico por la
Via Complutense. Esta elevada intensidad de trafico se debe a dos factores

distintos:

e vuelta a casa de las personas que se desplazan diariamente en sus
automoviles privados tras completar su jornada laboral.

e Asimismo, dada la fecha proxima a la Navidad se produce un aumento en el
trafico habitual, puesto que numerosas personas se desplazan hacia o
desde un centro comercial situado a 1 km. de la parcela estudiada, en una

19
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Estudio de Contaminacion Acustica de la fase 2 del poligono 13-C del término municipal de Alcald de
Henares (Madrid).

via de servicio de ia A-2 que es la continuacion de la mencionada Via
Complutense.

A continuacion se describen los diferentes puntos de medida:

Punto T-D1: Extremo suroriental de la parcela junto al Camino de la
Esgaravita. Punto situado junto a la zona residencial anexa a la parcela por

- su limite oriental.

Punto T-D2: Interseccion del Camino de la Esgaravita con la calle
Sociedad de Condueiios.

Punto T-D3: Interseccién del Camino de la Esgaravita con la calle

Fernando Fiandes. Punto situado junto a la puerta de acceso a la parcela (a
la derecha de la misma) por la que salen vehiculos pesados que realizan
labores de carga y descarga en la zona en obras.

Punto T-D4: Punto situado en el Camino de la Esgas =Rroximo a la
. .« . f'..zfx
interseccion con la calle Femando Flandes. Punto gftiiddo a 1%@@{:‘05 de ia

Punto T-D5: Extremo suroccidental de {a parc 'Fa;gunto al Ca de la
Esgaravita. Punto situado junto a la zona de la fas :l c&mmgm‘né?gs decir,
limitante con la zona en la que actualmente se esta

construccion. Bt

Punto T-D6: Punto situado en el exiremo noroccidental de la parcela.

Situado junto a un semaforo y un paso de peatones en la Via Complutense.
En frente se situa el hipermercado Mercadona.

Punto T-D7: Punto situado en el norte de la parcela. Situado junto a un
semaforc en el carril opuesto en la Via Complutense. En frente se sitda el
concesionario automovilistico de Citrden.

Punto T-D8: Punto situado en el norte de la parcela junto a un cartel
anunciador en la Via Complutense.

1000000000000000000000000000000000
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Estudio de Contaminacion Acustica de la fase 2 del poligono 13-C del término municipal de Alcala de
Henares (Madrid).

« Punto T-D9: Punto situado en el extremo nororiental de la parcela. Situado
en la Via Complutense, junto a la zona residencial ya construida.

Mediciones nocturnas:

Estas mediciones se llevaron a cabo el dia 13 de Diciembre de 2005, iniciando las
mismas a las 22:05 horas. Dado que la parcela se encontraba vallada y con la

puerta cemrada, no se pudieron tomar medidas en el interior de la parcela. A
continuacion se describen los diferentes puntos de medida junto con las
fotografias de cada estacién de medida:

e Punto N1: Extremo suroriental de la parcela junto al Camino de la
Esgaravita. Punto situado junto a la zona residencial anexa a la parcela por

W

su limite oriental. 0 [

» Punto N2: Intersecciéon del Camino de la Esgaravita con la calle Femando
Flandes. Punto situado junto a la puerta de acceso a la parcela (a la
derecha de la misma).

21
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Estudio de Contaminacion Acistica de la fase 2 del poligono 13-C del término municipal de Alcala de
Henares (Madrid).

« Punto N3: Extremo suroccidental de la parcela junto al Camino de la
Esgaravita. Punto situado junto a la zona de la fase 1 del poligono, es decir,
limitante con la zona en la que actualmente se estan desarrollando-obras de

construccion.

» Punto N4: Punto situado en el extremo noroccidental de la parcela. Situado
junto a un semaforo y un paso de peatones en la Via Complutense. En
frente se situa el hipermercado Mercadona.

22
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Estudio de Contaminacion Acustica de la fase 2 del poligono 13-C del término municipal de Alcala de
Henares (Madrid).

e Punto N5: Punto situado en el norte de la parcela. Situado junto a un
semaforo en el carril opuesto en la Via Complutense. En frente se situa el

concesionario automovilistico de Citréen.

¢ Punto N6: Punto situado en el norte de la parcela junto a un cartel
anunciador en la Via Complutense.
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Estudio de Contaminacion Acustica de la fase 2 del poligono 13-C del término municipal de Alcala de
Henares (Madrid).

Punto N7: Punto situado en el extremo nororiental de la parcela. Situado en

la Via Complutense, junto a la zona residencial ya construida.

A continuacién se presentan las coordenadas UTM de los diferentes puntos

donde se realizaron las medidas. En el anejo de planos se presentan planos

en los que se senalan los puntos para la toma de datos.

| Coenad UT_r:fI (,
Punto
X Y

e 470.571 4.482.612
. 470.557 4.482.602
| o 470.502 | 4.482 570
_ 470.476 4.482.556
470.414 4.482.520
| e 470.355 4.482.602
raz | 470.388 4.482.631
- 470.427 4.482.664
| e 470.466 4.482.697
y 470.571 4.482.612

24
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 Estudio de Contaminacion Acustica de la fase 2 del poligono 13-C del término municipal de Alcald de

Henares (Madrid).

| Coordenadas UTM (XY)

| Punto ' ‘

: " :
r; 470,502 | 4482570
N3 | 470.414  4.482.520
N4 470.355 4.482.602
N5 _470.388 4.482 631
NG 50.42? 4;5664
o | 40as | asseer
D1 1470.5?1 | ;82.612
D2 _4_70.557 :—1182.602
D3 4?:0.502 4.;8_2-.5_70
W | 470476 4.482 556
05_ |_ 470._414__ 4.482 520
D6 470.509 4.482.610
D7 I 470.4?5 4482647
D8 470.412 4.482 607
D9 _|___ 470.446 4.482.568
D10 r 470_35_5__ 4.482.602
D11 470.388 4.482 631
D12 476:427 4.4Em

I D13 47(;.-466 4.482 697
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Estudio de Contaminacion Acistica de la fase 2 del poligono 13-C del término municipal de Alcals de

Henares (Madrid).

3.2.- Instrumentacién de medida.

El equipo de medida utilizado para la realizacion de este
siguiente:

EStos

Microfono BRUEL & KJAER modelo 4189. f} SECRETARIO Lﬁ-“f
Calibrador BRUEL & KJAER modelo 4231. .= "

Tripode para la sujecién del sonémetro durante la medida.

instrumentos de medida han sido verificados superando

satisfactoriamente todos los ensayos y controles administrativos
establecidos en el Capitulo V de la Orden de 16 de diciembre de 1998 por
la que se regula el control metrolégico del Estado sobre los instrumentos
destinados a medir niveles de sonido audible. Los ensayos han sido
realizados por el Laboratorio de calibracion de Instrumentos Acusticos del
INSIA. Se acompana a este estudio el certificado de verificacidn de los
aparatos, con fecha 02/11/05 para el sondmetro y 27/10/05 para el

calibrador.

Los equipos utlhzados cumplen ademas las normas IEC 60651 tipo |, ICE
60804 tipo 1. |

26
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3.3.- Procedimiento de medida.

El sistema de medida ha consistido en una estacién mévil con el sonémetro

anteriormente mencionado en ios 29 puntos de medida, y en diferentes
periodos horarios.

Para las mediciones de los niveles sonoros se han seguido los procesos
generales especificados en la norma ISO 1996 partes 1,2 y 3. Acoustics —

Description and mesauremento enviromental noise. Part 1. Bas:c quantltles

and procedures. Part 2: Acquisition of data pertinet to
application to noise limits.

Los microfonos se han situado siguiendo los requeri "iénf‘ps del Qecreto

{
78/1999, por el que se regula el régimen de pk ’Eeccufin cantrat ila

e,

o SECRETARIO Jf};f
contaminacién acustica de la Comunidad de Madrid. Segtin grcha decrejg, el

nivel de evaluacién se obtendra mediante la medida d «h{w@l‘,&aﬁtmuo
Equivalente (LAeq) en, al menos, tres periodos de cinco segundos separados

entre si por intervalos de tiempo tales que la duracidn de la medida no supere
los noventa segundos. Para este estudio se han realizado medidas de 90
segundos repartidas en intervalos de 5 segundos.

Asimismo, se han tenido en cuenta las especificaciones de medida recogidas
en la Ordenanza municipal de Proteccion del Medio Ambiente contra la

Emisién de Ruidos vy Vibraciones, fundamentalmente las contenidas en el
ANnexo |.

Se considera imprescindible efectuar varias medidas, distribuidas en el
espacio y en el tiempo de forma que se garantice que la muestra es
suficientemente representativa de la casuistica del suceso. Por tal motivo, se
han realizado cinco medidas en periodos diferentes en cada emplazamiento.

- Para la ejecucion de las mediciones de niveles de ruido se ha seguido el
siguiente protocoio de medicidn:

» Todos los instrumentos utilizados para la determinacién de los
niveles de evaluacion fueron sometidos a una comprobacién de

POCOOOOOOS 0RO 000Q000000 M ®ee 90009 00 5000000090000 00004¢
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Estudio de Contaminacion Acistica de la fase 2 del poligono 13-C del término municipal de Alcald de
Henares (AMadrid). |

su funcionamiento en el mismo lugar de la medida, antes y

despues de efectuar la misma, mediante el uso de un calibrador
acustico.

e Para las medidas el micréfono se situd a una distancia de 1,5
metros del limite de parcela o propiedad del emisor aclstico a '

evaluar, y a una aliura de 1,2 metros del suelo. Para ello se usé
un tripode que permitiera colocar el equipo en el lugar exigido.

» Para efectuar las medidas se tuvieron en cuenta las indicaciones
facilitadas por el fabricante de los equipos de medida en cuanto a
rangos de medida, tiempo de calentamiento, influencia de la
humedad, influencia de los campos magnéticos, electrostaticos.

vibraciones y toda aquella informacion que asegure el correcto
useo del equipo.

regencia en el

* Para todas las medidas se tuvo en cuenta I
¢ pudierari - provocar

campo acustico de obstaculos que

apantallamientos ¢ modificaciones de la I§ct (S, i
.f. 1_ :-:} !1 r i. |

prepio operador del equipo. < W

i "= e
oy i

Los datos de LAeqg se obtienen directamente del sondmetro al igual que los
valores de los maximos y de los minimos. El nivel de evaluacién sera el
mayor de los obtenidos para las medidas individuales efectuadas una
vez se hayan desechado los valores que, por razones técnicas o
estadisticas, no pueden considerarse validos. A estos efectos, para Ia
Integracion de resultados no se han considerado validas estadisticamente las

medidas individuales que se diferencien en mas-de 3 dB (A) del valor medio
de todas las medidas técnicamente validas.

Para cada punto de medida se adjunta los valores promedios de Laeq de las
diferentes mediciones realizadas tratadas estadisticamente.

0000000000000 000000000 0000000000.095000009000000000000%00000%0%0
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Estudio de Comtaminacion Acistica de la fase 2 del poligono 13-C del término mun icipal de Alcalé de

Henares (Madprid).

3.5.- Resumen de las mediciones.

LAeq promedio {dB (A)) Coordenadas UTM.
Punto ] ard 5
. ' arge- |
Diurno | Nocturno Noche X Y
T-N1 60 | 470.571 | 4.482.612 |
T-N2 | B 62 | 470.557 | 4.482.602 |
— - — ——]
T-N3 | 61 470.502 | 4.482.570 |
| - r_— o o
T-N4 62 470.476 | 4.482.556 |
TNS | 59 | 470.414 | 4.482.520 |
T-N6 68 470.355 '4482.6150 P AN
I "‘ - | 1 B Oy
T-N7 66 470.388 531 le
i - i ) - N o
T-N8 | Q0 | 470427 iy ey L ;
B - B 4 Eall SRR Y
T-N9 65 | 470.466 | 4.482 8§97 SFCRTIARO [/
| — - - | — H’ 7 f?‘fj
N1 61 470.571 | 4.482.612xy7 2\
N2 | 54 470.502 | 4.482.570 |
N3 | 53 | 470414 | 4.482.520
N4 62 470.355 | 4.482.602 |
NS | 66 470.388 | 4.482.631 |
NG 68 ‘ 470.427 | 4.482.664 |
N7 | es | 470.466 | 4.482.697 |
D1 64 470.571 | 4.482.612
1
D2 l 64 470.557 | 4.482.602 |
D3 ‘ 58 | 470.502 | 4.482.570 |
D4 60 470.476 | 4.482.556 |

) 000000000000 000000000000000008090000000000000
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Estudio de Contaminacion Acistica de la fase 2 del poligono 13-C del término municipal de Alcald de
Henares (Madrid).

pu—

D6 l 59 470.509 | 4.482.610 |

D7 58 | 475475 4.482.647
D8 64 | 470412 | 4.482.607 |
ps | 60 470.446 | 4.482.568

D10 | 68 | 470355 | 4482602005
p11 | 69 | ‘ 470.388 l 31 o
D12 | 64 470.427

D13 | e | 470.466 | 4.489

De todas las medidas realizadas cabe destacar.

l.os mayores valores de medicidn se producen en las inmediaciones de la Via
Complutense, algo bastante 16gico pues resulta la via con mayor trafico de
toda la zona. Ademas sobre esta Via, se produce el transito de vehiculos
pesados como camiones y autobuses, aumentando considerablemente las
emisiones sonoras.

Es importante resefiar que al contrario que en el Camino de Esgaravita, que
se ve una clara disminucion de los valores obtenidos para el dia y la noche
(2-4 dBA), en la Via Complutense se mantienen valores en tomo a los 68

dBA durante los periodos noctumo, o que suponen niveles de contaminacion
acustica demasiado elevados.
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Henares (Madrid).

3.6.- Metodologia para [a realizacion de los mapas de acusticos pre-
operacional.

Una vez obtenidos los diferentes resuitados de las mediciones acusticas, se
identifican los focos de emisidn sonora como las diferentes vias de
circulacion ubicadas en las inmediaciones de la parcela objeto de estudio.

Con los datos obtenidos del sonometros, se puede estimar que la Via
complutense puede considerarse como una fuente lineal de emisiones
sonoras. Dicha fuente lineal puede considerarse (tras el estudlo -lonas,
las mediciones realizadas en las cercanias) con un valor d,..- 5% dB jﬁf}
durante la noche y de entre 67-68 dB(A) durante el dia (Ia _,i;@rgma tan
pequena puede apreciarse simplemente analizando Ias madtr;lones

TH -
i

"'1:'-4\1.

L T

realizadas in situ). \;J) SLC,.,,;;Q 2
Vo 3

En el caso del Camino de la Esgaravita, tras analizar Ias%qi JIEIJQ& ,ﬁ
realizadas, se obtiene que la calle puede considerarse como uni fuernfe
lineal de entre 61-63 dB(A) durante el dia, y de entre 55-57 dB(A) durante la
noche. En ambos casos las emisiones obtenidas no superan los maximos
aconsejados (55 dB(A) nocturnos, y 65 dB(A) diumo), por lo que se espera
que la zona de la parcela que se site en el Camino de la Esgaravita no
presente problemas en cuanto a molestias acusticas.

Para el tratamiento de los datos, se ha utilizado el programa Custic 1.0
Version Avanzada, que se encargara de obtener una salida a los datos qgue
directamente le sean introducidos. Por tanto, aplicando las dos fuentes
lineales que en este caso se consideran que afectan a la parcela objeto de
estudio, se obtienen los planos actsticos diurnos y nocturnos. '

El programa CUSTIC 1.0 da la posibilidad de estudiar numéricamente una
gran canfidad de emisores sonoros que afectan al medioambiente actual
produciendo la contaminacion sénica. La base del modelo es el uso de una
ecuacion aproximada que simula la contaminacién sénica que se genera en
el aire por un emisor. El modelo puede utilizarse para simular emisiones
sonoras de fuentes puntuales, carreteras, vias de tren y aeropuertos. El

)00 V00000 0000000000000 00000000090 000000000000 000800 00005000000
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modelo CUSTIC 1.0 admite datos de la atmdsfera para establecer las
condiciones de la forma de la confaminacion sénica. El programa establece
el nivel sonoro en cada punto afectado del medio producido por cada una
de las fuentes emisoras teniendo en cuenta las propiedades del emisor y ef
estado del aire. Existe la posibilidad de realizar promedios temporales
(diarios, mensuales o anuales) de fa contaminacién sbnica de tal manera
que se puede establecer el nivel sonoro. promedio en cada punto del medio.
El modelo CUSTIC hace uso de una ecuacion aproximada para cada uno
de los puntos emisores. Para cada punto emisor y en cada instante de
tiempo el origen de coordenadas se situaré en el punto emisor.

Cada uno de los puhtos receptores de la contaminacién sénica y en cada
instante de tiempo tendrd que referirse a este sistema de coordenadas.
Cuando hay mas de un punto emisor, el tuido en cada punto receptor sers
igual a la suma de ruidos pmducida por cada uno de los punfos emisores en

L=

dicho punto. Para una fuente extenor, la ecuaciébn que nos dard lIa
intensidad sonora equivalente vendra dada por:

- Leg=LW-20Log{r}-11dB(A) (1)

Leq=Li+10Log(S)-20Log(r)-14dB(A} (2)

donde S es la superficie exterior de la industria y Li es el nivel sonoro de Ia
contaminacion sonica interior al establecimiento. En el caso de carreteras,
hay que {ener en cuenta varas cuestiones de fa contaminacién sénica.
Consideraremos un minimo de 1000 vehiculos a fa hora N qgue aflraviesan la
carrelera y con una velocidad media v minima de 50kmvh (la méxima a

considerar sera de 100kmv/h). Eflo nos producird un nivel sonoro de 68

dB(A) a una distancia de 10m del eje de la calzada de una carretera recta
de longitud infinita. El nivel sonoro serd, '

1000000000000000090000000000000080009
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Estudio de Contaminacién Aciistica de la Jase
Henares (Madrid).

2 del poligono 13-C del término municipal de Alcals de

Leq=680B(A)+30Log(v/50)+10Log(N/1000)- 10Log(1710)  (3)

para una carrelera recta e infinita. Para poder dibujar una carretera finita y

Con curvas el programa divide en porciones pequenas cada uno de los
rozos de camretera, que intervienen en el ruldo, y analiza su contribucion
individual. Cada trozo realizars una contribucion de la contaminacién sénica

correspondiente al dngulo que ofrece al punto receplor de la siguiente
manera

La=-10Log(a/180) (4)

siendo a el dngulo en grados. i.a contribucién total vendra dada por la suma
de cada una de las contnbuciones individuales Li segiin la ecuacién

Leq= 10.Log/Sum10NLi10)] (5)

que es /a manera habitual de sumar infensidades at: 5: - Las vk
ferreas tendran un tratamiento matematico analogo al c{ej&%éanete@s‘ién
ef caso de aeropuertos, utilizaremos una ecuacién pmpfégzia F‘aja lptﬁ‘hs@aij
sonora de la contaminacién sonica "]'-‘-’;x SECRETARID ;

7
v ¢

N ﬁf‘:ﬂ: : OO
Leq=Leq(300m)-20Log(/300) (6) SR

donde Leq(300m) es el nivel sonom equivalente a 300m de la pista cada
Vez que despega 0 aterriza un avién. En todos los modelos empleados por
CUSTIC cabe la posibilidad de evaluar efeclos de atenuacion del terreno
agebido a la humedad del aire y de Ia temperatura en cuyo caso de le
restaran los decibelios corre spondientes por cada 100m de distancia entre
la fuente emisora y el receplor. Finalmente, afiadiremos que nuestro modelo
considera la emisién sonora en un medio uniforme y de tamér’io infinito en

lodas las direcciones. No tiene en cuenta los efectos de la reflexion de las
ondas en las montafias para la contaminacién sénica.
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3.7.- Conclusiones.

De las mediciones realizadas y de la aplicacién del programa mencionado en
el apartado anterior, y cuyos resultados se presentan en el anejo
correspondiente, se obtienen las siguientes conciusionas.

- La zona que soporta mayor contaminacion acistica {marcado por
el mapa final de contaminacién acustica) es el extremo de la
parcela que limita con la Avenida Complutense. Durante el
periodo diurno se ha obtenido que en la fachada se van a obtener
valores superiores a 61 dB(A), pero inferiores a 66. Sin embargo
a distancias superiores a los 9@ metros los valores se encontraran

por debajo de los 55 dB(A) (valor limite para el periodo diumo y
zona residencial).

Durante el periodo nocturno la fachada soportara valores de enire
60 y 64 dB(A), valores superiores a los establecidos para una
zona de uso residencial (maximo admisible es de 50 dB(A)). Sin
embargo, a unos 8 metros del fom emisor, es decir, la Avenida

Complutense, se obtendran valores inferiores a Gﬁﬂﬂ%@} fo que
marcard unos valores mas cercanos a los cofisk

__ erad_os coma
admisibles. [3 R rﬂ‘u

e

- lLas demas fachadas o limites de la parcebf%soportan va

totalmente admisibles tantoc para periodd Vx Giamesioch

A .f'-"
noctumos’. &*‘3‘ Ty ».ﬁ.,ff_f_;.r“"
RS
- Para reducir las emisiones sonoras y por tanto para obtener

ﬁ,a =

valores de emision acustica se deberan tomar diferentes medidas:

- Recurrir a pantallas acusticas naturales como el caso de
arbolado urbano, que es capaz de reducir la contaminacién

acustica en hasta 5-7 dB(A), valor que pemitiria que los

! Ver Planos de Contaminacion actistica.
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Estudio de Contaminacion Acistica de la Jase 2 del poligono 13-C del término municipal de Alcald de
Henares (Madrid). -

valores nocfurnos se aproximasen a los vailores de 55
dB(A).

- Limitacion de -!a maxima velocidad admisible a 40 o 30
km/h. Con ello se consigue disminuir el ruido causado por

el rozamiento y por los motores de combustion de forma
muy notable. |
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4.- Diagnostico de la situacion acustica futura {post-operacional)

El aumento de ftréfico ocasionado por un aumento de 328 viviendas no
supone valores que puedan modificar las emisiones acusticas de una
avenida como {a Avenida Complutense. Una avenida de estas
Caracteristicas supone una cantidad del orden de 1.000 vehiculos/hora. a
una velocidad aproximada de 50 km/h. Para que las emisiones ocasionadas
por el trafico varien en 1 dB(A), deberia aumentar de 1.000 vehiculos/hora a
mas de 1.200 vehiculos/hora, lo que resulta totalmente imposible.

Por tanto la sﬂuacmn post-operacional puede considerarse exactamente
igual a la situacion pre-operacional.

)0 0000000000 0000000 0000000000 00009000000000600000000009%0
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5. Propuesta de calificacién de areas de sensibifidad actstica
Areas de Sensibilidad Aclstica para ambiente exterior

Se ha establecido una zonificacién en areas de sensibilidad acustica, de acuerdo a

los usos previstos en el Plan y las prescripciones gue se establecen en el Decreto
78/999 DRPCCACM en base a lo especificado en el art. 10 y art. 12 y que son:

Tipo | - Area de silencio. Zona de alta sensibilidad acustica, que comprende las
zonas del sector que requieren una especial protecciéon contra el ruido. Se han
inciuido aquellas zonas con los siguientes usos predominantes: uscs sanitario, usc

"T:rj

residencial y zona verde, (excepto casos en las que co?"f'.t{tugan E‘@f%@ ]ﬂe

transicion). | | ‘\,\ E )

u.,___’__",_*;
Tipo lif - Area tolerablemente ruidosa. Zona de moderada sensibilidad acustica,
que comprende las zonas que requieren una proteccién media contra el ruido. Se
han incluido zonas con los siguientes usos del suelo predominantes. uso de

hospedaje, uso de oficina o servicios, uso comercial, uso deportivo y uso
recreativo. '

c:)*,.

Tipo IV - Area ruidosa. Zona de baja sensibilidad actistica, que comprende las
zonas que requieren menor proteccién contra el ruido. Se han incluido zonas con

los siguientes usos del suelo predominantes: uso industrial, usos terciarios y
servicios publicos.

Tipo V - Area especialmente ruidosa. Zona de nula sensibilidad acustica, que
comprende con las zonas afectados por servidumbres sonoras a favor de

infraestructuras de transporte (por cametera, ferroviario y aéreo) y areas de
espectaculos al aire libre.

Las éreas clasificadas como Tipo I no admiten banda de transicidn (a fin de
que colinden 4reas de muy diferente sensibilidad).
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Las zonas que se encuadren en cada uno de los tipos sefialados en el
apartado anterior lo seran sin que ello excluya la posible presencia de otros
usos del suelo distintos a los indicados en cada caso como mayoritarios.

Areas de Sensibilidad Actstica para ambientes interiores

Se definen las areas de sensibilidad para ambiente interior, bajo los siguientes
criterios:

Tipo VI - Area de trabajo. Zona interior de los centros de frabajo

Tipo Vil - Area de vivienda. Zona del interior de las viviendas y Usos equivalentes
en la que se diferencian entre la subzona residencial habitable, que incluye
dormitorios, salones, despachos y sus equivalentes funcionales: Ia subzona
residencial servicios, que incluye cocinas, baiios, pasillos
aquivalentes funcionales y la subzona hospedaije.

exterior para cada caso en LAeq: “-a;{ ._;;f“ & }f'
o, e AN
a} Nuevos desarrollos urbanisticos: R
AREA DE SENSIBILIDAD ACUSTICA VALORES LIMITE

EXPRESADOS EN LAeg

PERIODO DIURNO  PERIODO NOCTURNO

TIPO | (Area de silencio ) - 50 40
TIPO If (Area levemente ruidosa) 55 45
TIPO Il (Area tolerablemente ruidosa) 65 55
TIPO IV {Area ruidosa) 70 60
TIPO V {Area especialmente ruidosa) 75 65

Si no se aplicasen. medidas correctoras para disminuir las la inmisién aclstica en
el limite norte de la parcela objeto de estudio, se recogerian dos tipos de &reas,

38
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Henares (Madrid).

Tipo Il - Area levemente ruidosa (se corresponderan con las zonas residenciales y
espacios verdes) y Tipo Il (Area tolerablemente ruidosa). Se presentan a
continuacion en el plano adjunto.

Sin embargo aplicando las medidas correctoras mencionadas anteriormente, como
la limitacion de velocidad, asi como la utilizacion de pantallas arb%ﬁreas se

|
'H. L L

recogeria un Unico tipo de &rea, Tipo Il - Area levemente mrdosa (se,ﬁ
corresponderan con las zonas residenciales y espacios verdes)., Se presentan a

continuacion en el plano adjunto.
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Henares (Madyrid).

Las coordenadas UTM de (os vértices de esta ultima zona, y por tanto del

resuitado final obtenido tras Ia aplicacion de las diferentes medidas cofrectoras ya

mencionadas se presenta en 1a tabla a continuacion.

470.35]

Zona Tipﬁ de Zona segﬂn Coordenadas
Decreto 78/99
| x Y
470.297 | 4.482.551
470.547 | 4.482.758
470554 | 4.482.754
Zona 1 Tipo Il - Area levemente | 470579 | 4.482.769
rurdosa | 470.679 | 4.482.694
- 470643 | 4.482.680
- 470648 | 4.482.670
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0000009090000 00600000

6.- Conciusiones.

Como se viene desamollando en apariados anteriores, las fuentes de

emision se cormresponderan con las diferentes calles y avenidas de la
zona.

El incremento de viviendas que se produce, no incide significativamente
en el trafico de las calles adyacentes, de manera que la situacién

aclstica post-operacional puede considerarse practicamente igual a la
situacion pre-operacional

Aunque en la futura fachada norte de la parcela objeto de estudio se
recojan valores superiores a [os permitidos por la legislacion, se
recomienda la utilizacion de barreras arbéreas, al igual que setos
arbustivos (gjardinados), que disminuyan las inmisiones acusticas en
dicha zona. Ademas, se debera regular la velocidad de los vehiculos, ya
que es la primera causante del ruido que se produce.

.-f.-—

En el resto del perimetro de la parcela se obtienen vaﬁs?‘) fﬁ‘f @; a

"
S Pog 10 que
s Ay b

los 55 dB(A), tanto en horario diumo como noctur

presenta problemas de ninguna clase. IS 'i; \
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ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA

MODIFICACION PUNTUAL DE LA FASE 2 DEL
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