ESTUDIO DE CONTAMINACION ELECTROMAGNETICA DE LA MODIFICACION PUNTUAL DEL
PGOU DE ALCALA DE HENARES EN EL AMBITO DEL POLIGONO 29 Y UNIDAD DE
EJECUCION 20.

10. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS EN RELACION CON LA
CONTAMINACION ELECTROMAGNETICA

Fn este apartado del estudio se trata de dar respuesta al articulo 16 de la Ley 2/2002, de 19 de junio,
Evaluacion Ambiental de la Comunidad de Madrid. Como va se ha indicado, en este articulo se recogen
los contenidos de los estudios de incidencia ambiental para Planes v Programas. En su apartado 1,

parrafo 1) se recoge que ¢l estudio debera incluir;

“Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquier
efecto negativo sobre el medio ambiente derivado de la aplicacion del plan o programa. Sc

acompanaran de un conjunto de indicadores que permitan realizar un analisis de su grado de

cumplimiento de tales medidas v su efectividad.”

Mediante el establecimiento de las medidas preventivas v cortectoras se podrd minimizar el efecto
medioambiental de las emisiones atmosféricas de cardcter electromagnético. La proteccion de la salud

tblica v del medio ambiente pasa por realizar plancs v programas medioambientalmente eficientes.
iblica v del medio ambiente pasa p lizar pl. prog divambicntalmente eficient

10.1. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS GENERALES.

Se incluyen las medidas preventivas y correctoras de caracter general recomendadas por la OMS. Son

medidas que deben llevarse a cabo en todas las fases del Plan desde su comienzo. Estas medidas son:

®  Observancia rigurosa de las normas de seguridad nacionales o internacionales existentes. Estas
normas, basadas en los conocimientos acruales, s¢ han disefdado para proteger a rodas las personas

de la poblacion, con un factor de segundad elevado.

® Medidas de proteccion sencillas. La presencia de barreras en tormo a las fuentes de campos
electromagnéncos intensos avudan a impedir el acceso no autorizado a zonas en las que puedan

superarse los [imites de exposicion.

= Consulta a las autoridades locales v a la poblacién sobre la ubicacién de nuevas lineas de
conduccion eléctrica o estaciones base de telefonia movil. Frecuentemente, las decisiones sobre la
ubicacidn de este tipo de instalaciones deben tener en cuenta cuestiones estéticas v de sensibilidad
social. La comunicacion transparente durante las etapas de planificacion de una instalacion nueva
puede facilitar la comprension v una mayor aceptacién de la sociedad. Tstas medidas también se

recogen en el Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los requisitos que han de
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cumplir las actuaciones urbanisticas en relacidn con las infraestrucouras eléctricas en la comunidad

de Madrid.

*  Comunicacion. 1ln sistema cficaz de informacion y comunicacion de aspectos relativos 4 la salud
entre los denidficos, gehicmes, indusiria v la sociedad puede ayudar a aumentat el conocimiento
general sobre los programas que zhordan la exposicion a campos eleclromagnéticos y a reducir

pusibles desconfianzas y micdos.

10.2. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS: REDUCCION DE LA
EXPOSICION A CAMFPOS ELECTROMAGNETICOS

En este sentido, sc sabe (y ya se ha indicado) que la intensidad del campo electromagnético decrece
ripidamente con la distandiz a la fuente. Por ello, la accién mds inmediata y eficaz para disminuir la
dosis es el alejamiento respecto de aquélia. Esta medida no siempre es posible por lo que, en tal caso, se

puede recurtir 2 la reduccidn de los campos en orgen.

A veces, hay posibilidad de reducir la intensidad del campo electromagnético con un simple
reotrdenamiento elécirico o geométrico de los elementos activos o con la interposicidn de orros
circuiens compensadores. Las actuaciones posibles para reducir la exposicion a Ins campos magnéticos
generados por Ja red son de dos dpos: activas y pasivas. A continuacidn se exponen toda ana seric de
recomendaciones relacionadas con la reduccién de la exposicién a campos electromagnéticas, asi come
medidas pata reducir la intensidad de las fuentes de campos electromagnéticos. También sc cxponen las
medidas preventivas de caricter personal que los ciudadanes y las administraciones deberdn tener en

cuenta y las mareadas por la legislacidn en vigor que deberdn ohservarse en todo cl desarrolle del Plan.

10.2.1. Medidas Preventivas y Correctoras: alejamiento de las fuentes de campo.

= Drever, desde el proyecto mismo, la situacién v potencia de las antenas de telefonia movil en los
nuevos desarrollos, Siiniclalmente no se conocen, en el momenio de presentacion de su proyecto
de instalacion realizar lns estudios pertinentes para la valoracion de los mismos. Deben respelarse

las distandias dc scguridad respecto a otras edificaciones marcadas por la legislacion en vigor.

ED
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Lencepto. Apantallamiento.
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Figura 26. Concepto de apantallamiento de campos electromagnéticos. FUENTE: Colegio Oficial de

Fisicos.

Las téenicas de apantallamicnto no climinan el campo, sino que “modifican™ su forma. Se utilizan

generalmente para proteger equipos sensibles. Las mas habituales son de dos tipos:

® Blindaje con materiales upo Mumetal y otros equivalentes, que reconducen las lineas de campo

magnérico.

®  Panrallas electromagnéticas activas (circuitos eléctricos), que crean un campo opuesto al que sc

desea reducir.

® Ln ¢l caso de los electrodomésticos, simples cambios en su diseno reducen la generacion del

CAampo magneétco.

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES

126

BD




ESTUDID DE CONTAMINACION ELECTROMAGNETICA DE LA MODIFICACION PUNTUAL DEL
FGOU DE ALCALA DE HENARES EN EL AMBITO DEL POLIGONO 29 Y UNIDAD DE
EJECUCION 20.

De igual mancra, cierros criterios de discio para los cableados en la construccién ¥ en las
instalaciones cléctricas de viviendas y oficinas, pueden reducic apreciablemente los niveles

ambicnrales de exposicion.

10.2.2. Medidas Preventivas y Correctoras: Reduccion de las fuentes de emisién de

campos electromagnéticos en origan.
Es necesario akejar el cenwo de gravedad del elementc emisor respecto de los receptores
potenciales (elevar o entertar mis la lnea).
Es necesario disminuir |2 distancia entre fases.
Deben insctibirse los conductares en la circunterenciz de menor radio posible
En los sistemas con mas de un circuito, combinar adecuadamente la ubicacidn de las distintas fascs.

Cambiar las caracteristicas de la nstalacién {desde el nimero de subconductores, hasta un evenrual

soterramienta).
Disminuir 12 intensidad de la cottienie.

Procurar el maximo equilibrio de catgas en las fases, algo de ficil resolucién en lineas de media v

alra tensidn, pero muy complejo en las de baja tensidn.

Crear pasilios en los que se introduzcan cuantas lineas sean reglamentariamente posible con

criterios de cancelacidn de campos.

Instalar un circuito periférico a la instalacién, haciendo circular por él, una corriente y una fasc

determinadas, en funcién de las condiciones de la linea pata cancelar el campo.

A contnuacion en las siguientes fipuras, se indican a titulo orisntativo ks miximas reducciones de

densidad de campo que se pueden conseguit con algunas de las actuaciones mencionadas:

Compactacion al miximo de una linea eléctrica aérea, combinando esta accidn con una reuhicacién
de las fases en un orden adecuado. Soterramientos de lineas eléctrcas, rcordenaciones de

conductores en lineas sublerréneas, elc,
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Figura 27. Compactacion combinada con cambio de fases. Densidad de Campo Magnético a 1 metro de

altura,

En las lineas eléctricas, uno de los criterios es la compactacion al maximo de una linea eléctrica
aérea mediante el soterramiento de las lineas de transporte de energfa eléctrica. Pero no siempre se
consigue una reduccian efectiva de la densidad de campo magnético si no lo que se logra es una

redistribucion del campo,
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Cambio de linea aérea a subterranea an baja tensica. Compactacion
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Figura 28. Cambio de linea aérea eléctrica a subterranea. Compactacion.

En ciertos casos, esta redistribucion provoca una disminucion del campo magnética mucho mis rapido
al alejarnos horizontalmente de la linea si estd enterrada que si es una linea acrea convencional, pero en

la proximidad a la vertical del ¢je de la linea eléctrica hace que el campo magnético sea mucho mavor.

Cambio de tinea agrea de 400 k¥ (2.008 Amperies) a subisrrinea

ensidad de campo magnetico medida a | matro dal sueio A astas tansiones wo as posille compactas las
fasax coma anal caso de los 20 kY
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Figura 29. Cambio de linea aérea de 400 kV (2000 A) a subterranea. E: D

129
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES




ESTUDIO DE CONTAMINACION ELECTROMAGNETICA DE LA MODIFICACION PUNTUAL DEL
PGOU DE ALCALA DE HENARES EN EL AMBITO DEL PQLIGONQ 29 ¥ UNIDAD DE
EJECUCION 20.

10.2.3. Medidas Preventivas y Correctoras: Proteccidén personal y en el trabajo

frente a la radiacion electromagnética no ionizante.

Las medidas que a continuacidn se enomeran son de proteccién individoal v es recomendable que se
apoven y se recomienden en todas las fases del Plan desds su comienzo, Debe reducirse la exposician a
la radizcion clectromagnética hasta donde sea posible, para ello se deben recordar siempre las siguientes

medidas preventivas:

" Mantenerse a la mayor distancia posible de los apatatos eléetticos. Debe recordarse que la

intensidad clectromagnérica disminuye drasdcamente con la distancia,

"  Apagar rodos los equipos eléctricos cuando no sean usados (fotocopiadoras, impresosas,
ordenadores, ere) o desenchufarlos. La cordente eléerrea puede producic na campo magnético

incluso si cl aparato csti en fase de espera (Fstand by™).

®  Tcben utilizarse, en la medida de lo posible, monitores compatibilizados de baja radiacén o

panrallas de filtro que la reduzcan,

® Uiilizar dnicamente bombillas haldgenas o de bajo consumo a una distancia adecuada (es decir, no
deberian ser urilizadas coma ldmparas de lectura o de mesilla de noche). Mantener al menos 1o

distancia dec un meteo entre ¢l enerpo ¥ la luz fluorescente.

En cuanto a radiaciones visibles e infrarrojos, el uso de apantallamientos de las fuentes de luz para
evitar la vision directa v de neulares de proteccion son los procedimientos mas eficaces para reducir

las exposiciones hasea Hmitcs scguros.

® Lo cquipos generadores de rayos liser de gran potencia deben tence sistemas de enclavamiento
que impidan ¢l uso o apertura no autorizados; el local debe estar muy iluminado para reducit la
abertura de la pupila v se deben sefializar las instalaciones. Las protecciones individuales oculares

deben tener pantalla latcral,

*  Las medidas de proteceidn individuales, aunque existen, no suelen ser aplicables a las radiaciones de
micreondas ¥ radinfrecuencias, par lo que deben adoptarse medidas de proteccitn colectivas. Estas
som: cerramicnta de las fuentes, aumento de la distancia entre el emisor y el receptor, construedén
de mallas metilicas e pancles perforados, disminucion de kos tiempaos de exposicion, reotientacién
de las antcnas para que su zona de radiacion no pase por zonas ocupadas, sefalizacién de zonas
para evitar ¢l aceeso v el empleo de sistemas de enelavamienro de las miaquinas que impidan el vso

ne autorizado y tormacion y entrenamienco del personal.
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" Fn relacién con los campos magnéticos v eléctricos estdtcos v radiacidén ELF (<30kHz), los
sistemas de apantallamiento hasados cn el principio de la jaula de [araday (consiste en encerrar la
zona que sc quicra aislar en un recinto de paredes metdlicas puesto a tierra) son eficaces para

reducir la infensidad del campo cléetrico, pero poco eficientes para el magnético.

= Otas medidas (como ya se han indicado) son ¢l aumento de la distancia entre las fuentes y las
persanas, la limitacion de los iempns de permancnciz en zotias de tiesgo v la wrilizacién de guantes
y teajes protectores. Los campos eléctricos y magnéticos de baja frecuencia pueden interferir en ¢l
funeionamiento de marcapasos v dispositivos médicos electrénicos, por lo que se recomienda

limitar la exposicién de las personas que los utilicen.

10.2.4. Medidas Preventivas y Correctoras: Limitaciones y servidumbres para la
proteccién radioeléctrica.

Septin se establece en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de scpiembre, por el que se aprueba el
Reglamento gue establece condiciones de proteccion del dominio pablico radioeléctrico, restricciones a
las emisiones radioeléctricas v medidas de proteccitn sanitaria frente a emisiones radioelécrricas; los
valores méaximos de las limitaciones y servidumbres que resulten necesatins para la proteccidn
radioeléctrica de las instalaciones figuran en ¢l Ancxo I de este Real Decreto, Las medidas que se

incluven son los tres tipos de limitaciones impuestos por el dtado anexo, estas limitaciones afectan a:

* A la altura mdxima de los edificios. Para distancias infetiores a 1.000 metros, desde ¢l punra de
ubicacidn dc la estacidn radiocléetrica a proteget, el dngulo que forme, sobre la horizontal, la
dircecion de observacion del punto mis elevado de un edificio, desde la parte superior de las

antenzs receptoras de menor altura de lu estacion, setd como mdxmo de 3 grados.

*  Aladistancia minima a k que podrin uhicarsc industras e instalaciones eléctricas de alea rension y
lineas férreas electrificadas, .4 maxima limiracidn exigible de separacién entre una indusrria o una
linea de alta tensidn o uma linea férrea cloctdficads y cualquiera de las antes receptoras de la

estacion a proteger sord de 1.000) merres.

" A la distancia minima a la que podrin insralarse transmisores radioeléctricos, con o sin condiciones
radioeléctricas exipibles. En este sentido deberdn scguirsc las indicaciones de limitaciones miximas
exigibles (que figuran en la tabla del correspondiente del Real Decrewo) en distancia eneee las

antenas rransmisoras de estacianes radioeléctricas y las antenas receptoras de la estacion a proteger

Ep
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10.2.5. Medidas Preventivas y Correctoras: Requisitos para la instalacién de
estaciones radioeléctricas

Segan s¢ establece en el Real Decreto 1066/2001, dc 28 de septiembre, por el que se aprucba €l
Reglamento que establece condiciones de protecaién del dominia piblico radioeléctrien, restricciones a
las emisiones radiosléctricas ¥ medidas de proteccion sanitaria frente a emisiones radiceléctricas; con el
fin de garantizar la adecuada proteccion del medio ambiente y de la salud del publico en general, se
aplicarin §os tequisitos para la instalacién de nucvas estaciones radioeléctricas que figuran en el

Capiwlo 1V y Capitulo V del citado Real Dicereto, en parricular:

®  La ubicacian, caracteristicas y condicienes de funcionamiento de las estaciones radiceléctricas
deben minimizar los niveles de exposicidn del piblico en general a las emisiones radiceléerticas con
otigen tanio en €stas como, en su caso, on los rerminales asociados a las mismas, manreniendo una

adecuada calidad del servicio,

" En ¢l caso de insmlacion de estaciones eadioeléerricas en cubierras de edificios residenciales, los
tlulares de instalaciones radiocléctricas procurarin siempre que sea posible, instalar el sistema

emisor de manerz que el diagrama de emision no incida sobre ¢l propio edificio, terraza o ddco.

® De manera particular, la ubicacién, catacteristcas v condiciones de funcionamiento de las
estaciones radinclécrricas debe minimizar, en la mayor medida posible, los niveles de emisién sobre

espacios sensibles, tales como cscuelas, centros de salud, hospirales o parques piblicos,

® En el supuesto de instalacidn de varias estaciones radioeléctricas de diferentes operudores dentro
de un mismo emplazamiento, los operadores se facilitarin mutuamente o 4 través del gestor del
emplazamiento los daros téenicos necesarios para realizar el estudio de que el conjuate de
instalaciones del emplazamiento no supera los niveles radiceléctricos maximos establecidos en el

Anexo [ del Real Diecretes 1066/2003,

10.2.6. Medidas Preventivas y Correctoras: Limitaciones a la propiedad y a la
intensldad de campo eléctrico

Tal v coma recoge la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Felecomunicaciones, en su
capitulo T1, sobre Derechos de lns operadores 2 la ocupacion del doiminio publico, a set beneficiarios en
€l procedimiento de expropiacion forzesa v al eswblecimients a su favor de servidumbres y de

limitaciones a Iz propiedad, en su artienlo 32.1 establece las siguientes medidas;
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La protecdidn del dominio pablico radicelécirico liene como finalidades su aprovechamiento optimo,
evilat su degradacion v el mantenumiento de un adecuado nivel de calidad en el foncionamicnto de los

distintos servicios de tadiocomunicaciones.

" Podran establecerse las limitacipnes a la propiedad v a la intensidad de campo elécidco ¥

las servidumbres que resulten necesarias para la proteccién radioelécirica de determinadas

instalaciones o para asegurar el adecuado funcionamienta de estacioncs o instalaciones

radioelécrricas wtilizadas para la prestacién de servicios piblicos, por motves de seguridad

piiblica o cuando asi sea necesario en virtud de acuerdos internacionales, cn los términos de

la disposicidn adicional primera v las normas de desarrollo de esta ley.

10.2.7. Medidas Preventivas y Correctoras: Requisifos a cumplir por las
actuaciones urbanisticas en relacién con las infraestructuras eléctricas

Segiin se establece en el Dectero 131/1997, de 16 de octubre, por el que sc fijan los requisites que han
de cumplir las actuaciones urbanifsticas cn telacidn con las infracstructuras eléctricus, para reducir el
impacto medioambiental de la existencia de lineas eléctricas proximas u las edificaciones, deberdn

romarse las siguientes medidas:

= Para l aprobacién de foda nueva actuacion de desarrollo urbanistico serd requisito indispensable
quc las redes de alea y baja tensidn de la infraestructura eléctrica proyectada para el suministro de
dicha actuaciin, contemple su tezlizacion en subterrineo, dentro del documento de aprobacidn ¥
en el curso de la ejecucion de la urbunizacion, salvo que discurran por los pasillos eléctricns

definidos en el plan de actuacion.

= Asimismo, y dentro del citado documento de aprobacion e insummentos de planeamiento ¥ de
utbenizacion correspondientes, se contemplard que las lineas eléctricas aéreas de alta y baja v
wension  preexistentes dentro del perimetro de toda nueva actuacidn urbanistica § en sus
inmediaciones, se pasen a subterrineas o se modifique su trazado, siempre que la modificacidn
pueda hacerse 2 través de un pasillo elécirico existente o que se defina en ese momenta por la

Administracion competente.

Dicho paso a subterrineo o modificacion de razado se realizard en el curso de la ejecncidn de la
urbanizacién con el fin de que en ningin momento durante la constreccién de las edificaciones

puedan producirse simaciones de falta de scguridad para las personas v las cosas. E D
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®  Los terrenos susceptibles de ser urilizados como pasillos eléctricos serdn definidos en los
isttumentos del plancamicnto general por la Administracion eomperente y en su zoma de
influencia ao hahrd cdificaciones ni se podrd constrair en el funro, compliendo los requisitos,

teservas y afecciones que carrespandan.

® Las lincas adrcas cxistentss que no se encuentren en la red de pasillos existentes o de aueva
creacion, sc irin trasladande a dichas pasillos o se pasardn a subterrineas, signiendo vn plan de

etapas a cstablecer par las Administraciones cotpetentes, ofdos los ttulares de las lineas.

Para el desarrollo, gestidn v ¢jecucion de dichos planes se suseribirin los Convenios necesarios
entre las Administraciones competentes y los titulares de las lneas, que contemple Ia
responsabilidad y compromiso financieros que a cada una de las partes le corresponde en dichas
actuaciones, Se dard prioridad a aquellas lineas que por su elevada tension, potencia transportada y

ubicacidn de edificaciones en su zona de influencia lo requieran.

® Eon caso de optar por un traslado de las lineas aéreas de alla tensién deberin sepuirse en todo

momento las indicaciones recogidas en ¢l "Reglamente Técnico de Lineas Eléctricas Adéreas de Alta
Tension” (Decreto del Ministerio de [nduseria 3151/1968, BOE 27.12.68). Actualmente hay un
horrador del nueva Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension que actualiza

el anteror y que en un future préximo lo sustinira.

Entre las medidas que sc recogen en este Reglamento se encuentran las siguientes:

Tiistancias a lineas eléctricas de AT,

(D minime = 6 m.) (En Ingares de dificil acceso puede reducitse en un metro.}

L = Tension nominal de la linea en kKV.

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES



ESTUDID DE CONTAMINACION ELECTROMAGNETICA DE LA MODIFICACION PUNTUAL DEL
PGOU DE ALGALA DE HENARES EN EL AMBITO DEL POLIGOND 20 Y UNIDAD DE

EJECUCION 20.

I = Tensign naminal en kV de la linea suplerinr.

I = Longitud en metros entre el punto de cruce v el apoyo mds préoximo de la linea superior.
Iz = Longimd en metros entre el puare de cruce v el apoyn mas praxima de la linca infedor.
(La Hnea de mayor tensidn scra la mds clevadal)

Para distancias horizontales de conductores a apoyos ver Art® 33 Ap. 1.

(D> minimo = 7 m}

T = Tensidn nominat de la linea en KV.
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(I3 minimo = 3 m)

{En caso de TROLE se considerard la posicin mas desfavorable de éste.)

U = Tensién nominal de 1a linea en kV.

O

L ™
=

Cruzamienros con teleféricos y cables eransportadores (RTLEAAT Art® 33 Ap. 4)

u
Dz3i+—m
. 160

(I minime = 4 m)
U] = Tension neminal de la linea en &V,

La linea eléetrica cruzara por encima, salvo casos justificados. 8 D
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Zami i AL flotables (RUITLAAT Art® 33 Ap, 5

Dz3423+ 1 m
100 U = Tensifn nominal de 1a linea en EV.

(En caso de G indeterminado se considerard G = 4.7 m).

D, 21,50

A ser pogible
Para distancias inferiores ver Art® 34 Ap. 1y Ant® 25 Ap. 2.

Dy 15H

; ; 1
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L]
R Tipo de Wa D, 0, 0,
L = Carretera wecinal 15 g 1,5H
\ D Carretera local 25 B 15H
Carrelera comancel | 25 B 15H
Carreters nacional 28 i 1,6H
\ Autopista 50 i i5H

A estas distancias minimas ¢l paralelisme no puede superar 1 km en lineas de 1° y 2* categnia, ni 5 km
cn lincas de 37 categoria.

I% D" R

I :

:' o+ D, -é H

| E Dz

I

! [ -

I

. \A{_l_/'

Y ]

Paralelismos gon ferracarriles v cursos de agua nave ) “34 Ap. 3 .
Dz 25m
DzL3H

A estas distancias minimas, el paralelismo no puede supesar 1 ki en lineas de 1* y 2° categotia, ni 5 km
en Hneas de 3* categoria.

ED
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Zonas accesibles:

A A
S TR

u SN \.“-:c'_"‘i‘" b
D) 233+ —m AN T A Rl
= NIRRT,
N S e N Y
(D1 minimo = 5 m) S £ong prolitida
-

Zonas inaccesibles:

D, 233+
150

T T I By
@z minim = 4 m) 7% S
/://:/ 5 s '{/J"J.-'
U = Tension de la linea en kY, t//z i’ j ./z".- £

D?_*‘1,5+-U—m
00

{D minime = 2 m)
U] = Tension de ia linca en kY.

A = Desviacidn prevista producida por el viento. (Ver Art® 27 Ap. 3 Hiporesis A).
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A continuacion sc proponen una serie de indicadores para utilizar en la fase de vigilancia del desarrollo
del plan y garantizar una adecuada observancia ranto de las medidas prevendvas y cotrectoras como de

Ia legislacion en vigor.

ED
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11. LISTA DE INDICADORES DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PROPUESTAS

Iin este apartado del estudio se trata de dar cumplimiento y respuesta al articulo 16 de la Ley 2/2002, de
19 de junio, Evaluacidon Ambiental de la Comunidad de Madrid. Comao va se ha indicado, en este
articulo se recogen los contenidos de los estudios de incidencia ambiental para Planes y Programas, En

su apartado 1, parrafo i) se reeoge que ol estudio deberd ineluir:

“Medidas previstas para prevenir, reducic y, en la medida de lo posible, compensar cualquier efecto
negativo sobre el medio ambiente derivado de la aplicacién del plan o programa. Se acompaiiaran de

un conjunto de indicadores que permitan realizar un analisis de su grado de cumplimiento de

r as efectividad.”

“Medidas previstas para la supervision, vigilancia e informacién al érgano ambiental de l1a

Ademis, en el pirrato §) se adade que deberan afadirse:

ejecucion de las distintas fases del plan y programacion temporal de dichas medidas.”

Para comprobar el grado de cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras propuestas v su
efectividad, deben desarrollarse una serie de indicadores que permitan analizar los resultados obtenidos.

Fn funcidn de estos resultados podri aptarse por las siguientes opciones:

- El mantenimiento de las medidas contempladas en el estudio.
- Larevision de las medidas protectoras, reforzandolas.

- Laincorporacion de nuevas medidas protectoras mas viables y efectivas,

A contnuacion se describen en fichas los indicadores recomendados para cumplir con los objetivos
cxpucstos cn materia de contaminacion electromagnética, asi como las medidas de supervision,
vigilancia e informacion al 6rgano ambiental de la ¢jecucion de las mismas (incluida su programacion

temporal):

11.1. INDICADORES RESPECTO A LA CONTAMINACION ELECTROMAGNETICA

Fn este apartado se van a considerar las dos erapas fundamentales del desarrollo de la presente

modificacion puntual del PGOLU de Aleala de Henares: fase de construccidn y fase de funcionamiento.

o,
£ ™

“{J
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11.1.1. Fase de construccion.

Para llevar & cabo el control de las medidas propuestas en esta fase se deben definir varios posibles
indicadores. Los indicadores de scguimiento definidos para esta etapa se incluyen en el siguiente

conjunto de fichas, en las que se hace una deseripeion deallada de los mismos:

CONCEPTO: Contaminacién electromagnética, Niveles de exposicion,
INDICADOR: Medicién del nivel de campo eléctrico y campo magnélico.

FUENTE DE INFORMACION: Encargado de Obta.

PERIORICIDAD DE LA MEDICION: measual (durante wodo el periodo de obza).
RESPONSABLE DE LA MEDICION: Responsable de Medio Ambiente de la Obra o en su falwa e}
Encargado de Obra,

OBJETIVOS: Contral de Ins niveles de exposicion a campo electromagnético de los trabajadores.

CONCEPTO: Revision del avance de lus obras de soterramiento o traslado de las lineas aéreas
de electricidad (en casg de que estuviesen previstas),

INDICADORES: Grado de cumplimiento de lus plazos previstos cn la ejecucion de las obras.
FUENTE DE INFORMACION: Encargado de Obra.

PERIORICIDAD DE LA MEDICIOMN: mensual (durante reda el perfodo de obra).
RESPONSABLE DE T.A MEDICION: Responsable de Medio Ambiente de Ia Obra o cn su falra e

Encargado de Obta.

OBJETIVOS: Reduccidn de los niveles de campo electromugnético producido por estas lineas.

11.1.2. Fase de funcionamiento.

Para llevar a cabo cl control en eska etapa se vuelven 2 definir vados posibles indicadores. Tos
indicadores de seguimiento definidos para esta etapa se incluyen en el sigulente conjunto de fichas, cn

las que se hace una descripeidn detallada de los mismos:

CONCEPTO: Contaminacién electromagnética. Niveles de exposicién,
INDICADOR: Medicién del nivel de campo eléctrico y campo magnético.

FUENTE DE INFORMACION: Mediciones tealizadas en ¢l entorno.
PERIORICIDAD DE LA MEDICION: fijar por los responsables del Ayuntamiento.
RESPONSABLE DE LA MEDICION; 1 fijar pat los responsables del Ayuntamiento,

OBJETIVOS: Conrrol de los niveles de exposicion a campo electrumagmético de la poblacién,
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CONCEPTO: Revision de los proyectgs de nuevas estaciones base de telefonia mévil.
INDICADORES: Grado de cumplimiento de la legislacion en vigor.

FUENTE DE INFORMACION: Dimpresa promotota.

PERIORICIDAD DE LA MEDICION: - oo

RESPONSABLE DE LA MEDICION: A fijar por el Ayuntamiento.

OBJETIVOS: Adecnacidn de estos provectos a la legislacién en wigor referente a instalaciones

radioeléctricas.

CONCEPTO: Revision del avance de las obras de soterramiento o traslado de las lineas aéreas

de cleciricidad {en caso de gue estuviesen previstas).
INDICADORES: Grado de cumplimiento de los plazos previstos en la cjecurcian de las ahras,

FUENTE DE INFORMACION: Encargado de Obra.

PERIORICIDAD DE LA MEDICION: mensual (durante todo el perioda de obra),
RESPONSABLE DE LA MEDICION: Responsable de Medic Ambiente de la Obra o cn su fulta €
Encargado de Obra.

OBJETIVOS; Reduccion de los niveles de campo electromagnético producido por estas lincas.

v
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