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GLOSARIO DE TERMINOS Y DEFINICIONES.

En &l presente glosario se recogen las definiciones precisas de todos los términes ufilizados a lo largo
del presente documento. Dswas definiciones se han tomado de la legislacidn cn vigor en cuanto a

contaminacidn electromagnética.

Pura ¢llo se ha creado un plosardo de términes en el presente Anexo I, que recoge las definiciones de
tedos los Grminos utilizados en la elaboracion del presente estudio. Asimismo, y 2 lo largo del
document, el lector podra remititse a este apartado para revisar las definiciones de éeminos que desee

coinptobar.

A efecto de dar cumplimiente en los contenidos minimos exigidos en los estudios de incidencia
ambicnial, ¥ para la correora interprotacicn de la informacion contenida en este documento, se definen

los siguientes (érminos on la legislacion arilizada al respecto:

(a) Campos electromagnéticos: A los fines de este estudio, ¢l término campos electromagnéticos
(CEM) comprende los campos estiticos, los eampos de frecucncia extraordinariamente baja (FEB) v
los campas de radinfrecuencia (RF), incluidas las microondas, abarcando la gama de frecuencia de 0 Hz

a 300 GHz.

CANTIDADES FISICAS: Lin el contexto de la exposicién a los CEM, sc cmplean habitualmente

ocho canddades fisicas:

(a) La cortiente de contacto (1C) etutre una persona v un ohjero se expresa en amperios (A}, Un

objeto conductor en un campo elécttico puede ser cargado por el campo.

(b} La densidad de eorriente (J} se define como la cotriente que fluye por una unidad de seceidn
transversal perpendicalar a la dircecion de la cordente, en un condactor volumétricn como puede ser el

cuerpo humano o parte de éste, expresada en ampetios por metro cuadrado {A/m2).

{c) La intensidad de campo elécirico es una cantidad vectorial (E} que corresponde a la
fuerza ejetcida sobre una particula cargada independientemente de su movimiento en el espacio. Se

expresa en voltios por metro (V/m).

(d} La intensidad de campo magnético es una cantidad vectoral (H} que, junto con la
induccién magnétiea, determina un campo raagnérico en cualquier punre del espacio. Se expresa en

amperios por metro (A/m).

eo
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{e) La densidad de flujo magnético o induccion magnética es una cantidad vectorial (B)
que da lugar a una fuerza que actia sobre cargas en movimiento, v se expresa en teslas {T). En espacic
libre y en materiales bioldgicos, 12 densidad de flujo o induccion magnética v la intensidad de campo

magmeético se pueden intercambiar arilizando la equivalencia 1 A m-1 = 4 10-7 T.

{f) La densidad de potencia (8) es la cantidad adecuada que se utiliza para frecuencias muy altas,
cuya profundidad de penetracién en el cuerpo es baja. Hs la potencia radiante que incide perpendicular
a ona superficie, dividida por ¢l drea de la superficie, v se expresa en vatios por metro cuadrado

(W/m32).

{g) La absorcion especifica de energia (SA, specific energy absorption) se define como la
energia absorbida por unidad de masa de tejide bioldgico, expresada en julios por kilogramao (J/kg). En

esta recomendacion se utiliza para limitar los efectos no térmicos de la radiadon de microondas pulsidl.

(L) La tasa de absorcion cspecifica de energia (SAR, specific energy absorption rate), cuvo
promedic se caleula en la totslidad del cucrpo o en partes de éste, se define como la energia que es
absotbida por unidad de masa de tefido corparal, y se expresa en vatios por kilogramo (W/kg). EL SAR
de cuerpe enteto es una medida ampliamente aceptada para relacionar los cfectos térmicos adversos
con la exposicion a la RE. Junto al SAR medio de cucrpo entero, los valores SAR locales son necesarios
para evaluar y lLimitar una deposicién excesiva de cnergiz en pequefias partes del cuerpo como
consecuencia de unas condiciones especiales de exposicitn, como por ejemplo: la exposicion ala RF cn
la gama baja de Mhz de una persoha en contacto con la tierra, o las personus expuestas en ¢l espacio

adyacente a una antena.

D¢ entte estas cantidades, las que poeden medirse directamente son la densidad de flujo magnética, la.
cortiente de contacto, b intensidad ded campo eléctrico v la del campo magnético v la densidad de -

potencia.

ED
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1. INTRODUCCION

En la actualidad., y debido a la creciente preocupacion de la sociedad por los posibles efectos en la
salud de los campos electromagnéticos, se estd generalizando la recopilacién de datos y la toma de
medidas por parte de la mayoria de las empresas eléclricas y por otras gjenas al Sector. Como es
natural, cada empresa ha respondido 2 estos requetimientos seglin sus posibilidades téenicas y de

personal y con la dotacidn que ha creldo adecuada.

Con este documento, que no pretende ser norma, se inenta, al igual que se ha hecho en otros
paises, responder a la necesidad de unificar métados de toma de medidas de intensidad de campo

mapgnérico (que ¢s 1o que mds preocups actualmenrc).

Mediante la utlizacién de este protocolo se logrard dar coherencia indispensable a los datos

dispersos, v probablemente no comparables, obtenidos por los téenicos de las diferentes empresas.

Este documenlo estd basado en olros prolacolos cuyas referencias se pueden encorntrar en la

bibliogralia (1, 2 ¥ 3).

Para facilitar su utiizacion se divide pareialmente en varios protocolos diferentes, especificando la

forma concreta de toma de datos en los distintos dmbitos que debe recorrer la energia eléctrica:

- Lincas de transporte v distriboeidn.
- Subestadones tansformadoras,

o Centros de transformacion,

- Red de baja tension.

- Viviendas.
2. OBJETIVOS

El principal objetive de este protocolo o, como va se ha mencionado, facilitar on mérado de
medida de intensidad de campo magnético que pueda ser util a las empresas que volunrariamenre

yuieran adoptarlo, v gue sitva para que los datos asi obtenidos sean comparables.

Con ello, ademds, se podtian conseguir los signientes objetivos secundarios:

*  TDstablecer una base de datos compararivos que puedan utilizar las conpresas eléctricas para
tealizar estudios, infotmes o proyectos de investigacion,
*  Obtener seties de datos teales que sean de aplicacion para un disefio en el que la reduccién

de campos electromagnéticos sea posible,
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Suministtar datos coherentes e informacion coordinada, si fucra de utilidad hacerlo, a los .

particulares o Instituciones gue lo requicran.

3. GENERALIDADES

31 METODO GENERAL DE MEDIDA DE CAMPO MAGNETICO

Pata reulizar cualquicra de las medidas de eampo magnética que se desetiben en los siguientes
apartados de este protocoko, que sc solicitan una scrie de datos de cardcter general que se han

reunido en las tablas del Anexa T:

- Fecha v hora de comienzo y finalizacidn de b medicién,

- Datos sobre la persona gue lo realiza,

- Identificacion dc la insialacicn, .
= Empresa propictaria o suministradora de elecericidad,

- Caracterisdcas del aparato de medida,

- Descripcion del entorna,

Datos climatoldgicos, ete.
Se tendrin en cucnra tamhbién las siguientes pautas generales:

*  Scindicarin siempre las unidades de intensidad de campo magnético (UT).

Se tomardn las medidas a una altura de | mewo del sucle, 2 cxeepeion de las medidas
especificas y puntuales 2 aparatos, elecirodomeésticos o instalaciones eléctricas coneretas.

*  Berecabarin los datos de tension ¢ intensidad eléctticas de lineas, subestaciones y centros de
transformacion en el momento de realizar las medidas.

Se describitdn las instalaciones eléctricas o de telecomunicacién que puedan encontrarse en .
Tas proximidades y se dibvjarin en el croquis general.

Sc realizarin varias medidas de campo magnético de fondo a las distancias que se juzguen
convenicnfes en cada caso (para grandes instalaciones un minimo de 50m.).

Se medird siempre la resultante del campo magnético {no las componentes axiales del
misma) ¥ se regisrrarin taneo la componente fundamental (RE, 50 11z) como la banda ancha

{Rb, yue se¢ incluyc la fundamental mas sus arménicos;
3.2 MATERIAL A UTILIZAR

Las medidotes de campo magnética més apropiados son los de bobina de indoccidn y de entre
ellos aguellos que miden simultineamente twes ejes. También se puede usar medida de induccién

de un solo ¢je, pero en cste caso ¢l medidor deberi orentarse en los tres ejes del espacio (x, v, 2} E D
K]

se calculara la resultante:
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JBx* + By’ + B2

Es importante suministrat los datos teferentes al medidor utilizado: fabricante, modelo v fecha de
fabricacién, Los resultados deben expresarse en unidades de densidad de flujo magnético,
microteslas (WT). Los medidores que expresan los resultados de esta forma son mds exactos y
ademis facilitan 1a comunicacién con los nsuatics. Se recomicnda que las medidas wengan un rango
de respuesta de 0,01 wT a 200 pT. Los medidotes con rangos de respucsta restringida pueden no

detectar todos los niveles de campo que se pueden ercontrar dentro de una vivienda.

El ranpo de frecuencias al que responde el instrumento debe abarcar desde menos de 50 Hz a
vatios cientos de Hz, para poder medir los diferentes 2rménicos de la frecuencia tundamental.
Para alpunas instalaciones, lo mas adecuado es udlizar medidores con  capacidad de

almacenarmiento espacial, que suministran automiticamente los datos de una red de puatos.

3.3 FORMULARIOS Y ANEXOS

Los anexos incluyen diverses formularios para facilitur el proceso de medicién de datos “in situ”™ y

su posterior almacenarniento v analises.

Fl anexa [ consta de varias fichas con daros generales para cualquicr tipo de medicidn excepto las
de vivicndas (eapitulo 8), que precisa una mayor informacion sobre aspectos demograficos que

estin recogidos en el Ancwo VI

Los restantes anexos constan de fichas de datos especificos, disenados para las correspandicnics

instalaciones eléctricas que son objeto de medicion en los distintes capitulos de este protocalo.

4, PROTOCOLO PARA MEDIDAS EN LINEAS ELECTRICAS

4.1, CARACTERISTICA BASICA DE LA LINEA

En el anexo I se solicitan las signientes caracteristicas basicas de la linea:

Tensidn de servicio noininal.
- Nuomers de circuitos,

*  Tipo de aislador,

a Configuracién de la linea,

*  ‘lipo de soporte.

Distancia a subestacién, transposicidn ¢ torre de dngulo mas préxima.
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*  Disrancia 2 otras Iineas o posibles fuenres de permrbaciones.

. Intensidad de linea.

5i se conoce la resistividad del suelo se adadird en el apartado de comentarios.

4.2, CONDICIONES ELECTRICAS Y AMBIENTALES

Ademds de los datos requeridos en los anexos [ v II, habrd que tener en cuamta también los

siguientes:

& Tension real de servicio duranic las medidas.
L Gradientes de potencial (medio o maximo en el caso de haces),
4 Curgra de la linea.

» Presencia de toma de tierra o no.

Recumendaciones sobre el procedimiento de medidas

Sohre el terreno se determinarin los perfiles transversales de on campo magnérica de la linea a
medir. Asimismo se efectuarin las medidas en el perimetro de una torre y del perfil transversal en

dicha torre. También se obtended un perfil longimdinal de la linea.

Para el perfll transversal se tomaran medidas en las siguientes distancias a partir del centro de la

linea ¥ a ambas lados de la misma:
0-5-10-15-20 - 30 - 50 im.

En la ficha de recogida de datos (anexo TT) se especificaran en un coadro con distancias de signo
positivo las del lado dercche de Ta tinea y con signo negativo las tomadas a Tz izquizrda de la
misma, Se considerara la tzquierda v 1a derecha segiin el sentido que marque la denominacidn de la

linea.

Asimismo se medird entre el centro de la lines y 1a fase mis externa v debajo de la fase mas cercana
al suelo, Los puntos a medir debajo de la inea serdn los sufidentes pata determinar la variacidn del
campo con la distancia, T.os puntos del perfil podrin ser ampliados o reducidos en funcién de los
niveles de campo magnéricos ¥ dependiendo del tipo de linea. En el caso de las medidas en lineas
de distribucidn silo se realizaran Tas correspondientes al perfil transversal v longitudinal por ser los

soportes de dimensioncs mucho mas reducidas.

4.3. MEDIDA DEL CAMPO MAGNETICO

ED

Los datos se recogerdn en las tablas del Anexo I
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Para las medidas del perfil transversal de campo magnétco se tomarin valores de campo en cada
una de las distancias especificadas anteriormente, tanto para el petfil en ceniro del vane como para

el perfil en la torre. Las medidas se repetivdn 2 o 3 veces pot cada perfil (suele hacerse ida v vuelea).

Para la medida del perfil longimidinal se dividird el vano cn, al menos 5 puntos de medida
equidistantes para cada uno de los eunales se medird el valor del campo. Uno de dichos punitos

debera corresponder al centro del vano.

5. PROTOCOLO PARA MEDIDAS EN SUBESTACIONES

51 TIPOLOGIA DE [.AS SUBESTACIONES. DIFERENCIAS PRINCIPALES

La vaticdad de tipos de subestaciones, es muy elevada, pero aqui v en aras de simplificar, s¢ van a

establecer inicamente las signientes clases:

= Exicrior de interconexién y alimentacion, ubicada en medio rural. Son muy extensas
{varias hcctircas) v, generalmente, cstan aisladas. De su perimetto salen lineas en varias

dirceciones.

*  Exterot o compacta, generalmente de alimentacién, en medio urbano industrial o
terciario. Dstas son menotes; pueden estar patcialmente rodeadas de edificios o cstructuras y
sus entradas de lineas suelen estar mis restringidas. Las salidas san  frecucnicmente
subterrineas. En el caso de ser compacto alguno de sus sistomas, cstc carece de los

embarrados tipicos de las subestaciones.

* Interior, subtertinea ¢ compacta, en medio utbano residencial. En las urbanas
interiores sus sisternas son generslmente compacles v las lineas, de rodo wpo, son

sublerrineas.

®  De central o elevadoras, Pueden variar mucho en su morfologia v caracteristicas, scgin

pertenezean a centrales Lidrdulicas o ténmicas. Bn general, sus pargues son mas sencillos que

en las de interconexion o reparto.

5.2 CONDICIONES ELECTRICAS Y AMBIENTALES

Ademés de at informacidn general requetida en ¢l anexo I, se debe recoger informacion minure a
minuto de los parimetros cléctricos de las distintas lineas, indicando las que estén fucra de
servicio, las maniobras realizadas durante fa medicién, etc. Lo mismo respecto a los

reansformadores ¥ a los alternadores que estén en servicin,
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Se debe tomar nowa de cableados, tuberias de agua, pas, duminacion o cualguier otro servicio

presente v, si s posible, sitvatlos en el croguls (Anexo 110,

5.3. RECOMENDACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE MEDIDA.
DENSIDAD DE PUNTOS

En todas las subestaciones, la experiencia recomienda realizar 1a medicidn de campo, no sélo en et
intetior de los edificios, galetias, ineles ¥ en el parque o zona cercada, sino extender aquella a un
anillo en torno al cerramiento, cuya anchura serd variable, perc no debe ser inferior a 3 metros en
las subesraciones de reparto, en las que la abundancia de lineas de menor tensidn ¥ la proximidad

de poblacidn, son més presentes.

A menos gque las medidas que se precisen sean de tipo local u otientadas 2 un determinado .
elemenro de la subesmcitn, ¢l producto a obtenet serd una t2d de punios de medida, y, si se
disponc de la herramienta informditica adecuada, vn plane con las curvas de isocampo

correspandientes al intervalo de la medicidn (Anexo L11).

En ambos casos, los puntos de medida serdn los vértices de una malla ortogonal y su proximidad
serd variable segin la densidad de elementos de la instalacidn, Para esto, lo iddneo, es disponer de
un medider con capacidad de almacenamiento espacial que suministre automdaticamente los datos
de dicha malla. Hn las zonas de abundancia de elementos eléctricos (bajo embatrados, cerca de los
trafos ¥ aparamenta, n las galerias de salida de central a parque, etc.), se debe tomar al menos, una

medida cada 3 m, formando nna malla.

Es muy util Uevar una cuerda de matetal sintédeo cn la que se hayan colocado sefiales claras cada
5 metros. Se tensa la alineacion elegida y se mide sobre las seffales. Una recomendacidén practica es .
la de elegir las alineaciones de pdrtices metalicos, de soportes de interruptores y otros elementos,
los bordilles, canaletas de cables, fachadas y cualquier referencia que apatezca en los planos

generales de 871

En las zonas extetiores —o intedores con baja densidad- cl criterio s €l misma, pero ampliando a
una wma cada 10 m. (malla de 10 x 10). En torno a los edificios de control o de las celdas, puede

ampliarse ls toma de datos hasta un punto cada 3m. (malla de 3 x 3).

En las subcstaciones urbanas de intericr, las mediciones en el exterior {parques o zonas piiblicas),
se hardn en peneral cada 5 m., v cada 3 m. en las zonas de salida o entrada de eables. En el interior,
serin funcién de las caracterfsticas geométricas v eléctricas, En las zonas intetiores de lag
subestaciones de contral y especialmente de cerca de alternadores, excitatrices o bandejas, se dcbeED

tomar medidas, al menos, cada 3 m., formando jpualmente una malla. .
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5.4 MEDIDA DEL CAMPO MAGNETICO
I .0s datos se registrardn en las tablas del Anexo 1.

Ll régimen de servicio de las subesmaciones, donde las condidones elécricas fhicrdan con cierta
facilidad y donde se dan frecuentes maniobras, determina que puede ser suficiente la toma de uno
o dos valores en cada punto, va que es impertante la celeridad en la toma (para evitar siruaciones

distineas), que la realizacidn de promedios de cada medida.

En centrales de base {térmicas), la carga suele ser unifonme durante laggos petiodos de tempo, por
lo que no es tan importante la celeridad. En las hidrocléetricas, es mas importante €l recoger vn

registre de ta evolucion de ka curga durante la medicén.

6. PROTOCOLO DE MEDIDA EN CENTROS DE TRANSFORMACION

6.1, CARACTERISTICAS BASICAS DE LOS CENTROS DE
TRANSFORMACION

Un centro de transformacidn, cuya mision es reducir la tensidn de una linca de media tension, ya
sea afrea o subrerrdnea, para alimentar la red de baja rensién (B1 & B2), puede adquirir muy
variadas configuraciones en funcidn del ndmero de cquipos que ha de alojar y de su ubicacidn,
entre otras variables. Existen pucs midltples tipos de centros, por 1o que este protocolo supone
wnas mninima catactersticas generales que son comunes 3 todos ellos. Solo se restringen ias
posibilidades en el sentido de considerar al centro como uh recinto certado, excluyéndose por lo

tanto los transformadores de intempere situados sobre apoyos elevados.

6.2, CONDICIONES ELECTRICAS Y AMBIENTALES

En el tormulado del Anexo I se solicitan, ademds de la informacion general, datos descriptivos del
centro, su ubicacidn y caracterdsticas de su cntorno, datos necesarios para el andlisis correcto de los

datos.

Fn ¢l Anexo IV, especifica de centros de rransformacion, se requiere ta lectura del amperimetro en
cada uno de los cuadras de baja wensién existentes en el centro por ser un parimerro relevante para

la interpretacian de los datos,

EXCELENTISIMG AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES



ES5TUDIO DE CONTAMINACION ELECTROMAGNETICA DE LA MODIFICACION PUNTUAL
DEL PGOU DE ALCALA DE HENARES EN EL AMBITO DEL POLIGOND 22 Y UNIDAD DE
EJECUCION 207 ANEXO II

6.3. DATOS REFERENTES A LA REALIZACION DE LAS MEDIDAS

En funcién de que el cenuo sea “exento” {accesible directamente), subtetrineo, dentro de un

edificio, etc., serin modificables las opciones de medicidn en el exterior del mismo.

Si lus dimensiones del centro de mansformacion le permieen, es aconsejable realizar,
ademas de las medidones puntuales, una medida en supertficic que abarque la totalidad del

Centro.

Se realizard un croquis del centro de wansformacidn con su forma y dimensiones
aproximadas en planta. En caso de no disponer previamente de un plano de la insralacion,
setd conveniente el empleo de una einta métniea. Bl eroquis debe reflejar como minimo los

aspectos siguientes:
Uhicacién de el/los transformador/es.
- Ubicacion de las celdas de media trension.
- Ubicacian de el/los cuadros de baja tensién.
Situacidn de el/los puatos de entrada/salida de la/s linea/s de media tensién,
- Situacion de el/los puntos de salida de los cables de baja tensién,

- Simacidn de los puntos de medida, numerados. Fl nimern de identificacion se

2ciw
1

acompatiard dc la letra “i” para lecturas interiores o de la “e" para lecturas exteriores.

6.4. MEDIDA DEL CAMPO MAGNETICO

Lecturas interiores: Tas lecturas en el interior del centro de transformacion serdn las siguientes

(todas cllas realizadas 2 1 metro de altura sobre el suelo):

A 50 em de In froneal de cada cuadro de baja tensidn.

A 50 ¢m de I frontal de cada celda de media tensicn.

A 50 cm de cada lateral accesible de el/los transformador/es.

Lecturas perimetrales: On ¢t perimerwo del cenwo de wansformacion, v slempre segin las
limiracinnes impuesras por su ubicacién, se realizarin las signientes medidas {todas ellas realizadas

a1 metro de altura sobre el suelo):

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ALGALA DE HEMARES



ESTUDIO DE CONTAMINACION ELECTROMAGHETICA DE LA MODIFICACION PUNTUAL
DEL PGOU DE ALCALA DE HENARES EN EL AMBITO DEL POLIGONO 29 Y UNIDAD DE
EJEGUCION 20/ ANEXC I

En los puntos medios de las paredes excremas,

En todas las esquinas exteriores del centro.

En los dinteles de las puertas de acceso (va sea al intetiot del centeo o a los wansformadores).
Fn los puntos de entrada y salida de la linea de media rensién.

En los puntos de salida de los cables de baja tensidn.

Resultade de las medidas

En ¢l formulario del Anexo IV se ha previsto una tabla de resultados, en dande sc reflejaran todas
las medidas efectuadas con indicacion del mimera correspondientc 2 cada ubicacidn, que serd

coincidentc con Jos marcadas en el croguis.

7. PROTOCOLO DE MEDIDAS EN RED DE BAJA TENSION

71 CARACTERISTICAS BASICAS DE LAS REDES DE BAJA TENSION

Desde su origen en el cemro de transformacidn, hasta su finalizacion cn la caja gencral de
proteccion, la red de baja teosién es el dlime eslabdn en lz cadena de distrdbucidn de energle
cléctrica. Su clemente principal, el conductor, se habra elegide on funcidn de dos parimetros
fundamentalcs: la potencia 4 suministrar, de la gue dependerd directamente la intensidad que
circule por ¢l mismo, v la distancia que scpara al recepror del centro de wansformacion desde el
cual se alimenta, Estos, unidos  ala namralerz de dicho conductor (generalmente cobte o

aluminio), determinan su seccion.

Qtros clementos como cajas de proteccion, otiles de congxidn, apoyos, cic, permitirin la
instalacion y proteccion de nuestras redes en medios rurales y urbanos.
Segun el tipo de instalacion, podemos diferenciar:

Red convencional {cobre desnudo sobte aisladores de vidrio o porcelana).
Red aérea trenzada (conductor de aluminio, aislade en haz en instalacién posada sobre
fachada o tensada).

- Red subterrdnes (conductot de cobte, aislado bajo mba).
7.2 CONDICIONES ELECTRICAS ¥ AMBIENTALES

Se utilizari el anexo | para los datos generales de la instalacién y condiciones ambientales.
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En el formularo “Referencias para toma de valores” del Anexo ¥, hemos dado especial
importancia a los cambios de direccién en la configuracidn de la red de baja tensidn (puntos de

mayor concentracién), v a los lugares en los que el conductor queda més proximo a los usuarios.

Asimismo, en el iImpreso “Caractedsticas de la red”, ademas de las caracteristicas técnicas (seccién
e intensidad) y de ubicacion de las instaleciones, se hz previsto la posibilidad de coexistencia de

mas de una red de bajz tensidn en un mismo punto y que éstas puedan ser de distinea naturaleza,

7.3 DATOS REFERENTES A LA REALIZACION DE LAS MEDIDAS

Los puntos de la instalacion que esimamaos imparranies para la caprura de valores, los scfialamos
cn las ilustraciones do “Referencias para tomas de valores”, donde se sefialan especialmente los
cambios de dircecion de la red, sin que csio signifique que sean los dGoicos puntos donde debamos
medir, va que cajas de proteccion, clementos de conexicn v empalme, arquetas, etc., son clementos

4 tener en cuentai.

Se realizard un croquis detallado de la situzacion de la red (calles, edificaciones, erc.), indicando fa
sitnacion de todos los elementos que componen la misma {apoyos, cajas de proteceidn.. .}, dande

identificaremos los puntos de medida, numerados,

74. MEDIDA DEL CAMPO MAGNETICO
Red posada sobre fachada

La medida se realizard a una distancia del punro a medir equivalente a la distancia entre dicho
punto y el punto mis préximo en ¢l interior de la edificacién donde pueda siruarse normalmenre

un usuanic.
Red aérea

Se medirz debajo del punto sefialado con una flecha del vano. Iremos tomande valores a O m., 0,1
m., 025 m, 1 m, 2m., 4 m,y6m acada lado del conductor. Ademis se tomarin daros bajo

conjuntos de amarre o suspension, cajas de cambins de seecion, clementos de conexién, cie.
Red subterranea

En este tipo de instalaciones es donde se encuentra la mayor dificultad, va que no siempre es

ED

posible localizar exactamente la ubicacion del conductor.
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Las arquetas servirin de referencia, ademis dec ser ésts el punto donde normalmente la

canalizacion cambia de dizreccion,

Dee no tener croquis de la instalacién, ¥ no existir puntos que claramente cvidencien la situacion
q ' Y

exacta del conducror, se tomarin come valores de campo magnético, los mis altos, por entender

que ése es el punro mds préximo al conducror enterrado. Todas las medidas se reflejardn en ¢l

impreso “’l'oma de Datos™ del anexo V.

8. PROTOCOLOC DE MEDIDAS EN VIVIENDAS

Antes de dirgirnos 1 lugar requerido, 2 tomar los datos, es conveniente recopilar la mayor

cantidad de informacion posible sobre el misme:

- Empresa suministra de electricidad

- Instalaciones eléctricas cercanas

- Distancia a lineas, subestaciones de alta o baja tensidn o centros de tansformacion
pProximos, et

- Configuracién de la toma de terra del edificio.

Para la toma de datos se utilizarin los formularios v hojas de registro del Anexo VI

Se dibujard on esquema o croquis del lngar 2 medir v de las instalaciones v fineas eléctricas que se
encuentren cerca. Ademids de las indicadas s¢ pueden realizar owras medidas opcionales a
requerimienen de los clientes o por algin modvo concreto de iterés, Es frecuente que se solicite
medir cerca de algin aparato o instzlacién cléctrica, zlgin electrodoméstico, erc. lo cval puede

redundar en una mayor informacion mas completa, tanto para la empresa como para el cliente.

También se pueden distribuir como informacién mas completa, tanto para la empresa como para

el cliente. También se pueden diseribuir come informacidn adicional follelos divulgativos,

&.1. MEDIDAS EN EL INTERIOR
A.- Condiciones de hajo consumo

51 el usuario lo pecmite, la primera tanda de medidas puede reahizarse quitando los plomes, o por
lo menos reduciendo al maximo en ndmero de aparatos eléctricos en funcionamiento. S¢ medird
en el centro de 1odas las habitaciones de uso mas comin, alejindonos lo mds posible de aparatos

eléciricos en luncionamiento,

B.- Condiciones de miaximo consumo
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Se repiten las medidas con el mayor numero de aparatos eléctricos funcionande en la casa. Esto
permite valorar la contribucién al campo magnético de las instalaciones eléctricas externas a la

vivienda.

8.2 MEDIDAS EN EL EXTERIOR

En las viviendas unifamiliares se medird en las cuatro esquinas mds distantes de la casa v en
los puntos medios de las cuatto paredes. Los puntos de medida se sefialarin también en el

dibujo.
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EMPRESA

TIPO DE INSTALACION: LINEA ELECTRICA

C. TR ANSFOPMACIC}D
TENSION

DENOMINACION DE LA

INSTALACION .. ..ottt e e e e e e e

CODIGO DE LA BASE DE

PROVINCIA. . ... ...
MUMNICIPIO e st e i srs L sgi g i s

SUBESTACION

RID BAJA
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via

TIPO DE UBICACION: EXTERIOR || SUBITRRANEO ||

INTERIOR FDTFICIO [ ]

CLASE URBANGO / URBANIZABLE / NO URBANIZABLLL
CLASIFICACION RESIDENCIAL / SERVICIOS / INTYUSTRIAT
USQ: CULTIVOS / PASTOS / MONTE.

DISTANCIA AL LUGAR HABITADO MAS CERCANO

BD
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MOTIVO DE LA MEDICION:

DATOS REFTIRENTES A LA MEDIDA

HOBRAINICIO. ... HORAFINAL ...

EQUIPO/MEDIDA:
MARICA o vy g L LT L D N T i PR R g M e e 3 S A2

MODELO

ULTIMA
CALIBRACIGN

UNIDADES: pT

FERSONA QUE REALIZA 1L.A MEDIDA:
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MNEMBRE e amamemrmmmesssmormssmamams s s s e

DIEPARTANEIR T v s i s o i o b i i sl i i dsiis

CLIMATOLOGIA

TEMPERATURA: ... .o HUMEDAD R¥..iiivireereon.  JPRESION

VTENTO e eiias LLUVIAL v INSOLACION.. ..

MEDIDAS DE FONDO DE GNETIC

DISTANCIA A LA INSTALACION Rb Rf

COMENTARIOS: (Resisdvilidad )
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CROQUIS DE LA INSTALACION

Situar los puntos de medida, numerados
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REGISTRO DE CAMPO MAGNETICO EN LINEAS ELECTRICAS

LINEA

TENSION NOMINAL: NUMERQ DE CIRCUTTOS:
TIPO DE AISLADOR: TIPO DE SOPORTE:
CONFIGURACION LiNEA: TOMA DE TIERRA:

YANO DE MEDIDA:

ALTURA CONDUCTOR MAS BAJO:

DISTANCIA A SUBESTACION, TORRE O ANGULO:

DISTANCIA A OTRAS LINEAS:

SUCIEDAD CONDUCTORES Y AISLADORES:

INTENSIDAD:
MEDIDAS DE PERFIL LONGITUDINAL
1° 2° ‘ 3 4 5°
R,
Re

ED
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