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9. ELECCION DEL TIPO DE RED DE SANEAMIENTO Y JUSTIFICACION
DE LA MISMA

Atendiendn a las caracteristicas actuales de funcionamiento hidedolico de la red en coanto a su
capacidad de carga v al estado, resulta como sc ha cxpuesto ¢n apartados anteriores, que la ted de
saneamiento que dard servicio al dmbito Paligone 29 (Unidad de Ejecucion n® 20-B) y a Ja Unidad
de Ejecucién n® 20-A serd separativa, tal comn recomiends la aplicacién del Decreto de Ia
Camunidad de Madrid 170/98 v el Real Deercto 1664/98, es decit, se ¢jecutard una red para aguas

pluviales y otra red para aguas residuales.

I.a evacuaciin de aguas negras del dmbito de ln Modificacién Puntual, se proyecta conectatla al
colector unitade existente de 500 mm de didmewro (PE) que acmalmente evacda las aguas
generadus por lu industriz hasta llegar a conectat con el emisario que transcurre paralelo al cauce
del Arroyo Camarmilla y que acomete posteriormente a 1z planta de tratamiento BEDAR. Akl

Qeste de propiedad, mantenimiento v explotacion por parte del Canal de Isabel II

Bxiste otro calector unitatio que tiene sz origen en los terrenos de la zana sur de la Unidad de

ejecucién n® 20-A v que podria utilizarse para la ordenacidn futura de csa zona.

El drenaje y evacuacidn de aguas pluviales, se efecruard al Arroyo Camarmilla, et un punto situado

aguas abajo del imbito.

Segiin los cdlcalos realizados en ¢l Ancxo 111, para la evacuacidn de las agoas residusles generadas
dentro del dmbito se requiere un colector de 300 mm de didmetro come minimo, aunque setia

aconscjable que dicho valor minime fuera de 400 o,

Dispenemos de un colecror de & 500 mm en polierilena, lo que significa que dicho colector tiens
capacidad suficiente para desaguar rodo el caudal estimado. Por tanto, verierd al emisatio existents

que son das oveides de 500 mm.

Segin los cilculos realizados en el Anexo IV, para la evacuacion de las aguas pluviales generadas
dentro del #mbito se requiere un colector de 1.500 mm de didmetre. Por wanto, se deberd construir
un colectar de @ 1.500 mm que recoja las aguas y las conduzea hasta el punto de vertido

propuesto sohre ol cauce del arroyo.

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES



ESTUDIC HIDROLOGICO Y DE SANEAMIENTO DE LA MODIFICACION PUNTUAL DEL PGOU DE ALCALA DE
HENARES EN EL AMBITO DENOMINADO FOLIGOND 29 Y UNIDAD DE EJECUCION N° 20

10. CUANTIFICACION DE LOS CAUDALES A CONECTAR A LAS
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES O DE LA COMUNIDAD DE
MADRID

Los caudales generados en ¢l dmhito de la Modificacién Punrual, deberin ser evacuados a wavés
de la red de saneamients municipal n mediante las correspondientes infraestructuras de la
Comunidad de Madrid v han de ser coantificados con objeto de comprobar su correcta

£vacuacion.

10.1.1. Caudales residuales

La mayor parte del tratamiento del saneamiento del monicipio se efectia en la Hstacién
Depuradora de Apuas Residuales Adakd Qasze, propiedad de Canal de Isabel I1. Bsra TDAR estd
disediada para vna capacidad de tratamiento de 100,000 m3/dia v 374.090 habitantes equivalentes.
Ademds, existe otra EDAR, la ~liwld Firte, que depura parte de las aguas producidas por el

municipio.

De acuerdo a la solucion planteada v de cara 2 los resultades ohtenidos co el Anexo 111, el caudal
miximo de aguas fecales provenientes del 4mbito, a conectar a las infracstructuras de sancamicnto

de 1a Comunidad de Madrid resulea nn rotal de 50,34 1/5 (4.349,38 m3/ dia).

10.1.2. Caudales pluviales

En cnanta a los candales de aguas pluviales, éstos serdn vertidos al Arroyo Camarmillz, por ley que
considecrando un caudal correspondiente a un perfodo de retomo de 15 ados para el que se va a
dimensionar Ins colectores de la red de evacnacién, se desprende un valot total de 4,15 m¥/s

(358,560 m3/dia).

10.1.3. Capacidad de evacuacion de infraestructuras existentes

Como ya se ha mencionade anteriormente existe un colector de polietileno de @ 500 mm que
actualmente recoge Ias uguus residuales generadas en las instalaciones industtiales del dmbito del

Poligono 29

Se prevé que todas las aguas residuales generadas en el nuevo desarrollo urbanisticn del 4mbito de

la Modificacion Puntwal sean recogidas por este misme colector hasta ser llevadas al emisatio
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existente que discurre paralelo al cauce del arroye, hasta llegar a la FIJAR Afali Oae. Para

comprobar la capacidad del colector de @ 500 mm, sc ha realizado el cileulo correspondiente.

* Cosfic. rugos. de Manning : n =0,009
* Talud de& excavaclin (HV}:z =010

Acametida
Pericdo CUENCA HIPOT. Ares Caudal | Pend. | Didm. | Didm. | Vzloc. | Caud.
de retorno 0O.F. A entrada tramo | neees, | adoptado | llena | leno
T Qe Q J Dnec D ¥
(Afias) (Ha) | tm¥s) | tmY¥s) | %) | (m) () {ov's) | (m'fs) |
1 2 r 3 4 5 ] 10 12 13 14 13 i 17
Evacuacion Aguas Magras | FUTURA | Sector | 51,5748 | 0,0503 | 0,0503 | 100 [0,235]| 0,300 | 1,368 0,087

Con lo que se comprueba que el colector existente dene capacidad suficiente para desaguar los

caudales de apuas residuales peneradas en el nuevo desarrollo urbanistico,

El emisatio existente junto al cauce del arroyo que recoge las aguas rosiduales procedentes del
dmbito, estd constituido por dos ovoides de 500 mm. Posteriormente, pasa 4 tener una seccion
avoide de 2.000 mm. Aguas ahajo el emisarin pasa a ser un colector con una seccidn ovoide de
1.000 mm. (Ver plano n°4 de Infraestrucruras existentes). A pesar de ha reduecidn de didmerro, el
emisario seguird reniendo capacidad para absorber las apuas tesiduales procedentes del nuevo

dcsarrollo urbanistco.

Por otra parte, las aguas pluviales se verterin directamente al cance del arroyo Camarmilla, a través
de un colector de didmetro 1.500 mm., Este vertido incrementard ¢l candal que recibe €l cauce ¢n
ese punto, vy puede afectar negatvamente z In capacidad de la obra de paso existente bajo la

carrerera M-119,

Se comprueba la capacidad de la O.F. pata un estade futuro pardendo de la hipdtesis de que los
caudales de aguas negras serin encauzades por la red rnunicipal, micntras que los caudales

pluviales serdn vertidos al cance del arrovo

A su vez se ha comprobado someramente en campo lzs caractetisdeas de las obras de fibrica

existentes, sus dimensiones y cotas, de Io que se puede deducir su capacidad de desagiie.

De acuerdo 2 las catacteristicas geométricas expresadas en ol apartado 5.1 {dos matcos con seccién
recrangular de 500 x 4,00 m libres de paso) v con los caudales para los distintos perfodos de

retnrno, se establece en lo siguiente una comparacion entre el midmo caudal que admice la

)
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seccidn equivalente a la seccidn libre de paso exdstente, comprobando el funcicriamiento

hidriulica de 1a estrucrura.

Ta comprobacién de las dimensiones y capacidad hidriulica de los tubos, se basa en la formula de

Manning, considerando para el hormigén un valor # del coeficiente de Manning de 0,013,

teniendo en cuenra que dicho cocficiente varfa con la edad de los conductos, ya que los depdsitos

de arena o arcilla van rellenando las conducciones, lo que produce una tendencia a teducir e valot

de dicho coeficiente en el dempao,

=Anl CAUTIATL, REAT, (M3/8)
SECCION Sé’gf; a CcaU i
DE o e, | HIDR DAL
CONTRO | s AULL | LLENO | T=5 | T=15 T=500 Se
L DESEC | ¢ ) co — i 5S¢ desborda 7 $¢ desbotda 3
CION {M3/5) adios anos afios Jdeshurrda
M)
O.F. bajs
Ctra. M- 40,04 0,007 1,111 276,164 | 60,86 NO 16,342 NO 72751 NO
1ig

Tabla 11. Comprobacion de capacidad de Obra de Fibrica existente, para la Situacidn

Futura,

Tie acuerdo al cuadeo anterior se comptueba la suficiente capacidad de lu obra existente parz

evacuar los caudales pluviales una vez se hayan ejecutado las abtas de urbanizacion, contando que

el dimensionamiento de colectores v red de sancamiento se realizard para an periodo de retorno

de 15 anos, valar generalmente urilizada en este dpo de obra e infraestmctora,
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11. ACTIVIDADES E INDUSTRIAS PREVISTAS EN EL PLANEAMIENTO
DEL SECTOR

La finalidad de este ambito es residencial, con parte de las superficies destinada a zonas
dotacionales y dreas libres. Bl desarrollo urbanistico propuesto carece de actividad industrial

alguna, por tanto no se considerara en este apartado efecta alguno sobre las aguas continentales.

£p

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES



	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DE SANEAMIENTO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU EN POLÍGONO 29 Y U.E. 20
	9. ELECCIÓN DEL TIPO DE RED DE SANEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MISMA
	10. CUENTIFICACIÓN DE LOS CAUDALES A CONECTAR A LAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES O DE LA COMUNIDAD DE MADRID
	11. ACTIVIDADES E INDUSTRIAS PREVISTAS EN EL PLANEAMIENTO DEL SECTOR


