ESTUDIO DE CARACTERIZACION DEL SUELO DE LA MODIFICACION PUNTUAL DEL PGOU
DE ALCALA DE HENARES EN EL AMBITO DENOMINADO POLIGONO 29 Y UNIDAD DE
EJECUCION 20.

3. DESCRIPCION DEL MEDIO FiSICO

A continuacion se describen los aspectos del medio fisico que resultan mis relevantes para el

estudio realizado: topografia e hidrologia, geologia, e hidrogeologa.

3.1. TOPOGRAFIA E HIDROLOGIA

El emplazamiento se localiza en el valle del rio Henares, entre los arroyos de Bahuedos (o
Valmediano) y de Camarmilla, de direccion N-S y afluentes por la derecha del Henares,
concretamente junto a la margen derecha del arroyo Camarmilla, como se puede observar en las

figuras 4 y 5.

Frgura 4. Cursos de agua v relicve del entorne del emplazamiento.

Su cota oscila entre los 610 m s.n.m. del vértice noroccidental v los 598 m s.n.m. del extremo mas
meridional. Exceptuando la zona sobreelevada de la esquina noroeste, v el talud que conecta con

la Hanura aluvial del arroyo Camarmilla a lo largo de todo el flanco oriental, el emplazamiento
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muestra una pendiente suave, del orden del 0,5 %, en direccién S-SE. En la figura 5 y en el plano

2 se puede ver la topografia del emplazamiento.
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Figura 5. Topografia del emplazamiento.

Desde un punto de vista geomorfologico (ver figura 6) el emplazamiento se encuentras sobre las
terrazas bajas, también llamadas de Ja Campifia, asociadas al sistema fluvial del rio Henares. La
mayor parte del emplazamiento se siia sobre un Gnico nivel de terraza, que se dispone en
continuidad e inmediatamente por encima de la llanura aluvial del arroyo Camarmilla, si bien,
coincidiendo con las zonas mis elevadas del ambito estudiado, aparecen otros dos niveles de

terrazas en el cuadrante noroeste. BD
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Figura 6. Marco geomorfolagico.

3.2 GEOLOGIA

3.21. Marco geolégico

Desde el punto de vista geoldgico, la zana de estudio se encuentra en la cuenca MesoTerciaria del
Tajo, en la zona de transicidn de las facies intermedias hacia las de centro de la cuenca. En la zona
de estudio se encuentran sedimentos cuaternarios pertenecientes al extenso sistema de terrazas del

rio Henares.

El elevado niimero de terrazas que presentan los principales rios de la zona (Henares y Jarama) es
una evidencia de actividad geotecténica cuaternaria con desplazamientos en grandes bloques,
actividad que implica un desmantelamiento progresivo del territorio. Durante el Plioceno final y
el Cuaternario la region ha estado sujeta a un lento ajuste de blaques y a un levantamiento y
basculamiento hacia el SSO, que ha condicionado, respectivamente, las direcciones de fluencia
hidrica, la construccién de las terrazas y los distintos niveles de la Rafa y, asimismo, la disimetria

de los valles fluviales.
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A continuacidn se describen laz prineipales caracieristicas de las unidades geolégicas de interés
para el 4mbitc de estudio, definidas, a escala 1:50.000, en la hoja geoldgica 535 (Algete) de la
cartografian MAGNA, demtro de la cual se encuentra eb emplazamiento. En la figura 7 se
reproduce parte de la cartografia de dicha hoja, junto con la 560 {Alcali de Henares) colindante
por el sur, manteniendo la leyenda de la primera de ellas. En la descripcian de unidades incluida a
continuacién se cita, cuando se tercia, la correspondencia entre las unidades de ambas hojas

geoldgicas.
Cuaternario

. ¢ Gravas poligénicas, arenas y limoarcillas arenosas. Carbonataciones y costras calizas.
Terrazas (unidades 13 a 30, ¥ 32, correspondientes a las unidades 17 a 31, y 33, de la hoja
560).

La zona ohjeto de estudio se encuentra scbre este tipo de materiales, caracteristicos de las
terrazas del valle del rio Henare, las cuales presentan un espesor maximo del orden de 5 4 6

m. Su textura v composicién son semejantes y destaca la escasa presencia de facies arenosas.

Las licofacies observadas son de gravas con estratificacidn horizontal o planar (baress y lechos
de canales), y con frecuencia con estrauificaciones cruzadas de surco (paleocanales),
grancsoportadas y coronadas a menudo por finos, en particular en las rerrazas de la campifia.
Son de naturaleza poligénica y se componen fundamentalmente de cuarcitas, cuarzos y
calizas. En més de un 60% tienen tamafios entre 2 v 8 cm de je mayor, v centiles del orden
de 35 cm. Rellenando los huecos entre los cantos aparecen arenas {eatre un 5 y un 15% en

volumen).

Las litofacies arenosas, cuando estin presentes, son de arenas medias a gruesas con porcentajes
de limo arcilla generalmente inferiores al 3%, aunque pueden llegar hasta el 15% o mas

cuando estan afectadas por procesos de argiluviacidn,

A techo de las terrazas se suelen conservar litofacies representativas de las llanuras de

inundacidn, compuestas de arena fina a muy fina, en torno al 60%, y limoarcillas del 30 al

40%. D
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e Gravas poligénicas, arenas y arenas limo arcillosas. Llanuras de inundacién (unidad 35,

correspondiente a la unidad 39 de la hoja 560 ).

Estos materiales estan relacionados unas veces con rios permanentes v otras con arroyos v

barrancos de funcionamiento episédico o temporal. Suelen tener una elevada proporcion de

limo arcilla, con valores maximos de alrededor del 40% v la arena se acumula en la fraccién

muy fina y fina. Su espesor maximo es del orden de los 2 m.

ED
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Terciario

Bajo las materiales cuaternarios sobre los que se asienta ¢l emplazamiento, se encuentran las
unidades terciarias que afloran en el entorno (unidades 2 y 6). Tal como se obscrva en la figura 8,
que muestra un corte representativo, perpendicular a las principales direcciones de las unidades
$. % 5 o1y ‘ . ] .
terciarias, cuya traza pasa varios kilbmetros al noreste del dmbito, asi como en la propia
cartografia de la figura 7, el transito entre las citadas unidades terciarias se produce en el entorno

del emplazamiento, bajo los materiales cuaternarios que las cubren.
e Arcosas blancas, fangos arcésicos y lutitas rojizas (unidad 2).

Esta unidad esta constituida por una alternancia irregular de arenas arcésicas blanquecinas y
fangos arcésicos rojizos. Se pueden diferenciar cuatro litologlas fundamentales, que se
alternan y cambian lateralmente en la harizontal v en la vertical: arenas [inas, limos,

carbonatos y arcillas.

e Lutitas y margas. Arenas, areniscas y conglomerados (unidad 6, correspondiente a la

unidad 3 de la hoja 560).

Esta unidad presenta una gran variedad de litologas, las de mayor granulometria formando
canales o cuerpos tabulares con espesores de 12 3 m. En la unidad equivalente de la hoja 560
alternan niveles de arcillas mas o menos limoliticas marrones en gruesas capas de hasta un
metro de espesor, con niveles laminados de limos y arenas muy finas micceas grises que a su

ver [orman capas decimétricas hasta de varios metros de espesor.

N.O. Proyeccidn aproximada del S- F.

corte
emﬂaﬂmhnmsnhn 2 Cra Nacicnal | Rio Henuros

Figura 8. Corte geologico tipo.
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3.2.2. Trabajos de campo de recientes

Con motivo del reconocimiento preliminar de la calidad del suelo y las aguas subrerrineas,
llevado a cabo por otra empresa a finales de 2005, se perforaron un total de 20 sondeos de hasta
10 m de profundidad, aunque la mayoria de ellos presenta una longitud de entre 2 ¥ 5 m. En la
figura 9 se muestra la localizacién de dichos sondeos, y en el anexo 1 se han incluido los registros

de los mismos.
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Figura 9. Localizacion de sondeos y catas.

En la figura anterior se ha incluido también la localizacion de las calicatas del estudio geotécnico

realizado en 2004, cuyos registros (2 excepeion de las calicatas 1y 2) se incluyen en el anexo 2,

Del analisis de las columnas de los sondeos y las calicatas se desprende que el espesor de la terraza
cuaternaria ¥ los rellenos antrépicos oscila entre los 2,5 y los 5,4 m. El muro de los materiales
cuaternarios (estimado a partir de los registros consultados) se alcanza en 6 de los sondeos, a las

profundidades indicadas en la tabla incluida a continuacion:

Sondeo S2 S6 59 88-3 S59 S§8-11
Profunfluiad ) 38 54 42 55 47 33
Muro Cuaternario ’

En las calicatas, que en general llegan
a los 3,5 m de profundidad, el techo
del terciario parece  alcanzarse
Unicamente en una de ellas, la 16, a
3,40 m. Cabe destacar que los sondeos
§10, SI1, S12 y S§15 estan
emboquillados sobre un relleno de
gravas, acopiado en la zona occidental

del ambito desde el verano de 2005,

que alcanza casi los 4 m de espesor, y

apenas profundizan en el terreno preexistente.

Los materiales de la terraza estin constituidos por gravas cuarciticas, arenas v arcillas, con
predominio de las primeras, mientras que en los materiales terciarios infrayacentes predominan

los términos mas finos (arcillas, limos y arenas), e incluso se llegan a cortar margas.
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