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33 HIDROGEOLOGIA
3.3.1. Contexto hidrogeolégico general

Como se observa en la figura 10, la zona de estudio se incluye dentro de la cuenca del Tajo, en el
sistema acuifero n® 14 denominado “lerciario detritico de Madrid-Toledo-Caceres”. Este sistema
acuilero es fueriemente heierogéneo y anisétropo, y estd constituide tanto por los materiales
terciarios detriticos que rellenan la cuenca, como por los sedimentos cuaternarios sobreimpuestos

a favor de la red fluvial actual.

Figura 10. Unidades acuiferas.

En los materiales terciarios el acuifero, en sentido estricto, se ubica en lentejones de arenas y

gravas englobadas en una matriz limoarcillosa de escasa permeabilidad. Tiene un espesor variable
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y notable, de unos 1500 m de media. La variabilidad litolégica condiciona claramente sus
posibilidades hidrogeolbgicas. Asl, los niveles constituidos por gravas y arenas intercaladas en la
serie funcionan como acufferos confinados por los fangos arcdsicos alternantes con ellos que

actuarian como acuitardos,

A priori, en condiciones no influenciadas, en la zona de estudio los niveles piezomérrices de los
niveles permeables mas profundos son mayares que los mis someros, de manera que se produce
un {lujo vertical que descarga en los materiales cuaternarios. No cbstante, la explotacion de
dichos niveles modifica las candiciones iniciales del acuifero, dando lugar a distintas posibilidades

dependientes de las condiciones piezométricas que se verifiquen localmente.

Segiin el Mapa Hidrogeoldgica de Madrid a escala 1:200.00C editado por el IGME, reproducido
parcialmente en la figura 11, ¢l ambito se localizz sobre la unidad de acuiferos aluviales, que
funcionan como acufferos libres estrechamente conectades con los cauces fluviales, con
transmisividades de 200 a 1.000 m*/d{a. En esta zona, bajo los aluviales se encuentra la unidad
Alcald, unidad inferior de la Facies Guadalajara, precedente de la denudacién de pizarras, gneises
y esquistos del Sistema Central, constituida por bancos de arcillas con niveles margoses y
arenosos bien estratificados. De las unidades que componen el acuifero terciario, ésta la que

o .
menor proporcidn arenasarcilla presenta.
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Figura 11. Marco Hidrogeologico,

Segun la interpretacién piezométrica incluida en el mapa reproducido en la figura antericr, la
direccidn del flujo subterrineo esperable en el entorno del emplazamiento de manera general,

; ;
seria hacia el sureste.

En cuanto al Mapa Hidregeoldgico de Espaiia a escala 1:200.000, el ambito se localiza dentro de
la hoja n® 45 (56, Madrid). En dicha cartografia el emplazamiento se sitda sobre unidades
equivalentes a las descritas anteriormente en relacién al mapa de la figura 11, que en el caso de los
materiales terciarios infrayacentes a las rerrazas, considera la presencia ocasional de acuiferos
aislados de interés local. A partir de la piezometria representada en este mapa, la direccibn de

flujo esperable en la zona de estudio seria S-SE.

Segiin la informacién complementaria que acompaia dicho mapa, el emplazamiento se ubicarta
sobre una zona muy vulnerable asociada a los depésitos fluviales, bajo la cual se disponen
materiales terciarios que en afloramiento se consideran zonas poco vulnerables (ver [igura 12)

relacionadas con areas sin acuiferos importantes de las facies intermedias y centrales de la fosa del
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Tajo. Igualmente, segn dicha informacién, la transmisividad en el entorno serfa del orden de 5

m’/dia.
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Figura 12. Vulnerabilidad a la coniaminacion.

3.3.2. Puntos de agua y unidades hidrogeoldgicas a escala 1:50.000

Considerando la cartograffa hidrogeolégica a escala 1:50.000 del acuifero terciario detritico,
realizada por la Comunidad de Madrid, la cual se muestra parcialmente en la figura 13, centrada
en el dmbito de estudio, ¢l emplazamiento se localiza sobre la unidad Qr y limita a lo largo de su
flanco oriental con la unidad Qar. Bajo estas unidades se produce la transicion entre las unidades
Uns: y Urai, que afloran al noroeste y al sureste el sector respectivamente. Las principales

caracteristicas de estas unidades se describen a continuacion:
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Figura 13. Punios de agua sobre unidades hidrogeoldgicas definidas a escala 1:30.000.

Terrazas (Q1): Tienen un gran desarrollo superficial y su espesor oscila entre los 34 m de las
terrazas altas, a los 6-7 m de las bajas. Estan formadas por cantos, gravas, arenas, limos y arcillas, a
los que se le ha asignado una permeabilidad alta. Tienen un importante interés hidrogeolégico,
sobre todo las terrazas bajas que se encuentran conectadas hidriulicamente con los cauces

{luviales.

Aluviales de fondo de valle, barras fluviales, llanura de inundacién(Qar): Estos sedimentos se

caracterizan por la presencia de gravas, cantos, arenas, limos y arcillas. Su espesor no suele
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superar los 3-4 metros. Constituyen acuiferos detriticas con permeabilidad por porosidad

intesticial considerada muy alta.

Unidad Detritica Superior 2 (Uos2): Se trata de una unidad formada por arcosas de grano medio
a fina, fangos archsicos y lwtitas. Se integra dentro del conjunto denominado “Facies Madrid”,
considerada el de mayor interés hidogeoldgico de todo el acuifero detritico de Madrid. Se le ha
asignado una permeabilidad horizontal de media alva 2 alta para los niveles arenosos de la unidad
y de media baja a media alta para el conjunte de mareriales arenosos. Se trata de la unidad

hidrogecldgica mas explotada dentro del acuifero detritico de Madrid.

Unidad de Transicidn Arcillosa 1 (Utai). Constituye el transito lateral de los materiales
arcdsicos deb acuffero derritico haciz el SE. Esta formacidn estd constituida por arcillas grises y
verdes con niveles de carbonatos v silex. Las arcillas que componen esta unidad son conacidas
también con el nombre de “Gredas™. Su espesor va en aumento hacia el cemiro de la cuenca,

logrande alcanzar hasta 400 metros. Su permeabilidad se cansidera de media a baja.

La estimacion de permeabilidades citada en los parrafos anteriores se corresponde con los valores

siguientes:

Magnitud Permeabilidad (m/d)
Muy baja <107

Baja 1021

Media 1-10

Alta 10-100

Muy alta >100

En la figura 13 incluida anteriormente se muestran también los puntos de agua inventariados por
la Comunidad de Madrid, en un cuadrado de 4 Km de lado centrado en el emplazamiento. En
total hay 12 captaciones, la mayorfa muy préximas al dmbito estudiado, cuyos datos principales

se recogen en la siguiente tabla:
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Registro |uTMX| UMY | 2 | Pror. Uso Ef;%g’;';n Pi’::g'i?;?ia {‘;";f;i'::fs
08080001 |468287[4485100] 618 | 38 . : : 2
08080003 [a87390] 4485200 614 | 150 . : 1 6
Q8080006 4676004485200 623 90 - - 1 -
08080007 [467250] 4485180] 620 | 103 - ; 1 1
08080008 [467400]4484990] 622 | a0 . : 1 1
080BC019 [467860| 4485200 626 | 50 = ; 5 5
08080050 |488000]4484500| 604 | 10 Jardinas y piscina - - 2
08120001 [467820] 4484200] 618 | &0 : : 1 1
08120003 |468340] 4483720] 611 | 172 : : 1 1
08120006 [467200{4484310 | 612 | 115.8 [ Se empleaba para riego. Sin uso. 59
. _— Bombeo dur.
08120007 |4s6000( 4434360 | 612 | 100 A”Pﬁﬂ:‘;?:‘;ﬁ;:é?m el alrz:_:; oy ;"JZ’J.‘;'?" . 5
septiembre-junio.
08120008 |465940( 4484177 | - | 104 s 44150 mafio 3 ;

Como se¢ observa en la tabla anterior, la mayor parte {2 de 12) son captaciones profundas de entre
5C y 150 m, correspondientes a pozos entubados, mientras que en el caso de las 3 mis someras (de

entre 10 y 36 m) se trata de pozos excavados y pozos con galeria,

Solamente se dispone de inflormacién sobre su empleo en 1res de las captaciones, en las que
fundamentalmente se utiliza, o se utilizé, para abastecimiento y riego de jardines. Respecto al
resto de pozos, los situados al norte del Ambito v en su interior fueron, como se verd mas
adelante, perforades, y en su caso utilizados para el abastecimiento de la planta, por Poliseda. Los

situados mds al este probablemente pertenecen a fincas ¥ granjas.

En cuanto a datos de piezometria, nicamente hay disponible una medida de septiembre de 1990
en 6 pozos, 4 de los situados al norte del dmbito, ¥ los dos localizados al sureste, ademas de 59
medidas tomadas entre 2000 y 2005 en ¢l punto 08120006, ubicado inmediatamente al oeste del
sector. En 1990 en los cuatro pozos prolundos situados al norte, el agua se encontraba a unos 80
m de profundidad, a cotas entre 534 y 550 m s.n.m., mientras que en el otro poze profundo con
dato de esa fecha, supuestamente ubicado dentro del ambito, ¥ de unos 50 m de profundidad, el

nivel estaba a 38 m, a una cota de unos 580 m s.o.m.

Partiendo de los datos comenrados, se puede suponer que los niveles se encantraban bastante
bajos debido al posible régimen de explotacién al que estaban sometidos los pozos para el

abastecimiento de la indusiria. En el otro pozo que existe date, de 17 m de profundidad y

2
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localizado en la margen izquierda del arroyoe Camarmilla, el nivel se encontraba a unes 6 m y no

se urilizaba.

Analizando la sucesidn de medidas dal punte ubicado inmediaramente al oeste del sector, de 120
m de profundidad, se observa una recuperacion continua del nivel en los Gltimos 5 afios, de
manera que de unos 27 m en el ado 2000, a finales de 2005 se llega a 13 m de profundidad,
alcanzando una cota de unos 600 m s.n.m. Fsta recuperacion podria explicarse por el hecho de
que actualmente no se usa v precisamente en los Gltimos 5 afios la factorfa de Poliseda ha
disminuido considerablemente su aciividad, lo que probablemente ha traide consigo wna

importante disminucidn en la extraccién de aguas subterrineas.

El inventario consultado aporta informacién sobre la calidad de las aguas en 8 puntes, en 4 de
ellos con un dnico andlisis correspondiente al afio 1990, dos profundos situados al noroeste
(03080007 ¥ 0RC800C8) v otros dos, une profundo y otro somero (08120001 y 08120003), al
sureste. En otro punto profundo {08080003) también se analizd €] agua en 1990, aunque después

se realizan periddicamente 5 anilisis ms entre 1998 y 2004.

De les otros tres puntos, en dos de ellos, ambos someros, hay 2 anilisis disponibles (08080001, en
1994 y 1997, v DBOS0CSC, en 2001 v 2004}, mientras que el tercero {08120007), profundo, dispone
de 5 andlisis entre 2001 y 202,

Laos datos de 1990 solo contienen medidas in situ de pH y conduerividad, encontrando que en los
pozos profundos en los que hay dato, ubicados al norte y dentro de la planta, el pH se sitfia entre
6,8 v 7, ¥ la conductividad entre 840 y 1.000 pS/cm. En el pozo samero, lacalizada al sureste, del
otro lado del arroyo, el pH medido fue 6,4 y la conductividad 338 pS/cm. El resto de datos de los
pozas profundes arrojan valores, medidos en laboratorio, de entre 6,85 y 8,15 de pH y 637 a
1107 pS/em de conductividad, siendo alge més alvos los valores medidos in situ. En los pozos

scmeros el pH, en laboratorio, oscila entre B v 8,5, y la conductividad entre 614 ¥ 1281 pS/cm.

Las facies hidroquimicas en los dos pozos profundos con informacién disponible oscilan entre
sulfarada sédica 2 bicarbonatada sulfatada sédica en el punto 08080003, y bicarbonatada sodico

magnésica a bicarbonatada sulfatada magnésico sédica en 08120007, mientras que en los dOBD
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someros varian de bicarbonatada sédico magnésica en 08080001 a bicarbonatada sulfatada sédica

en 0808005Q.

Respecto al resto de resultados analiticos disponibles (concentracidn de elementos mayoritarios y
metales fundamentalmente), iinicamente cabe destacar la relavivamente elevada concentracién de
nitratos y arsénico en el punto 08120007, respecto a los pardmetros legalmente exigibles para

consumo humano.

3.3.3. Abastecimiento de agua de |a planta

Para el abastecimiento de la planta industrial sita en el mbito, se perforaron cerea de 30 pozos,
tanto profundos como someros, los cuales han sido localizados en la figura 14 a partir de Ia
informacién facilitada por Poliseda. Ocho de cllos estin inscritos en la Confederacidn
Hidrografica del Tajo. Es muy probable que tanto los pozos del inventario de la GAM situados al
norte del ambito, como los ubicados en su interior, coincidan con algunos de los pozos
perforados por la industria. Ademis, la fibrica también se abastecia, o 2! menos tenia la
posibilidad, a partir de otros pozos localizados en el entorno, asi como de la red de Alcald (ver
figura 14). En las visitas efectuadas a la planta se ha comprobado in situ la presencia de alguno de
estos pozos, pero 1o se ha accedido en general a ellos debido a la existencia de pesadas compuertas

de dificil apertura.
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@ Pozos atesianos (profundas)

@ Pozs superficiaies
— ENTragas 0e agua externas

Figura 14. Abastecimiento de aguna de Poliseda.

Actualmente solo se utilizan el pozo profundo A7 y el somero $10, aunque este Gltimo esta
conectado con los pozos ubicados inmediatamente al norte. En relacion a la leyenda del plano
con la ubicacion de los pozos facilitado por Poliseda, llama la atencién la distineion hecha entre
pozos de superficie y pozos artesianos, lo cual invita a pensar que estos Gltimos, ademds de ser
més profundas y explotar los materiales terciarios, muy probablemente eran surgentes o al menos

estaban en carga.

3.3.4. Trabajos de campo recientes

Durante la investigacién preliminar realizada por otra empresa, se dejaron instalados cinco

piezémetros dentro del emplazamiento, cuya localizacién se puede ver en la figura 15. Tras B D
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instalacion se midieron los niveles piezomérricos en dos ocasiones. En la figura 15 se muestra la

interpretacion piezomérrica realizada a partir de los datos de la dltima medicidn (11/01/2006).

En la tabla incluida a continuacidn se resumen los datos de las determinaciones piezométricas

efectuadas:
Piezémetrol Cota emboquille | Nivel (m) | Nivel (m) ti;f"_;f:gﬂﬂ f,ill-::;;‘:e Materiales
(m s.n.m.) 5/12/05 | 11/1/06 invotucrados
{m) fm)
s2 603,07 3,51 3,49 3,8 Za6 Q4T
Sé 604,08 4,80 4,56 5,4 1,7 a5,7 Q
883 605,35 3,50 5,30 23 6ald T
559 603,12 4,00 3,70 4.7 la5s Q
5511 601,36 4,00 2,74 3,3 Ga5 Q+T

En funcion de la interpretacion realizada, la direccién del flujo subterrineo es en general hacia el
sureste. Cabe mencionar que, partiendo de la estimacién de la profundidad del techo del terciario
reflejada en la tabla, basada en las columnas de los sondeos, los niveles medidos involucran tanto
a materiales terciarios coma a cuaternarios. Respecto a las dos mediciones realizadas, entre la
primera y segunda medida se observa un ascenso de los niveles de entre 2 y 126 cm, excepro en el

piezémetro 883 instalado dnicamente en el terciario, en el que se verifica un descenso de 180 cin.

Drurante la realizacidn del citado trabajo de investigacién in sit, se llevaron a cabo ensayos de
conductividad hidraulica, tipa Gilg-Gavard de nivel variable, en tres de los piezdmetros (52, 853 y
589) con la finalidad de obtener una aproximacién a la permeabilidad de los materiales
cuaternarics. Los valores obtenidos oscilan entre 4x10° y 8x10" m/d{a, indieativos de mareriales
algo permeables o acuffero pobre (segiin la clasificacion de las rocas en funcidn de su

permeabilidad tomado de Custedio, E., Llamas, MLR., 1976).

Las valores puntuales de conductividad hidriulica obtenidos parecen més bajos de lo esperables
dado el tipo de materiales constitutivos de la terraza cuaternaria, lo cual puede deberse entre otras
cosas a la alteraciéon inducida por los trabajos de perforacién, a la propia presencia del
e . . . .
piezémelro, a que estos ensayos suelen aportar informacién solamente del entorno inmediato del
tramo ensayado, y a que también se ha involucrado en los ensayos a los materiales terclanios

subyacentes, que en principio son bastante menos permeables.
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Figura 15. Interpretacidn prezometrica de enero de 2006.
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