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DOCUMENTO IV

INFORME RELATIVO A LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA RED DE
SANEAMIENTO, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA REGULADORA DE

LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO.

PLAN PARCIAL DE LA UE-5 “Casilla de la Clara” ALCALA DE HENARES
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MEMORIA TECNICA DE LA RED DE SANEAMIENTO DE LA UE-5 DEL
P.G.0.U. DE ALCALA DE HENARES.
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NOTA: Si bien el articulo 48, en su apartado 2, de la Ley 9/200 de| Suelo de la |
Comunidad de Madrid so6lo exige este apartado del Plan Parcial ,pa’ a los—suelos

0 9en§olldado se ha

urbanizables y en el caso de la UE-5 se trata de suelo urbay/
~

incluido este Informe para dar total contenido al presente P, ﬁl.

1.- Descripcién del ambito. La UE-5 esta situada en la zona Noreste de Alcala de

Henares, tiene forma rectangular; lindando en su parte frontal o sur con la Avenida
Complutense al fondo o norte con el ferrocarril Madrid-Barcelona, en el este con la
Autovia A-2 y oeste la Via Pecuaria Colada de Villamalea. Forma un enclave de suelo

urbano no consolidado y, por consiguiente, con nucleos urbanos en todos sus limites.

Las caracteristicas mas importantes del Sector son:

e Superficie bruta del Sector: 17.552,75 m”.
e Superficie lucrativa: 10.959,75 m”.
¢ Superficie no lucrativa: 6.593,00 m>.

e Superficie maxima construible: 17.245,85 m?2.
¢ Redes locales: 6.593,00 m>.
¢ Redes generales:

¢ Redes supramunicipales:

e Uso: Terciario Especial.

2.- Infraestructuras de saneamiento existentes. El Sector esta limitado por zona

urbana, teniendo frente a la Avenida Complutense. Por dicho viario discurren redes

de saneamiento, separativas, que le permiten distribuir sus vertidos a ambas.

3.- Tipologia de la red de saneamiento. De conformidad a las recomendaciones

del Plan Hidrolégico de la Cuenca del Tajo, la red de saneamiento proyectada es
separativa, conduciendo las fecales, a través de los colectores existentes en el
borde hasta la E.D.A.R. este de Alcala de Henares. Hay que indicar que no existe

ningun vertedero entre ésta y los puntos de entrega.




4.- Capacidad de las infraestructuras existentes. Segln el documento que se

acompafa emitido por los Servicio Técnicos Municipales del Ayuntamiento de
Alcala de Henares tanto las redes de alcantarillado como la E.D.A.R. a la que se
conducen tienen capacidad para absorber los vertidos de la UE-3.

Las redes existentes son tubulares de hormigén vibrocomprimido con junta
machihembrada sobre lecho de arena que han previsto en sus cuencas vertientes
la parte de la UE-5 tributaria a ellos.

La E.D.A.R. oeste, esta explotada por la Canal de Isabel Il, es de tipologia de
fangos activos y tiene una capacidad nominal de 112.000 m?® al dia.

5.- Estimacion de los caudales generados. Los caudales de aguas negras

producidos se pueden estimar en el 90 % del agua potable consumida en el
Sector, que considerando un litro por segundo y hectérea de parcelas lucrativas ,

originan un caudal de 1,7 litros por segundo o 146 metros cubicos diarios.

En lo referente a las aguas de lluvia y considerando un periodo de retorno de 15
afios y un tiempo de concentracién de 10 minutos, de las curvas Intensidad
Duracion Frecuencia utilizadas para la zona se determina una intensidad media
maxima de la lluvia de céalculo de 180 litros por segundo y hectérea, que mediante
la aplicacién de la férmula racional tomando un coeficiente de escorrentia medio

correspondiente a un area industrial ligera o comercial periférica, resulta un caudal
de 0,59 m%/sg.

6.- Descripcion del sistema de saneamiento. Tanto en las conducciones de

pluviales como de fecales se utilizard tupos de PVC con superficie corrugada
exterior y lisa la interior, colocada en zanja sobre cama de ojo de perdiz, arido
entre 5 y 12 milimetros hasta 15 centimetros sobre su generatriz superior,
rellenando el resto con material de aportacién o del propio relleno y compactado

hasta el 95 % de la densidad maxima obtenida en el ensayo Préctor Modificado.

Las zanjas se entibaran a partir de 1,50 metros, con entibacion ligera entre esta
profundidad y 2,00 metros, semicujada entre 2,00 y 3,00 y blindada a partir de los
3,00 metros.
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La red se dotara de los oportunos elementos de maniobra y vigilancia como son
los pozos de registro que podran ser prefabricados, en hormigén o PVC, o
realizados “in situ”, de ladrillo.

La red contara igualmente de sumideros de calzada y acometidas a parce'as: Con
el fin de distinguir ambas redes, se realizaran redondas las acometidas de pluviales
y cuadradas las de fecales.

Las pendientes seran las necesarias para mantener una velocidad maxima de
circulaciéon de las aguas de 3,00 metros por segundo y minima de 0,40 metros por
segundo.

Alcala de Henares, Jjllio de 2012,
El ARQUITE ' ‘ 16 00T, 7058
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